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Qualität fährt mit.
Quality in motion.



Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an die Fahrzeughersteller oder Wiederverkäufer erscheinen.
Original-numbers (OE-numbers) are only meant to be a means of comparison. They must not appear on delivery notes or invoices that are addressed to vehicle owners and resellers.

Service-Hotline: +49 5156 9610-0 www.st-templin.com  info@st-templin.com

1

• Hauptprogramm für den europäischen Aftermarket.
• Main range for the European aftermarket.

• Bevorratet in unserem Lager in Coppenbrügge, hohe Verfügbarkeit.
• Stocked in our Coppenbrügge warehouse, high availability.

Vorteile:
Advantages:

• Kontinuierliche Qualitätskontrolle durch unser eigenes Qualitätsmanagement und durch externe
  Institute.
• Continuous quality control by our own quality management and also by external institutions..
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2-polig, für elektropneumatische Schaltung 2-pole, for electropneumatic gearshift

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

Gewinde
Thread

2500 mm
24 V PUR 01.010.1980.290 mit Steckgehäuse

with plug-in housing M24x1

24 V PUR 01.010.1980.300 mit Steckgehäuse
with plug-in housing M27x1

7-polig, für elektropneumatische Schaltung 7-pole, for electropneumatic gearshift

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

Steckdose
Socket

1800 mm 24 V PUR 01.010.1980.490 mit Steckgehäuse 
with plug-in housing ISO 1185 (N)
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2-polig, mit NATO-Stecker für Starthilfekabel 2-pole, with NATO-plug for jump lead

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7201.510

2x NATO-Metallstecker
m. Schraub-Ring
2x NATO-metal plug 
w. screwed ring

37 mm

3-polig 3-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3400 mm 12 V PUR 01.010.7210.170 Kunststoff 
Plastic 19 mm

3400 mm 12 V PUR 01.010.7210.020 ohne Stecker
without plugs 19 mm
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5-polig 5-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7210.300 ohne Stecker
without plugs 19 mm

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 12 V PUR 01.010.7200.330 Aluminium Aluminium, ISO 1724 19 mm
4500 mm 12 V PUR 01.010.7200.360 Aluminium Aluminium, ISO 1724 19 mm
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7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3000 mm 24 V PUR 01.010.7200.450 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm
3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.310 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.390 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7200.460 Kunststoff Plastic, ISO 1185 (N) 19 mm

3000 mm 24 V PUR 01.010.7200.470 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm
3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.340 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.480 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7200.380 Kunststoff Plastic, ISO 3731 (S) 19 mm

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 12 V
24 V PUR 01.010.7200.320 Aluminium Aluminium, ISO 1724

Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm

4500 mm 12 V
24 V PUR 01.010.7200.350 Aluminium Aluminium, ISO 1724

Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
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7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.316 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.530 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7210.130 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm
5500 mm 24 V PUR 01.010.7210.120 Aluminium Aluminium, ISO 1185 (N) 19 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.346 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm
4000 mm 24 V PUR 01.010.7200.550 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm
4500 mm 24 V PUR 01.010.7210.110 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm
5500 mm 24 V PUR 01.010.7200.560 Aluminium Aluminium, ISO 3731 (S) 19 mm

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.318 Kunststoff, angegossen, ISO 1185 (N)
Plastic, molded 19 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.348 Kunststoff, angegossen, ISO 3731 (S)
Plastic, molded 19 mm



Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an die Fahrzeughersteller oder Wiederverkäufer erscheinen.
Original-numbers (OE-numbers) are only meant to be a means of comparison. They must not appear on delivery notes or invoices that are addressed to vehicle owners and resellers.

Service-Hotline: +49 5156 9610-0 www.st-templin.com  info@st-templin.com

7

7-polig 7-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7200.317 ohne Stecker
without plugs 19 mm

4500 mm 24 V PUR 01.010.7200.315 ohne Stecker
without plugs 19 mm
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5-polig / ABS 5-pole / ABS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7201.010 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm
3500 mm 24 V TPE 01.010.7201.020 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

5-polig / ABS 5-pole / ABS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

50000 mm 24 V PUR 01.010.7201.090 ISO 7638-1
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7-polig / EBS 7-pole / EBS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V TPE 01.010.7201.440 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 56 mm

3000 mm 24 V PUR 01.010.7201.442 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7201.448 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

4000 mm 24 V PUR 01.010.7201.441 Kunststoff Plastic, ISO 7638-1 24 mm

7-polig / EBS 7-pole / EBS

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

50000 mm 24 V PUR 01.010.7201.100 ISO 7638-1
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13-polig 13-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.320 Kunststoff Plastic, ISO 6772 35 mm

13-polig 13-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.310 ohne Stecker without plugs 35 mm
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15-polig 15-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V TPE 01.010.7210.200 Kunststoff Plastic, ISO 12098 56 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7210.259 Kunststoff Plastic, ISO 12098 22 mm

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.190 Kunststoff Plastic, ISO 12098 22 mm

4500 mm 24 V PUR 01.010.7210.189 Kunststoff Plastic, ISO 12098 22 mm

4000 mm 24 V PUR 01.010.7210.099 ohne Stecker without plugs 22 mm

15-polig 15-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

50000 mm 24 V PUR 01.010.7210.230 ---
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Kabeladapter, 9-polig Adapter Coil, 9-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.060

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.080

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

Kabeladapter, 10-polig Adapter Coil, 10-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.070

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.090

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm
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Kabeladapter, 12-polig Adapter Coil, 12-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.000

2x Kunststoff, geschraubt
     Plastic, screwed 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.010

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.020

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm
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Kabeladapter, 13-polig Adapter Coil, 13-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker Spezifikationen
Plug Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.030

2x Kunststoff, geschraubt
     Plastic, screwed 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.040

2x Aluminium Aluminium 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm

3500 mm 24 V PUR 01.010.7215.050

2x Kunststoff, angegossen
     Plastic, molded 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

24 mm
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Kabeladapter, 15-polig Adapter Coil, 15-pole

Arbeitslänge
Working length

Version
Version

Leitung
Cable

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Innen-Ø
Internal-Ø

4000 mm 24 V PUR 01.010.7216.000

2x Steckdose, Metall Socket, metal 
7P / ISO 1185 (N) / ISO 3731 (S)
1x Kunststoff Plastic
15P / ISO 12098

19 mm

Adapter, 15-polig Adapter, 15-pole

Version
Version

Material
Material

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

24 V Kunststoff
Plastic 01.020.7217.000

1x 15P / ISO 12098
1x   7P / ISO 1185 (N)
1x   7P / ISO 3731 (S)
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ABS Stecker & Steckdosen, 5-polig ABS Plugs & Sockets, 5-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7201.070 ABS Stecker, Kunststoff ABS Plug, Plastic
 ISO 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.071 ABS Stecker, Kunststoff ABS Plug, Plastic
 ISO 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7201.080 ABS Steckdose, Kunststoff ABS Socket, Plastic
 ISO 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.081 ABS Steckdose, Kunststoff ABS Socket, Plastic
 ISO 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal

EBS Stecker & Steckdosen, 7-polig EBS Plugs & Sockets, 7-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7201.450 EBS Stecker, Kunststoff EBS Plug, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.451 EBS Stecker, Kunststoff EBS Plug, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7201.460 EBS Steckdose, Kunststoff EBS Socket, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7201.461 EBS Steckdose, Kunststoff EBS Socket, Plastic
ISO 4091 / 7638-1

mit Schraubanschluß
with screw terminal
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Stecker & Steckdosen, 7-polig Plugs & Sockets, 7-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

12 V 01.020.7200.070 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 1724

mit Schraubanschluß 
with screw terminal

12 V 01.020.7200.110 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 1724

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.080 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.020 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.090 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.150 Stecker, Aluminium Plug, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.120 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.230 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.130 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.160 Steckdose, Aluminium Socket, Aluminium
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal
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Stecker & Steckdosen, 7-polig Plugs & Sockets, 7-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7200.210 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.240 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.200 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.220 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.180 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.250 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Steckanschluß
with spade terminal

24 V 01.020.7200.170 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 1185 (N)

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7200.190 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 3731 (S)

mit Schraubanschluß
with screw terminal



Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an die Fahrzeughersteller oder Wiederverkäufer erscheinen.
Original-numbers (OE-numbers) are only meant to be a means of comparison. They must not appear on delivery notes or invoices that are addressed to vehicle owners and resellers.
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Stecker & Steckdosen, 15-polig Plugs & Sockets, 15-pole

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Stecker / Steckdosen Spezifikationen
Plug / Socket Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7210.210 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 12098

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7210.211 Stecker, Kunststoff Plug, Plastic
ISO 12098

mit Schraubanschluß
with screw terminal

24 V 01.020.7210.220 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 12098

mit Crimpanschluß
with crimp terminal

24 V 01.020.7210.221 Steckdose, Kunststoff Socket, Plastic
ISO 12098

mit Schraubanschluß
with screw terminal

Parkdose Park Socket

Version
Version

ST-Templin Artikel-Nr.
ST-Templin article No.

Spezifikationen
Specifications

Bemerkung
Remark

24 V 01.020.7201.060 Kunststoff Plastic
ISO 7638-1

---



Original-Ersatzteilnummern dienen lediglich Vergleichszwecken. Sie dürfen nicht in Lieferscheinen und Rechnungen an die Fahrzeughersteller oder Wiederverkäufer erscheinen.
Original-numbers (OE-numbers) are only meant to be a means of comparison. They must not appear on delivery notes or invoices that are addressed to vehicle owners and resellers.
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Notizen
Notes



Für Ihren Besuch bei uns stellen wir Ihnen hier eine Anfahrtsbeschreibung bereit. 

Bei Fragen zu Ihrem Weg zu uns, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Nächste Bahnstation: Bahnhof Coppenbrügge
Nächster Flughafen: Flughafen Hannover-Langenhagen

For your visit at our premises, here we provide you with a journey description.

If you have any questions regarding your way to us, please do not hesitate to contact us.

Next railway station: Station Coppenbrügge
Next airport: Airport Hannover-Langenhagen

Zuhause in Coppenbrügge.
At home in Coppenbrügge.



Fon: +49 5156 9610-0
Fax: +49 5156 9611-96
E-Mail: info@st-templin.com

20.040.0003.054

Adresse Address
ST-Templin Automotive GmbH
Domänenweg 1
D-31863 Coppenbrügge
Germany
www.st-templin.com

Elektroverbindungen
      Electrical connections


