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2K-Safety-Insert-System

179-7/145
EAN-No. 4000896202768

179-7

Плюс бесплатно 
ударный гайковерт & 

динамометрический ключ!

Мы не несем ответственность за опечатки!

Количество 
компонентов  
в ложементе или 
комплекте

в 2-х компон. мягком 
ложементе  
(подходит для HAZET-i)

Бесплатно!

 9012M

1100 Nm!
Очень короткий -  
всего 92 мм! 

5122-2CT

40-200 Нм!

Закажите прямо сейчас!

  Набор губцевого инструмента 163-269/3,  
3 предмета

  Набор комбинированных ключей 163-98/17, 
17 предметов 5 Ä 6 – 24 мм

  Набор двойных накидных ключей 163-
296/7, 7 предметов 
8 Ä 6 x7– 21x22 мм

  Ложемент из мягкого пенопласта с 
отсеками для мелких деталей

  163-522x50 (3x)

     Набор инструментов 163-329/100, 100 предметов  
F K L N b M O 

6 Ä 6 – 13 мм 7 Ä 10 – 19 мм  8 Ä 13 – 32 мм
     Набор отверток 163-265/6, 6 предметов  

K 0,5 x 3,0 x 80   0,8 x 4,0 x 100    
1,0 x 5,5 x 125   1,2 x 6,5 x 150 мм  L PH 1, PH 2

  Набор отверток TORX® 163-266/6, 6 предметов  
N T 10   T 15   T 20   T 25   T 27   T 30

Инструментальная тележка и 145 инструментов 
для профессионалов

СУПЕР-АКЦИЯ

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm
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169







100%

87 kg

20
Kg

750
Kg

 Made in Germany 

2K-Safety-Insert-System



i 177 W-7/169
EAN-No. 4000896157310

177 W-7

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

  Набор торцевых ключей 163-57/56, 56 предметов  
6  Ä 4 – 14 мм 8  Ä 10 – 34 мм

  Набор гаечных ключей 163-30/25, 25 предметов  
6 Ä 6 – 24 мм 
8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм

  Набор инструментов 163-31/27, 27 предметов  
K L N

  Биты в боксе 2240N/36, 36 предметов 
K L M b N O

  Сверла спиральные в кассете 2128-1, 25 предметов  
? 1 – 13 мм

Состав  
комплекта:

Передвижной верстак

Верстак с комплектом инструментов

169 инструментов для 

профессионалов!

1
527 x 348 x 80 mm 527 x 348 x 165 mm  

6 EAN-No. 
4000896 +

177 W-6 4 x 2 x 6 x 85 154630
177 W-7 6 x 1 x 7 x 87 155644
177 W-21 Дверь 2 154739

В x Ш x Г:
934 x 1040 x 520 mm

Бесплатно!

5122-2CT

40-200 Нм!
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147

100%

74.1 kg

20
Kg

480
Kg

 



 Made in Germany 

2K-Safety-Insert-System

i 178 N-7/147
EAN-No. 4000896205080

178 N-7

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

  Набор инструментов 163-466/106, 106 предметов 
F K L N b M O 

6 Ä 4 – 13 мм    8 Ä 10 – 32 мм
  Набор комбинированных ключей163-98/17, 17 предметов 

6 Ä 6 – 24 мм
  Набор двойных рожковых ключей 163-95/8, 8 предметов 

5 Ä  6 x 7 – 21 x 22 мм
      Набор инструментов 163-330/16, 16 предметов 

K  0,5 x 3,0     0,8 x 4,0    1,0 x 5,5    1,2 x 6,5 мм 
L  PH 1     PH 2 
N  T 10    T 15    T 20    T 25    T 27    T 30

Состав  
комплекта:

147 инструментов для 

профессионалов!

В x Ш x Г:
1035 x 780 x 496 mm
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2K-Safety-Insert-System

220

100%

90 kg

25
Kg

440
Kg









 Made in Germany 




i 179-7/220
EAN-No. 4000896164868

179-7

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

  Набор торцевых ключей 163-138/77,  
77 предметов  
6  Ä 4 – 14 мм 8  Ä 10 – 32 мм

  Набор гаечных ключей 163-140/33, 33 предмета  
8  Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм 
6  Ä 6 – 24 мм 
5  Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм

  Набор отверток 163-141/31, 31 предмет  
K L N b

 Универсальный набор 163-143/18, 18 предметов
   Биты для профессионалов в боксе 2240N/36,  

36 предметов 
K L M b N O

  Сверла спиральные в кассете 2128-1,  
25 предметов  
? 1 – 13 мм

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

Состав  
комплекта:

220 инструментов для 

профессионалов!

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm
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232

100%

123 kg

40
Kg

1000
Kg









 



 

2K-Safety-Insert-System

 Made in Germany 
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i 179 XL-7/232
EAN-No. 4000896177967

179 XL-7

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Состав  
комплекта:

  Набор торцевых ключей 163-131/8, 8 предметов  
8 Ä 17 мм 8 Ä 19 мм 26  48 
37    39    28  17 

 Ложемент из мягкого пенопласта с отсеком для мелких деталей 163-172 x 50 (3x)
  Набор инструментов 163-224/57, 57 предметов  

$ 6 Ä 5,5 – 13 мм b F Ä 3 – 10 мм 8 Ä 10 – 32 мм
  Набор торцевых ключей 163-181/17, 17 предметов  

7 Ä 10 – 22 мм
  Набор торцевых ключей TORX® 163-192/24, 24 предмета  

6 8  N T 8 – T 55 e E 5 – E 20
 Ложемент из мягкого пенопласта с отсеками для мелких деталей  163-522 x 50
  Набор гаечных ключей 163-30/25, 25 предметов  

6 Ä 6 – 24 мм 8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм
  Набор комбинированных ключей с трещоткой 163-97/6, 6 предметов  

9 Ä 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм
  Набор инструментов 163-141/31, 31 предмет  

K L N b

  Набор губцевого инструмента 163-96/3, 3 предмета  
11  Биты для профессионалов в боксе 2240/36, 36 предметов 

K L M b N O

12   Сверла спиральные в кассете 2128-1, 25 предметов  
? 1 – 13 мм

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

232 инструмента для 

профессионалов!

В x Ш x Г:
1025 x 980 x 503 mm
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257

2K-Safety-Insert-System

100%

145 kg

40
Kg

1000
Kg

 

   

 

  

 

 Made in Germany 
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i 179 XXL-7/257
EAN-No. 4000896180462

179 XXL-7

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Состав  
комплекта:

  Набор торцевых ключей 163-131/8, 8 предметов  
8 Ä 17 мм 8 Ä 19 мм 26  48 

37    39    28  17

  Ложемент из мягкого пенопласта с отсеком для мелких деталей  
163-172 x 50 (6x)

  Набор инструментов 163-224/57, 57 предметов  
$ 6 Ä 5,5 – 13 мм b F  Ä 3 – 10 мм 8 Ä 10 – 32 мм

  Набор торцевых ключей 163-181/17, 17 предметов  
7 Ä 10 – 22 мм

  Набор торцевых ключей TORX®  163-192/24, 24 предмета  
6 8  N T 8 – T 55 e E 5 – E 20

  Набор головок с насадками XZN 163-222/13, 13 предметов  
8 P M 5 – 12 P M 8 P M 10, 12 b Ä 5 – 10 мм

  Ложемент из мягкого пенопласта с отсеками для мелких деталей  
163-522 x 50

  Набор гаечных ключей163-30/25, 25 предметов  
6 Ä 6 – 24 мм 8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм

  Набор комбинированных ключей с трещоткой 163-97/6, 6 предметов  
9 Ä 8, 10, 12, 13, 17, 19 мм

  Набор двойных рожковых ключей 163-95/8, 8 предметов  
5 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм

 11  Набор инструментов 163-141/31, 31 предмет  
K L N b

12   Набор губцевого инструмента 163-96/3, 3 предмета  
13   Набор щипцов для стопорных колец 163-124/4, 4 предмета  

w y

14   Биты для профессионалов в боксе 2240/36,  
36 предметов K L M b N O

15   Сверла спиральные в кассете 2128-1,  
25 предметов ? 1 – 13 мм

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

257 инструментов для 

профессионалов!

В x Ш x Г:
1025 x 1154 x 503 mm
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100%

106.5 kg

40
Kg

1000
Kg

 Made in Germany 

2K-Safety-Insert-System

v

i

179XL-8-VW/243 
EAN-No. 4000896196715

0-2500-163/242,  EAN-No. 4000896196890 

 179 XL-8-VW 
EAN-No. 4000896191239

163-369/104

179 XL-8-VW

163-372/25

163-367/31

Мы не несем ответственность за опечатки!   

VW AUDI Базовый набор

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

Базовый набор

Базовый набор
Инструментальная тележка
без комплекта инструментов

Инструментальная 
тележка

с базовым комплектом 
инструментов

В x Ш x Г:
1025 x 980 x 503 mm

Состав  
комплекта:

Набор для  
VW / AUDI 



9

242 72

73

9

 0-2500-163/73 
EAN-No. 4000896196883

 163-381/9 
EAN-No. 4000896196869 

0-2500-163/72, EAN-No. 4000896196876

163-373/39 163-382/3163-380/4163-378/11163-379/38 163-377/11163-375/5

163-371/7

163-374/27

163-370/9 163-381/9

163-376/54 163-377/11163-375/5163-382/3

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

AUDI Дополнительный набор 

Кузов

VW Дополнительный  
набор

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

Базовый набор Дополнительный комплект

Комплект для
кузовных работ

Набор для VW

Набор для AUDI
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100%

98,9 kg

25
Kg

440
Kg

 Made in Germany 

2K-Safety-Insert-System

v

© BMW AG

i 179T-8-RAL7016/2
EAN-No. 4000896189236

179T-8-RAL7016/2

Мы не несем ответственность за опечатки!   

  Набор торцевых ключей 163-104/77, 77 предметов  
6 3 –14 мм 8 10 –32 мм

 Универсальный набор e S b c  163-105/90, 90 предметов
  Набор гаечных ключей163-106/33, 33 предмета  

5 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм 
6 Ä 6 – 24 мм 8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм

 Набор отверток  K L M b N O  163-107/31, 31 предмет 
 Набор губцевого инструмента 163-108/9, 9 предметов 
 Универсальный набор 163-109/18, 18 предметов  
 Комбинированные ключи Ä 27    30   32 мм 
 Захват магнитный 1976-2
 Захват когтевой 1975
 Удлинитель 8 575 мм 
 

Полный набор для легковых автомобилей BMW 

Специализированный  

набор инструментов  

- рекомендован BMW! 

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

С боковой дверцей!

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm

Состав  
комплекта:



11

264



 



 

 




www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

264 инструмента для 

профессионалов!
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2K-Safety-Insert-System

100%

98,9 kg

25
Kg

440
Kg

 Made in Germany 

i 179-8-2700-163/296
EAN-No. 4000896175253

179-8

Мы не несем ответственность за опечатки!   

   Набор торцевых ключей 163-118/57, 57 предметов  
6 % 4 – 14 6 b 3 – 8 6 K 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8  
6 L PH1 – PH2 6 M PZ1 – PZ2 8 % 10 – 34 мм

  Набор торцевых ключей 163-53/75, 75 предметов  
7 Ä 6 x 8 – 21 x 24 мм 
6 3 –14 мм 8 10 – 32 мм 
N T 6–T 60 e E 4–E 24 O T 7H –T 40 H

  Набор гаечных ключей 163-30/25, 25 предметов  
6 Ä 6 – 24 мм 
8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 мм

   Набор инструментов 163-120/24, 24 предмета K L b

   Набор торцевых ключей 163-119/23, 23 предмета  
8 b 5 – 19   8 P M8 – M18

  Набор гаечных ключей 163-95/8, 8 предметов  
5 Ä  6 x 7 – 21 x 22 мм

  Набор гаечных ключей 163-97/6, 8 предметов  
9 Ä 8 – 19 мм

Полный набор для легковых автомобилей MERCEDES-BENZ

  Набор торцевых ключей 163-122/3, 3 предмета b s  8, 10, 13 мм
  Набор губцевого инструмента 163-121/4, 4 предмета
  Набор щипцов для стопорных колец 163-124/4, 4 предмета w y
11  Ложемент из мягкого пенопласта с отсеками для мелких деталей 

163-522 x 50
12   Набор торцевых ключей 163-131/8, 8 предметов b

13    Остальные инструменты в составе комплекта:
180-38    426-6     426-7     426-8
450N 5 Ä  24 x 27 – 30 x 32 мм
600N 8 Ä 27 – 32 мм    612 Ä 10 – 11 мм
630 8 Ä 24x27 – 30x32 мм     
650-20
803LG 1 T15 – T30 
824    828-T45    880G/10H    880TZ/10H
900SZ-32 A Ä 32 – 36 мм
918-23     1015/2     1952-35     1976    2130
2147     2154-10    2154N-5     2160    2165-2
2211 L P F Ä 4 – 5 мм   
2212 L P HÄ 6 – 10 мм
6420B    6420C

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm

Состав  
комплекта:
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296









   

11

12

13

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Инструментальная тележка с комплектом 
инструментов

296 инструментов для 

профессионалов!
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 Made in Germany  Made in Germany

50 
kg

50 
kg

2K-Safety-Insert-System

2K-Safety-Insert-System

50 
kg

50 
kg

50 
kg

50 
kg

 Made in Germany

2x

2x

i

i

 167-3
EAN-No. 4000896205332

179-33
EAN-No. 4000896208272

 167-3S 
EAN-No. 4000896207206

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Инструментальная тележка открытого типа

Инструментальная 
тележка открытого типа
• Прямоугольная перфорация боковых 

стенок удобна для индивидуального 
крепления 

• Универсальное, гибкое и надежное 
применение

• 15 положений регулировки высоты (средней 
полки) для размещения, напр., канистры

• Дополнительная полка и нескользящий 
коврик поставляется по запросу

• Устойчивая конструкция из листовой стали
• Крупные колеса на шарикоподшипниках ( 

100 мм),  
2 направляющих колеса (1 x с двойным 
стопорным механизмом),  
2 опорных колеса

• Защитные щитки предохраняют подшипники 
от грязи

• Легкое передвижение даже при высокой 
динамической нагрузке

• Серые шины "эластик" обеспечивают 
бесшумный ход

• Прочная ручка надежно вмонтирована в 
корпус

• Максимальная полная нагрузка:  
150 кг

Контейнер для отходов
• Для крепления в квадратной перфорации 

боковых стенок инструментальной тележки
• Модель из двух частей
• Контейнер опрокидывается и легко 

вытаскивается
• Объем контейнера: около 30 л
• Зажим для стандартных мешков для мусора
• Вес около 7 кг
Для Assistent: 167-3S, 178, 178N с 03.2017 г. вып., 
179, 179-10, 179 BIG, 179 W, 179 XL,  
179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL, 180 

Инструментальная 
тележка открытого типа
• Универсальное, гибкое и надежное 

применение
• 15 положений регулировки высоты 

(средней полки) для размещения, напр., 
канистры

• Дополнительная полка и нескользящий 
коврик поставляется по запросу

• Стабильная конструкция из листовой 
стали, нагрузка на полку: 50 кг

• Крупные колеса на шарикоподшипниках 
( 100 мм),  
2 направляющих колеса (1 x с двойным 
стопорным механизмом),  
2 опорных колеса

• Защитные щитки предохраняют 
подшипники от грязи

• Серые шины "эластик" обеспечивают 
бесшумный ход 

• Прочная ручка надежно вмонтирована в 
корпус

• Максимальная полная нагрузка: 150 кг

В x Ш x Г:
898,5 x 888 x 540,6 mm

В x Ш x Г:
898,5 x 890 x 542 mm

Подходит для размещения двух 
ложементов 3/3+  
на каждой полке

Подходит для размещения двух 
ложементов 3/3+  
на каждой полке

15 положений регулировки 
высоты

15 положений регулировки 
высоты

НОВИНКА!НОВИНКА!
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100%
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20
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 Made in Germany

ii  177-9
EAN-No. 4000896207275

 178 N-10
EAN-No. 4000896202805
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www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Инструментальная тележка  
со съемной секцией
• Двухуровневая система блокировки
 - Цeнтральная блокировка, запирание на цилиндрический замок с 2-мя ключами
 - Индивидуальная блокировка предупреждает случайное открывание
 - 100% выдвижение благодаря роликовой направляющей
• Большая программа аксессуаров

Инструментальная тележка | Съемная секция

Инструментальная тележка  
со съемной секцией
• Двухуровневая система блокировки
 -  Центральная блокировка, запирание на цилиндрический замок с 2-мя 

складными ключами
 - Индивидуальная блокировка предупреждает случайное открывание
 - 100% выдвижение благодаря роликовой направляющей
•  Большая программа аксессуаров

1
519 x 348 x 74 мм 519 x 348 x 159 mm

6 EAN-No. 
4000896 +

178 N-10 8 x 2 x 107.8 202805
178 NK-3 3 x – 33.7 202799
178 N-7 5 x 2 x 74.1 202782

1
519 x 348 x 74 мм 519 x 348 x 159 mm

6 EAN-No. 
4000896 +

177-9 7 x 2 x 107.8 207275
177 K-3 3 x – 33.7 207190
177-6 4 x 2 x 62.8 148578

В x Ш x Г:
1410 x 780 x 496 mm

В x Ш x Г:
1250 x 780 x 498 mm

НОВИНКА!
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 Made in Germany

100%

40
Kg

1000
Kg

100%

25
Kg

440
Kg

100%

40
Kg

1000
Kg

100%

25
Kg

750
Kg

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

i 

i 

i 

i

 179 XL 

 179 XXL 

 179 

 179 W

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Инструментальные тележки | Верстаки

Механизм доводки  
и плавный ход

Передвижной верстак

1
527 x 398 x 80 mm 527 x 398 x 165 mm

6 EAN-No. 
4000896 +

179-6 3 x 3 x 6 x 88 141265
179-7 5 x 2 x 7 x 90 140794
179-8 7 x 1 x 8 x 92 141272

1
871 x 398 x 80 mm 871 x 398 x 165 mm

6 EAN-No. 
4000896 +

179 XXL-7 5 x 2 x 7 x 122 179879
179 XXL-8 7 x 1 x 8 x 127 180387
179 XL-21 Боковая дверь, с замком 4.0 177547
179 XXL-26 Перфорированная панель для крепления 

инструментов, вертикальная
4.1 180172

1
694 x 398 x 80 mm 694 x 398 x 165 mm 1

6 EAN-No. 
4000896 +

179 XL-6 3 x 3 x 6 x 95 177417
179 XL-7 5 x 2 x 7 x 101 177400
179 XL-8 7 x 1 x 8 x 106.5 177424
179 XL-21 Боковая дверь, с замком 4.0 177547
179 XL-26 Перфорированная панель для крепления 

инструментов, вертикальная
3.3 178117

Механизм доводки  
и плавный ход

1
527 x 398 x 80 mm 527 x 398 x 165 mm  

6 EAN-No. 
4000896 +

179 W-5 2 x 3 x 5 x 110 145348
179 W-7 6 x 1 x 7 x 112 145331
179 W-21 Дверь 6.5 145485
179 W-22 Дополнительный выдвижной ящик 3.0 146567
179 W-23 Дополнительная полка 1.7 150311

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm

В x Ш x Г:
1025 x 980 x 503 mm

В x Ш x Г:
1025 x 1154 x 503 mm

В x Ш x Г:
970 x 1150 x 600 mm
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 Made in Germany  Made in Germany 

6 27,66 24,5 

 Made in Germany  Made in Germany 

300
Kg

46
5 

– 
96

5 
m

m

300
Kg

64
7 

– 
10

02
 m

m

ıııılıııılıııılıııı
cm/inch

Alu

i i

190 L-1
EAN-No. 4000896133901

190 L-2
EAN-No. 4000896150533

190 L
EAN-No. 4000896007462

 166 N  166 C

www.hazet.de

Металлический  
ящик для инструментов

Ящик для  
переноски из пластика

Ящик для  
инструментов из пластика

(без изображенных инструментов)

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

166 N Инструментальная тележка i со 
стойками, складывающимися на высоте 500 
мм, для экономной транспортировки

004959

2 контейнера  
для  

мелких  
деталей

Инструментальные тележки | Ящики для 
инструментов

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

166 C Инструментальная тележка i со 
стойками, складывающимися на высоте 647 
мм, для экономной транспортировки

072286

В x Ш x Г:
965 x 680 x 350 mm

В x Ш x Г:
1002 x 725 x 398 mm

В x Ш x Г:
200 x 530 x 200 mm

В x Ш x Г:
215 x 396 x 294 mm

В x Ш x Г:
215 x 470 x 250 mm

Другие инструментальные тележки Вы найдете в Каталоге инструмента HAZET 2017 со стр. 31

В комплекте
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TIN

6 8  N T 8 – T 55,  
e E 5 – E 20

1  2  3

12 12

1  2  3  

60

24 33 17

28 14 6 7 32

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

13

10 

13 

10 

11

22

TIN

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

7 b Ä  4, 5, 6, 7, 8, 10 mm

7  % Ä 9 – 22 mm

8  
Ä 19, 22 mm
p 
m 
F 
123 mm

 b Ä 10, 11, 12, 
  13, 14, 15, 16,   
 17, 18, 21, 24,   

  27, 30, 32 mm
T  b Ä  5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
Q  N T20, T25, T30, T40, T45, T50

7 Ä 10 – 22 mm  

7  

Q  P Ä  5 , 6, 8, 10 mm
R P Ä  6, 8, 10 mm

163-272/32
EAN-No. 4000896181414

163-460/7
EAN-No. 4000896204939

163-474/10
EAN-No. 4000896207640

163-486/10
EAN-No. 4000896207817

163-473/13
EAN-No. 4000896207688

163-485/13
EAN-No. 4000896208074

163-489/28
EAN-No. 4000896207794

163-483/33
EAN-No. 4000896207770

163-488/12
EAN-No. 4000896208289

163-259/14 
EAN-No. 4000896179558

163-181/17
EAN-No. 4000896162345

163-192/24 
EAN-No. 4000896162314

163-302/6
EAN-No. 4000896190348

163-476/12
EAN-No. 4000896207701

163-490/60
EAN-No. 4000896208111

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Модули инструментов

Набор головок с 
насадками

Набор 12-гр. торцевых 
головок 

Набор головок с  
насадками XZN

Набор торцевых  
ключей

Набор торцевых ключей

Набор приводных 
инструментов

Набор приводных 
инструментов, 
мелкозубчатые

Набор торцевых  
ключей

Набор приводных  
инструментов, 
мелкозубчатые

Набор приводных  
инструментов

Набор торцевых  
ключей

Набор торцевых 
ключей TORX® 

Набор торцевых 
ключей

Набор приводных 
инструментов, 
мелкозубчатые

Набор приводных 
инструментов

7  c  Ä 6 – 22 мм, короткие
c  Ä 10 – 20 мм, длинные

6 
c Ä 3 – 14 мм,  
короткие 
L PH 1, 2, 3
M PZ 1, 2, 3
K  0,8  x 4, 

1 x 5,5,  
1,2 x 8

e E4 – E10,
c Ä 4 – 13 мм, длинные
N T8 – T40, b Ä 3 – 8 mm

7  

c  
Ä 6 – 22 мм, 
короткие  
Ä 5 – 10 мм, 
с шаровой 
головкой 
c  
Ä 12 – 19 мм, 

длинные

НОВИНКА!

НОВИНКА! НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!
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6 7 8 9 
 

TIN

8 R M 6 – M 148 P M 6 – M 18 

8 e E 10 – E 20  
N T 30 – T 60

3 3

15 15 34

22 12 15

87677

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

TIN TIN

 Made in Germany 

10

TIN
TIN

8 8

13

8 P M 8 – M 18

TIN TIN

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

8 b T Ä 5 – 19 mm  
X Ä 6 – 10 mm

8 Ä 6 x 7 – 21 x 23 mm 5 Ä  6 x 7 – 21 x 22 mm

8

B b 
Ä 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 
24, 27, 30, 32 
mm

8

A b  
Ä 17, 19, 21   
22, 24, 27 
mm
B b  
Ä 17, 19, 21   
22, 24, 27 
mm

m
8

163-221/10
EAN-No. 4000896168262

163-220/13  
EAN-No. 4000896168286

163-475/8 
EAN-No. 4000896207725

163-491/34 
EAN-No. 4000896208128

163-463/15 
EAN-No. 4000896205066

163-459/15
EAN-No. 4000896204649

163-95/8 
EAN-No. 4000896145669

163-482/15
EAN-No. 4000896207787

163-492/22 
EAN-No. 4000896208081

163-487/8
EAN-No. 4000896207824

163-296/7 
EAN-No. 4000896186655

163-245/12 
EAN-No. 4000896178049

163-243/7 
EAN-No. 4000896178032 

163-250/7
EAN-No. 4000896178056

163-217/6
EAN-No. 4000896168231 
 

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Модули инструментов

Набор головок с 
насадками RIBE CV 

Набор головок  
с насадками XZN

Набор двойных 
накидных ключей

Набор 
переходников 

Набор двойных 
рожковых ключей

Набор приводных 
инструментов, 
мелкозубчатые

Набор приводных 
инструментов

Набор головок с 
насадками TORX®

Набор головок с 
насадками XZN

Набор  
инструментов TORX®

Набор головок с 
насадками

Набор головок с 
насадками XZN 

Набор торцевых  
головок,  
длинные

Набор ударных  
торцевых головок для  
механизированных 
гайковертов

Набор торцевых  
ключей

8 P M5 – M18, короткие  
P M8 – M14, длинные

НОВИНКА! НОВИНКА!

НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!

8 
N T20 – T60, 
короткие  
N T30 – T70,  
длинные   
O T30H – 
T55H 
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N T 6 – T 30 N T 10 – T 30

 Made in Germany  Made in Germany 

12 6 61415

 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

6 3 956

4 3 383

c Ä 8, 10, 13 mmL PH 1 PH 2 K 3 – 6,5 mm L PH 1 PH 2    K Ä 4,5 – 7 mm

f 
400 g

g  
 28 mm 

1000 g

Ü  35 mm

Ü  27 mm

Ü  40 mm

a 160 mm

b  170 mm

c  165 mm

d 200 mm

L PH 1, PH 2 K  4 – 8 mm6 Ä 6 – 22 mm 6 Ä 6 – 19 mm 9 Ä 8 – 19 mm  9 Ä 8 – 19 mm  

-

163-464/3 
EAN-No. 4000896205059

163-425/3 
EAN-No. 4000896202614

163-124/4   
EAN-No. 4000896153602

163-465/8 
EAN-No. 4000896205073

163-269/3 
EAN-No. 4000896180776

163-97/6  
EAN-No. 4000896145683  

163-385/12 
EAN-No. 4000896196944

163-427/14 
EAN-No. 4000896202553

163-264/5
EAN-No. 4000896180592

163-428/15 
EAN-No. 4000896202560

163-266/6  
EAN-No. 4000896180615

163-182/9 
EAN-No. 4000896162352

163-122/3 
EAN-No. 4000896153534

163-265/6
EAN-No. 4000896180608

163-184/6 
EAN-No. 4000896161461

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор шестигранных 
торцевых ключей с 
T-образной рукояткой 

Набор щипцов для 
стопорных колец

Набор молотковНабор клещей  
для хомутов

Набор отверток TORX®  
с Т-образной  
рукояткой

Набор отверток 
TORX® 

Набор отверток

Набор 
комбинированных  
ключей

Набор 
комбинированных 
ключей с трещоткой 

Набор отверток

Набор 
комбинированных 
ключей

Набор губцевого 
инструмента

Набор 
комбинированных 
ключей с трещоткой

Набор губцевого  
инструмента

Модули инструментов

1x y Форма A 
19 – 60 мм, 

1x y Форма B 
19 – 60 мм 

1x w Форма C 
19 – 60 мм, 

1x w Форма D 
19 – 60 мм

1x y Форма A 
19 – 60 мм, 

1x y Форма B 
19 – 60 мм 

1x w Форма C 
19 – 60 мм, 

1x w Форма D 
19 – 60 мм

Набор отверток
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 Made in Germany  Made in Germany  Made in Germany 

5

 Made in Germany 

6 Ä 6 – 24 mm 6 Ä 6 – 27 mm6 1 8 3 F $ 

T K L M N  Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany  Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

8 Ä 6 x 7 – 21 x 23 mm9 Ä 8 – 19 mm 

8 4

9

17 18 916

3126

57

100

K L N b K 0,6 x 3,5 – 2,0 x 12 mm L PH 1 PH 2 PH 3  
N T 6 – T 30 mm b Ä 1,5 – 10 mm

v 
b Ä 5   6   7   8   10 mm

i  Ä 3 6 mm 
l 3 – 8 mm
f  320 mm, 500 g

6 Ä 7 – 13 mm  7 Ä 10 – 19 mm 
8 Ä 13 – 32 mm

163-424/9 
EAN-No. 4000896202546

163-224/57
EAN-No. 4000896176311

163-99/18 
EAN-No. 4000896145706

163-98/17 
EAN-No. 4000896145690

163-461/5 
EAN-No. 4000896204625

163-426/4 
EAN-No. 4000896202621

163-522x50
EAN-No. 4000896141043

163-186/16
EAN-No. 4000896162253

163-130L
EAN-No. 4000896153589

163-299/8  
EAN-No. 4000896186723

163-101/9
EAN-No. 4000896145720

163-297/26
EAN-No. 4000896186242

163-329/100 
EAN-No. 4000896191833

163-141/31
EAN-No. 4000896151905

163-172x50 
EAN-No. 4000896154692

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Набор гибких 6-гр. 
торцевых ключей

Набор 
напильников

Набор выколоток 
для шплинтов 

Ложементы из мягкого пенопласта

Модули инструментов

Набор инструментовНабор отвертокНабор отверток

Набор двойных  
накидных ключей

Набор 
комбинированных 
ключей с 
трещоткой

Набор 
комбинированных 
ключей

Набор губцевого 
инструмента

Набор 
комбинированных 
ключей

Набор торцевых 
ключей / насадок
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K 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 mm    L PH 1, PH 2
N T10 – T30

6 Ä 6 – 24 mm 
8 Ä 6 x 7 – 21 x 22 mm 

9 Ä 8 – 32 mm

 Made in Germany 

25 18 16

8 9

 Made in Germany 

163-366/18 
EAN-No. 4000896196920

163-30/25
EAN-No. 4000896118601

163-330/16 
EAN-No. 4000896191826

843 

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор инструментовНабор гаечных ключей

Модули инструментов |  
Резьбонакатный инструмент 

Набор комбинированных  
ключей с трещоткой

1 Набор роликов 1 Набор роликов 2 Для
резьбы ?

EAN-No. 
4000896 +

843-1/8 Шаг 1,25 мм  - правая резьба Шаг 1,5 мм - правая резьба 5 – 16 мм 200566
843-2/9 Шаг 1,5 мм - правая резьба Шаг 2,0 мм - правая резьба 10 – 36 мм 200559
843-3/9 Шаг 1,5 мм - правая резьба Шаг 2,0 мм - правая резьба 10 – 60 мм 200542
843-4/9 Шаг 1,5 мм - правая резьба Шаг 1,5 мм - левая резьба* 50 – 110 мм 200535

Наборы резьбонакатных роликов

HAZET  
Youtube

*  Правая и левая резьба с шагом 1,5 мм очень часто используется, напр., на осях коммерческих автомобилей
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5

175 mm

85 mm

 Made in Germany

BluGuard:

160 mm

165 mm

25
0 m

m

 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

31859 SPC/3
EAN-No. 4000896179039

751 LHS/5 
EAN-No. 4000896205530

1 g 5 K
2140-20 200 280 280

2140-30 300 400 300

2140-40 400 550 310

2140-50 500 600 320

2140-80 800 1000 350

2140-100 1000 1100 360

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Выколотки для шплинтов | Молотки | Клещи

Набор выколоток для шплинтов, длинные
• Состав: 

3   4   5   6   8 мм
• Эргономичная 2-х компонентная защитная рукоятка гарантирует:

- Существенное уменьшение риска получения травмы
- Амортизирующее действие (снижение нагрузки на ладонь при ударах)
- Надежный захват

• DIN 6450 Форма C 

Эргономичная рукоятка Защита руки

Сравнение со стандартной 
выколоткой для шплинтов

Рукоятка из кария со  
стальной защитной втулкой

HAZET  
Youtube

EAN-No. 
4000896 +
196135

196142

196159

196166

196173

196180

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

760-2 Универсальные клещи для работы правой рукой 188451
760 L-2 Универсальные клещи для работы левой рукой 191291

Универсальные клещи 
с рычагом для быстрой 
перестановки 
• Перестановка без перехвата 
• Макс. размер: шестигранник до 50 мм,  

труба до 50 мм ?
• Раствор ключа 1 1⁄8" = 47,2 мм  

(Британский стандарт для дюймовой резьбы)
• DIN ISO 8976

Набор 
губцевого 
инструмента

НОВИНКА!

Молоток слесарный
• DIN 1041
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5 x 6  Ä  8   10   13   17   19 mm

%

5

12

od

 Made in Germany

8

%

6n

Ä 36 mm

Ä 41 mm

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

6 x 6  Ä  21   22   24   27   30   32 mm

1610

580 mm

600 mm

%

606/6-1, EAN-No. 4000896175178

600 Lg-41  
EAN-No. 4000896205738

600 Lg-36  
EAN-No. 4000896205745

606/5, EAN-No. 4000896177998

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Гаечные ключи

Набор комбинированных ключей с трещоткой

Наборы комбинированных ключей,  
особо длинные, тонкая модель

4 новых размера

Ä 11, 12, 22, 30 mm

Новые размеры
Ä 36, 41 mm

Ключ комбинированный,  
особо длинный, тонкая модель

Набор комбинированных ключей с 
трещоткой

Наборы комбинированных 
ключей

1 S EAN-No. 
4000896 +

600 Lg/12 6 10   11   12   13   14   17   19   22   24   27   30   32 mm 202492
600 Lg/8 6 10   13   14   17   19   24   27   32 mm 199938

1 Состав EAN-No. 
4000896 +

600 SPC/10 6 Ä 8 – 19 мм, 10 предметов 118465
600 SPC/16 6 Ä 7 – 24 мм, 16 предметов 186235

НОВИНКА!
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K L

3 x 1 K 0.8 x 4.0 1.0 x 5.5 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 PH 2

5

6 6

3K System

5

6 36 51

4 x 1 K 0.5 x 3.0 0.8 x 4.0 1.0 x 5.5 1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1 PH 2 6 x 2 N T 10 T 15 T 20 T 25 T 27 T 30

3 x 1 K 0.8 x 4.5 1.0 x 5.5 1.2 x 7 mm

2 x 2 L PH 1 PH 2

3K System

 Made in Germany 

3K System

www.selbst.de

TESTSIEGER

PRAXISTEST
SEHR GUT (1,2)

als einziges Gerät im Test

Ausgabe 02/2017
13 Produkte im Test

810/6 VDE  K L
EAN-No. 4000896179329

810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572 K L

810 T/6, EAN-No. 4000896204304 N810/6, EAN-No. 4000896058808 K L

802/5, EAN-No. 4000896147359

2240 N/36 2240 N/51

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

L  K  0.6 x 4.5   0.8 x 5.5   1 x 6 mm 0.5 x 4   0.6 x 4.5   0.8 x 5.5   1 x 6 mm
L  L  PH 1 (3x)   PH 2 (3x)    PH 3 (1x)  PH 1 (4x)   PH 2 (4x)   PH 3 (2x)
L  M PZ 1 (3x)    PZ 2 (3x)   PZ 3 (1x) PZ 1 (3x)   PZ 2 (3x)   PZ 3 (1x)
L  b Ä 3   4   5   6 mm Ä 2   2.5   3   4   5   6 mm
L  N T 10   T 27 T 6   T 7   T 8   T 9   T 10 
L  N T 15   T 20   T 25   T 30   T 40 (все 2x) T 15   T 20   T 25    T 27   T 30   T 40 (все 2x)
L  O T 20 H   T 30 H T 10 H   T 15 H   T 20 H   T 25 H   T 27 H   T 30 H

b h D 6.3 = 1⁄4˝ g  C 6.3 D 6.3 = 1⁄4˝ g  C 6.3
EAN-No. 

4000896 + 187614 187607

Отвертки | Биты

Набор 
профессиональных  
отверток HEXAnamic

Матовое 
хромирование

Конец 
вороненый

Набор отверток Набор отверток TORX®

Набор отверток  
с ударной пяткой 

Набор 
бит 
BitE-
Box 

Набор отверток VDE для электрика 

Матовое хромирование

Матовое 
хромирование

Конец 
вороненый

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

Ударная пятка

С 6-гр. 
основанием

(размер под ключ)

Конец 
вороненый

Конец 
вороненый

Матовое 
хромирование

С 6-гр. 
основанием

(размер под ключ)

2 x 2 L PH 1 PH 2
3 x 1 K 2.5 x 0.4 3.5 x 0,6 4 x 0.8 mm
1 x 1 K 220 – 250 V (согласно VDE 0680)

Премиум

(Не пробник  
напряжения)

Набор 
бит 
BitE-
Box 
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9TIN TIN 9

 Made in Germany  Made in Germany 

6

7

6

8

7

8

9
3 8 

4 9 

2 7 

1 6

E

7

 Made in Germany 

1 3 E TORX® 
$ b K L M N

47

 Made in Germany 

953 SPC
EAN-No. 4000896180585

958/7 
EAN-No. 4000896204595

992/9 8 N
EAN-No. 4000896051540  986/9N   8 b

EAN-No. 4000896193530

8858-2

858-1

958-2

8858-1

958-1

1058-2

2250-1

E

1

2

2

3

4

3

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор торцевых 
ключей
В 56 x Ш 340 x Г 190 мм
•  3,3 кг

Состав набора:

Торцевые ключи

Набор головок с насадками  
с рабочими концами с 
покрытием из нитрида  
титана (TIN) 
•  1,27 кг

Набор головок с 
насадками TORX®  
с рабочими концами с 
покрытием из нитрида  
титана (TIN)
•  1,41 кг

В футляре Smart-Case (1/9) В футляре Smart-Case (1/9)

Лидер продаж!

Набор переходников
• С шариковым фиксатором
• Поставляется в пластиковом 

тубусе HAZET

1 x p 3 916 SP

14 x B  3 10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   21    
22   24   27 mm

2 x F 3 123   248 mm
1 x p 1 863  P
9 x B  1 5   6   7   8   9   10   11   12   13 mm
1 x F 1 100 мм
1 x w j  6.3 = 1⁄4˝ b 6.3 = 1⁄4˝
1 x r 866 U
3 x L  K  0.5 x 4 0.6 x 4.5    0.8 x 5.5 mm
2 x L  L  PH 1  PH 2 
2 x L  M  PZ 1  PZ 2
5 x L  b Ä  2   3   4   5   6 mm
5 x L  N T 10 T 15 T 20 T 25    T 30
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3K System

1 2 31 2 3

3K System

38b K L M O $ 6

 Made in Germany

3 x L  K  0.6 x 4.5 1.2 x 6.5    1.2 x 8.0 mm

3 x L  L  PH 1  PH 2  PH 3

3 x L  M  PZ 1  PZ 2  PZ 3

5 x L  b Ä  3 4 5 6   7 mm

7 x L  O T 10 H T 15 H T 20 H T 25 H    T 27 H T 30 H   T40 H

10 x B  b 5.5   6   7   8   9    10    11    12    13    14  mm

1 x p 863 P

1 x r 866 U

2 x yy 55   101.5 mm

1 x w j  6.3 = 1⁄4˝ b 6.3 = 1⁄4˝

1 x w j  6.3 = 1⁄4˝ g  6.3 = 1⁄4˝

1 x ym 1

856-1
EAN-No. 4000896164813

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Реверсивные трещотки | Торцевые ключи

Реверсивные трещоткиРеверсивная трещотка, 
мелкозубчатая

1 K EAN-No. 
4000896 +

863 P Реверсивная трещотка 115 1 038558
8816 P Реверсивная трещотка 199 2 042203
916 SP Реверсивная трещотка 275 3 046317

1 K EAN-No. 
4000896 +

863-1 Реверсивная трещотка, мелкозубчатая 119 1 164387
8816-1 Реверсивная трещотка, мелкозубчатая 186 2 185412
916-1 Реверсивная трещотка, мелкозубчатая 245 3 162482

Набор торцевых ключей и бит
• В 52 x Ш 180 x Г 98 мм
•  0,78 кг

Откидывается до 220°

С нескользящим  
покрытием Состав набора:
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Мы не несем ответственность за опечатки!   

Динамометрический инструмент

Динамометрические ключи VDE 
•  Долгий срок службы/Точность благодаря возможности 

выполнять: 
- Демонтаж 
- Настройку 
- Ремонт (при необходимости) 
- Калибровку 
- Монтаж

• Подходит для контроля проверочными средствами
• Долговечный и экологичный
• Мелкие деления шкалы с нониусом
• Блокировка от произвольной перестановки  

установленной величины
• Надежность: 

- "Щелчок на руку" (в момент размыкания) 
- "Щелчок на слух"

• Затяжка с установленным моментом возможна, 
как вправо, так и влево в пределах заданного допуска,   
смена направления хода выполняется путем перестановки  
приводного квадрата

• Испытан в соответствии с VDE
• Можно использовать торцевые головки других 

производителей, если они соответствуют норме IEC 
60900:2012 или DIN EN 60900

• Легкий - для комфортной работы  
без усталости

1 i
Диапазон момента  

затяжки Нм
Градуировка

Нм
Точность относительно  

величины на шкале K 5 EAN-No.  
4000896 +

5108 VDE 2 2 – 10 0.2 ± 6 % 275 590 200023
5109 VDE 2 5 – 25 0.5 ± 4 % 305 640 200139

Смена направления

Внизу

Установка  
момента  
затяжки
Направление 
вращения  
указано  
стрелкой

Блокировка

HAZET  
Youtube

Вверху

5109 VDE:
5 – 25 Нм

5108 VDE:
2 – 10 Нм

С серийным номером 
 и Сертификатом

1 i

Точность  
относительно величины 

на шкале

Диапазон 
момента  

затяжки Нм
K

Градуировка 
Нм

EAN-No. 
4000896 +

5121-2 CLT 3 ± 4% 20 – 120 435 1 104215
5122-2 CLT 3 ± 4% 40 – 200 545 1 104192
5123-2 CLT 3 ± 4% 60 – 320 660 1 104222

Динамометрические ключи  
20 – 320 Нм

С большим дисплеем!

1 i

Точность  
относительно 

величины на шкале

Диапазон 
момента  

затяжки Нм
K

Градуировка 
Нм

EAN-No. 
4000896 +

5107-2 CT 1 ± 6%  1 – 9 235 0.1 191260
5108-2 CT 1 ± 4% 2,5 – 25 232 0.25 119752
5110-2 CT 2 ± 4% 10 – 60 320 0.5 154098
5120-2 CT 3 ± 4% 10 – 60 320 0.5 180233
5121-2 CT 3 ± 4% 20 – 120 408 1 022434
5122-2 CT   3 ± 4% 40 – 200 513 1 022489
5123-2 CT 3 ± 4% 60 – 320 632 2 073948

С серийным номером 
 и Сертификатом

Лидер продаж!

Динамометрические ключи  
1 – 320 Нм HAZET  

Youtube

System 5000 CLT  System 5000 CT  

5108 VDE / 5109 VDE
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7292 eTac SA

www.hazet.de

Динамометрический инструмент

1 i
Диапазон момента  

затяжки Нм
Точность измерения
Крутящий момент Нм

Точность измерения
Угол поворота Нм K 6

7292-eTAC 3 10 – 200 ± 2% / ± 1 цифра ± 2 % / ± 1° 518 0.98

Дисплей переворачивается 
на 180°

С серийным номером 
 и Сертификатом

Версия для предприятия / 
мастерской, 10 – 200 Нм

Базовая версия, 3 – 60 Нм
• Единицы измерения для крутящего момента: Нм и фунт-

сила-фут
• Объем памяти до 200 измерений с датой и временем 

(считываются с ключа)

3 – 60 Нм

Электронный динамометрический ключ / 
с измерением угла поворота

ТОР-версия, 3 – 60 Нм
• Единицы измерения для крутящего момента: Нм и фунт-сила-фут, фунт-сила-

дюйм, кгс м
• Объем памяти на 2000 измерений, включая дату и время
• Дополнительно поставляется программное обеспечение для обработки и оценки 

данных с подключением через Mini USB
• Изменяемое пороговое значение  

(предупредительный уровень)
• Подсветка дисплея
• Возможность программирования наборов параметров и 

планов-графиков работ
• Функции контроля: программируемый контроль крутящего  

момента при затяжке с заданным углом поворота и контроль угла при  
затяжке с заданным моментом

С серийным номером 
 и Сертификатом

Виды сигналов: базовая и ТОР-версия,  
версия для предприятия / мастерской

кр
ут

ящ
ий

 м
ом

ен
т

Пороговый момент  
(предупредительный уровень)

10 – 200 Нм

о.k не o.k 

3 – 60 Нм

Ти
пы

 си
гн

ал
ов

Оптический

Звуковой

Вибрация

3-х уровневая 
система сигнализации 
в соответствии 
с принципом 
надежности HAZET

• Для защитной крышки цепи привода распредвала и болта крепления 
электро-механического блока управления коробкой передач в двигателях 
VW, серии EA 888, 1.8 л и 2.0 л TSi / TFSi (Внимание: соблюдайте данные 
производителя!)

• Точность измерения: ± 2% / ± 1 цифра (или ± 1°) в направлении вращения вправо 
и влево

• 3-х кратная сигнализация: акустический сигнал (зуммер),  
вибрация и видимая из любого положения 360° LED индикация с "функцией 
светофора“

• Большой, удобный для считывания дисплей с поворотом на 180°
• Показания измерений (размер шрифта 13 мм) с оценкой результата затяжки в 

порядке / не в порядке. Контроль результата затяжки
• Надежная функция включения/выключения (2 клавиши) и автоматический переход 

в энергосберегающий режим Stand-by
• Большой диапазон углов поворота до 999 градусов
• Функция блокировки меню для защиты от некомпетентного изменения 

установленных параметров с четырехзначным кодом по собственному выбору
• Индикация заряда батарей и объема памяти
• Длительная работа благодаря 4 батареям Mignon (AA – 1,5 V)  

или аккумуляторным батареям
• Поставляется с подробной Инструкцией по эксплуатации в кейсе с алюминиевой 

рамой и мягким ложементом вместе со съемной реверсивной трещоткой HAZET
• Возможность установки / программирования рабочей длины для других съемных 

инструментов  
(условие для точных измерений крутящего момента / угла поворота)

НОВИНКА!

НОВИНКА!

System 7000 eTAC

7292-eTAC, EAN-No. 4000896189571

7290-1eTAC, EAN-No. 4000896206421 

7290-2eTAC, EAN-No. 4000896206735

Подробную информацию Вы найдете в Каталоге инструмента HAZET 2017 на стр. 276 и со стр. 297

System 7000 eTAC
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1 19010 TB  
EAN-No. 4000896203604

9010 T  
EAN-No. 4000896203611

2215 SLG-PH / 2215 SLG-PZ 
2223 SLG-T / 2204 SLG

850 S / 8505 S

Мы не несем ответственность за опечатки!   

1 K EAN-No.  
4000896 +

L
2215 SLG-PH1/3 PH 1 50 208067

2215 SLG-PH2/3 PH 2 50 208050

2215 SLG-PH3/3 PH 3 50 208043

M
2216 SLG-PZ1/3 PZ 1 50 208036

2216 SLG-PZ2/3 PZ 2 50 208029

2216 SLG-PZ3/3 PZ 3 50 208012

N
2223 SLG-T10/3 T 10 50 208005

2223 SLG-T15/3 T 15 50 207992

2223 SLG-T20/3 T 20 50 207985

2223 SLG-T25/3 T 25 50 207978

2223 SLG-T27/3 T 27 50 208135

2223 SLG-T30/3 T 30 50 208142

2223 SLG-T40/3 T 40 50 208159

b
2204 SLG-3/3 3 50 208166

2204 SLG-4/3 4 50 208180

2204 SLG-5/3 5 50 208197

2204 SLG-6/3 6 50 208203

2204 SLG-8/3 8 50 208210

Отвертка ударная
• Макс. момент при откручивании: 108 Нм

Отвертка ударная для бит
• Макс. момент при откручивании: 108 Нм

HAZET  
Youtube

Пневматический инструмент | Аппараты

HAZET  
Youtube

G

H

Торсионные биты для ударных, 
механизированных гайковертов
• Особенно подходят для использования в 9010 TB

Торцевая головка для ударных,  
механизированных гайковертов
• Особенно подходит для использования в 9010 T

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

Торцевая головка для ударных, механизированных гайковертов
850 S-5.5 25 9.1 13 4.6 037735
850 S-6 25 9.8 13 5.1 037759
850 S-7 25 11 13 5.6 037773
850 S-8 25 12.2 13 6.3 037797
850 S-10 25 15 13 7.3 037711
850 S-12 25 17.5 13 9.3 206353
850 S-13 25 19 13 9.3 206346
850 S-14 25 21 13 10.8 206285

Удлинитель 

8505 S-2 51 8 13 – 037261
8505 S-6 152 8 13 – 037278

Резиновое кольцо
850S-G414 – – – – 037995

Установочный штифт
850S-H414 – – – – 038008

НОВИНКА!НОВИНКА!

K

1 i S ^ ? N ß
мм макс. Нм об./мин. г I/min. дБ(А) м/с2

9010 TB 1 108 12000 550 59 97.9 6.74

1 i S ^ ? N ß
мм макс. Нм об./мин. г I/min. дБ(А) м/с2

9010 T 1 108 12000 550 59 98 6.74
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9012 M-S
EAN-No. 4000896202232

9011 T  
EAN-No. 4000896206230

880 S / 8805 S / 8806 S / 8807 S 

9011 M / 9012 M

www.hazet.de

Отвертка ударная
• Макс. момент при откручивании: 108 Нм

1 i S ^ ? N ß
мм макс. Нм об./мин. г I/min. дБ(А) м/с2

9011 T 2 108 12000 550 59 98 6.74

Силиконовый защитный чехол
• Для ударных гайковертов типа 9012 M и 9011 M
• Для защиты Вашего инструмента от повреждений в жестких условиях 

мастерской
• Полупрозрачный защитный чехол
• Легко устанавливается

Ударный гайковерт
• 9011 M: Макс. момент при откручивании: 461 Нм
• 9012 M: Макс. момент при откручивании: 1100 Нм

 

1 i ^ ? N EAN-No. 
4000896 +

мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9011 M 2 461 6500 1.2 85,2 90.3 7.78 201570
9012 M 3 1100 10000 1.2 127 Lp A 97 9.57 188987

Сравнение  
обычных  
гайковертов  
с очень компактным  
9011 M / 9012 M

Очень короткий – 
всего 92 мм!

Пневматический инструмент | Аппараты

G

H

Торцевая головка для ударных,  
механизированных гайковертов
• Особенно подходит для использования в 9011 T /  9011 M 

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

Торцевая головка для ударных, механизированных гайковертов
880 S-6 28 10.8 19 4.0 041152
880 S-7 28 11.8 19 5.0 041176
880 S-8 28 13 19 5.9 041190
880 S-9 28 14.2 19 5.9 041213
880 S-10 28 15.5 19 6.7 040957
880 S-11 28 16.7 19 7.8 040971
880 S-12 28 18 19 7.7 040995
880 S-13 32 19.4 22 9.2 041015
880 S-14 32 20.7 22 9.2 041039
880 S-15 32 21.5 22 10.2 041053
880 S-16 32 23.4 22 11.2 041077
880 S-17 32 24.9 22 11.2 041091
880 S-18 32 26.3 22 14.0 041114
880 S-19 32 27.7 22 14.0 041138

Удлинитель 
8805 S-3 78 14.5 22 – 039821
8805 S-6 152 8 13 – 039838

Шарнир 
8806 S 51.7 – – – 039883

Адаптер
8807 S 28 – 22 – 039937

Резиновое кольцо и фиксирующий штифт 
880 S-G 612 – – – – 041381
880 S-G 1317 – – – – 041374
880 S-H 1317 – – – – 041398

НОВИНКА!

НОВИНКА!

Объяснения графических символов Вы найдете в Каталоге инструмента HAZET 2017, страница 312
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900 SK/4  $ 8
EAN-No. 4000896201785

9012 MT   
EAN-No. 4000896203598

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Очень короткий – 

всего 100 мм!

Сравнение  
обычных  
гайковертов  
с очень компактным  
9012 MТ

Мини гайковерт
• Для выполнения работ в труднодоступных местах
• Благодаря простой перестановке рычага переключения  

обслуживается одной рукой  
и подходит для "правшей" и "левшей"

• Макс. момент при откручивании: 1400 Нм

HAZET  
Youtube

Пневматический инструмент | Аппараты

Набор торцевых головок для 
ударных, механизированных 
гайковертов
•  Ä 13   17   19   21 мм
• Особенно  

подходят для  
9012 M /  
9012 MT

Очень короткие!

НОВИНКА!

1 i ^ ? N
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9012 MT 3 1400 9000 1.32 135 92.7 8.74
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9012EL-SPC, EAN-No. 40008961884449012 SPC, EAN-No. 4000896119639

9013 SPC, EAN-No. 4000896153473 9013 MG, EAN-No. 4000896109210

9014 MG-1 9014 MG-2

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Вес всего 6,8 кг!

Вес всего 7,8 кг!

Для грузовиков малой грузоподъемности/

легковых автомобилей Подходит для коммерческих 

автомобилей!Ударный гайковерт
• Макс. момент при откручивании: 

1800 Нм

Ударный гайковерт 
• Макс. момент при откручивании: 2712 Нм
 

1 i ^ ? N
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9013 MG 4 1800 6100 5.16 198 Lp A 96.8 12.18

Ударный гайковерт 
• Макс. момент при 

откручивании: 1800 Нм

1 i  ^ ? N
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9013 SPC 4 1800 3800 5.4 176 Lp A 103.1 13.16

Ударный гайковерт  
• Макс. момент при откручивании: 

850 Нм

Ударный гайковерт

• Макс. момент при откручивании: 2712 Нм
• Длинная модель

Пневматический инструмент | Аппараты

1 i S ^ ? N ß EAN-No. 
4000896 +

мм макс. 
Нм

об./
мин. кг I/min. дБ(А) м/с2

9014 MG-1 5 2712 6200 6.8 271 Lp A 104,5 12.57 196661
9014 MG-2 5 2712 6200 7.8 271 Lp A 104,5 12.88 196678

1 i ^ ? N
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9012 SPC 3   850 7000 2.6 127.4 Lp A 103,1 7.42

1 i ^ ? N
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9012EL-SPC 3 1700 8000 1.98 139 98 10.23

• Обслуживается одной рукой благодаря  
инновационному  
переключателю на задней стороне корпуса

• Макс. момент при откручивании: 
1700 Нм
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9030 N-5
EAN-No. 4000896205554

9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593

9022 P-1, EAN-No. 4000896172269

9030 N-1
EAN-No. 4000896206377

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Мини трещотка
• Рабочее давление: 6,3 бар
• Для затяжки вручную с крутящим моментом 60 – 400 Нм
• Полностью закрытая головка предупреждает попадание стружки и пр.

Короткие модели: 

всего 150 мм (9020 P-2 / 9021 P-2)  

всего 260 мм (9022 P-2)

1 i 

мм
^ 

об./мин.
R

макс. Нм ? 
л/мин.

N
дБ(А) кг

EAN-No. 
4000896 +

9020 P-2 1 250  40  72 Lp A 90 0.5 184323
9021 P-2 2 300  54 103 Lp A 92 0.5 184545
9022 P-2 3 280 108 113 Lp A 99 1.24 184538

Боковой рычаг расцепления 
для удобства в работе, 
особенно в условиях 
ограниченного пространства 
(9020 P-2 и 9021 P-2)

Дрель Угловая дрель

Мощная трещотка
• Полностью закрытая головка 

предупреждает попадание  
стружки и пр.

Ударная трещотка
• Для затяжки вручную с 

крутящим моментом > 270 Нм 
• Работа без отдачи 
• Макс. момент при 

откручивании: 102 Нм

Очень мощная, прочная

 9022 P-2 
• Макс. момент при откручивании: 108 Нм

9020 P-2 / 9021 P-2
• Макс. момент при 

откручивании: 40 Нм / 54 Нм

Пневматический инструмент | Аппараты

НОВИНКА!НОВИНКА!

1 # 
мм

^ ? N ß
об./мин. кг I/min. дБ(А) м/с2

9030N-1 1-10 2000 1 113 88.7 2.10

1 # 
мм

^ ? N ß
об./мин. кг I/min. дБ(А) м/с2

9030 N-5 1-10 1400 1.2 113 85 0,5

1 i ^ ? N K
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9022 P-1 3 95 160 1.39 77 Lp A 88,3 3.0 330

1 i ^ ? N K
мм макс. Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9022 SR-1 3 102 400 1.99 113 Lp A 91 4,53 280
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9032 M
EAN-No. 4000896195152

9033-4
EAN-No. 4000896131815

9032 P-5
EAN-No. 4000896202072

9032 P-1
EAN-No. 4000896190508

9032 N-1
EAN-No. 4000896189359

9032 N-5
EAN-No. 4000896198788

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Зачистная машина,  
угловая
Для шлифования, полирования, финишного 
полирования и зачистки в условиях 
ограниченного пространства
• Удобное управление
• Эргономичный дизайн
• Мощность: 224 ватт

Цанговый зажим: 6 мм

Зачистная машина,  
прямая
Легкое, удобное устройство для 
шлифования, полирования, финишного 
полирования и зачистки
• Удобное управление
• Эргономичный дизайн
• Мощность: 224 ватт

Плавная  
регулировка скорости

Поворотная на 
360°  

муфта для 
выпуска  

отработанного 
воздуха

Плавная  
регулировка скорости

Поворотная 
на 360°  

муфта для 
выпуска  

отработанного 
воздуха

Зачистная 
машина, прямая
• Для шлифования, 

полирования, финишного 
полирования и зачистки

Цанговый зажим: 6 мм

Зачистная  
машина, угловая
•  Для шлифования, полирования,  

финишного полирования и зачистки

Стержневая микро 
шлифовальная 
машина 

Ленточная  
шлифовальная машина
• В комп. три шлифовальные ленты  

330 x 10 мм (зернистость 80, 100, 120)
• Для узких поверхностей (ширина ленты 10 мм)
• Фиксатор для быстрой замены  

шлифовальной ленты
• Плавная регулировка скорости вращения

1 188 м/мин.

360°

Автоматическое  
натяжение ленты

Шлифовальные 
ленты:

Цанговый зажим: 6 мм

Цанговый зажим: 6 мм

Пневматический инструмент | Аппараты

Больше мощности ! 

Очень высокая 

производительность! 

Мощность: 700 вт (1 л.с.)

1 ^ ? N K
мм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9032 P-1 6 22000 0.8 150 Lp A 87 0.46 200

1 ^ ? N K
мм об./мин. кг л/мин. дБ(А) дБ(А) м/с2

9032 P-5 6 12000 1.05 150 Lp A 100.1 Lp W 89.1 3.1 210

1 ^ ? N K
мм об./мин. г л/мин. дБ(А) м/с2

9032 M 3 60000 212 75 Lp A 83 0.13 132

1 ^ ? N
об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9033-4 18000 0.8 240 Lp A 73 2,5

1 ^ ? N K
мм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9032 N-5 6 2000–20000 0.5 74 Lp A 79 0.4 154.5

1 ^ ? N K
мм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9032 N-1 6 25000 0.4 74 Lp A 79 0.4 157
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76 x 2.1 x 10.0 mm
100 x 0.8 x 9.53

 (4 x 1⁄32 x 3⁄8") mm

9033 N-9, EAN-No. 40008962055619033 N-5, EAN-No. 4000896205585  

9033-010/5
EAN-No. 4000896199969

9033 P-8
EAN-No. 4000896190515

9033-10
EAN-No. 4000896196371

9033 P-08

Набор отрезных дисков
• Для использования с шлифовальной машиной 

HAZET 9033-10
• Высококачественные отрезные диски для 

профессионального применения
• Нормы: EN12413 и OSA
• Подходят для стали INOX
• Для скорости вращения макс.:  

20100 об./мин.
• Для скорости  

резания  
макс.: 80 м/с

Маленькая полировальная машина в комплекте
• Для труднодоступных мест и ремонтных работ 
• В компл. полировальный круг: ? 75 мм  
• Набор из 6 предметов, состав:

1 полировальная машина
1 подложка для мокрого шлифования с  
креплением на липучке
1 виниловая подложка мягкая (желтая) 
1 виниловая подложка твердая (белая)
1 кожух из овчины
1 установочный ключ

• С креплением на липучке
• Тарельчатый шлифовальный круг, резьба M6

Набор отрезных дисков
• Для шлифовальной машины HAZET 9033 P-8
• Высококачественные отрезные диски для профессионального применения
• Для резки деталей из тонкого листового металла/стали
• Нормы: EN 12413 и OSA
• Подходят для стали INOX, для макс. скорости  

вращения: 15300 об./мин.
• Для производительности  

резания макс.: 80 м/с

Маленькая круглошлифовальная машина в комплекте
• Для труднодоступных мест и ремонтных работ
• C абразивным кругом: ? 75 мм
• Набор из 36 предметов, состав:

1 круглошлифовальная машина 
2 шлифовальных круга 50 мм (2") и 76,2 мм (3")
По 10 шлифовальных подложек с зернением  
320 / 400 / 600, 1 установочный ключ

• С креплением на липучке

Объяснения графических символов Вы найдете в Каталоге инструмента HAZET 2017, страница 312

Шлифовальная машина
Для выполнения работ в труднодоступных местах
• Мощность: 522 ватт
• В компл. 1 отрезной диск

Шлифовальная машина для 
труднодоступных мест 
Для резки листового металла и стали
• Быстрая перестановка защитного кожуха  

(без инструмента)
• Кнопка для блокировки (фиксация шпинделя) для простой замены дисков

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

9033 P-08/5 Набор отрезных дисков, 5 шт. 201549
9033 P-08/25 Набор отрезных дисков, 25 шт. 201402

Компактная 
головка Плавная  

регулировка  
скорости

Правое /левое 
вращение для контроля 
искрообразования

Пневматический инструмент | Аппараты

НОВИНКА! НОВИНКА!

1 ^ ? N K
об./мин. г л/мин. дБ(А)

9033 N-5 15000 640 79 LP A 80 107

1 ^ ? N K
об./мин. г л/мин. дБ(А)

9033 N-9 3200 720 91 LP A 80 116

1 ^ ? N K
мм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2 мм

9033-10 10 18000 0.9 114 Lp A 88 1.8 207 76 x 2.1 x 10.0

1 ^ ? N K
мм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2 мм

9033 P-8 10 14000 1.7 113 LP A 89,5 3.65 377 100 x 0.8 x 9.53
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9035-5
EAN-No. 4000896132355

9040 N-10
EAN-No. 4000896206445

9034 P-1
EAN-NO. 4000896190690

9033 N-7
EAN-NO. 4000896205547

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Плавная  
регулировка  
скорости

Пневмолобзик 
• Макс. толщина материала: листовая сталь 

3 мм / алюминий 4 мм
• Подходит для маленьких радиусов распила
• В комплекте 3 пильных полотна (общая 

длина: 74 мм)

Направление выпуска 
воздуха регулируется

Угловая зачистная машина 
• Для труднодоступных мест
• Боковую рукоятку можно установить справа и слева
• Быстрая перестановка защитного кожуха
• Для шлифовальных кругов толщиной 0,8 – 6 мм
• Резьба шпинделя: M 14 x 2

Барабан для намотки шланга 
• Возможность остановки шланга в любом месте благодаря функции „Stop at any point“
• Чистая намотка благодаря автоматической направляющей
• Намотка с функцией торможения для предупреждения риска получения травмы
• Подходит для сжатого воздуха или воды
• Черный шланг из гибридного полимера
• В комплекте картонный шаблон для разметки на стене/колонне монтажных отверстий

Игольчатый 
очиститель 
ржавчины
• Регулируемая передняя насадка 

19 игл, d 3 мм

1 ä Наружная  
резьба h

бар кг
9040 N-10 – 40°/+ 60° 16,41 мм 3/8" 20 7.75

Пневматический инструмент | Аппараты

Внутренний диаметр шланга: d 10 мм

Регулируемая по высоте опорная 
скоба позволяет использовать 
инструмент для резки 
двухслойной листовой стали

Пильные полотна 
• Подходят для пневмолобзика 9034 P-1

1 Зубья K è EAN-No. 
4000896 +

9034-018/5 18 74 5 139392
9034-024/5 24 74 5 139408
9034-032/5 32 74 5 139415

1 Удары ? N K
об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9035-5 3200 2.6 170 Lp A 97 8.7 330

1 ^ ? N l
об./мин. кг л/мин. дБ(А) мм

9033 N-7 12000 2 113 LP A 85 239

1 6 ? N ß K
мин. мм л/мин. дБ (А) м/с2

9034 P-1 10 000 10 0.45 90 Lp A 78.9 7.7 215

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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9043 N-10
EAN-No. 4000896198382

9040 Lg-3/2
EAN-No. 4000896206339

9040-3
EAN-No. 4000896109500

9040-4
EAN-No. 4000896176236

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Пистолет для обдува с 2-мя 
вариантами подключения 
воздуха
• Подключение воздуха на выбор на головке или 

рукоятке
• Регулятор давления 

Подключение на 
головке

Карманное устройство для обдува
• Поток воздуха регулируется вращением
• Высококачественный уплотнитель из пербунана (NBR)

Практичная и компактная  
модель с зажимом для 
крепления

Корпус из  
дюралюминия

Защитный наконечник форсунки 
(предохраняет от царапин)

В компл. длинная форсунка 112 мм

Пистолет для обдува, длинная модель
• С трубкой Вентури 90° и боковой форсункой 
• Теплоизолированная рукоятка на трубке
• Для очистки труднодоступных мест в станках, автомобилях и с/х машинах
• Подходит для чистки сэндвич-радиаторов

1 Макс. 
давление 

бар

Рабочее 
давление 

бар
5 

9040 Lg-3/2 12 6.3 310

Переключаемый пистолет для обдува / 
всасывания 
Для обдува поверхностей и всасывания с поверхностей в пылесборник
• С функцией быстрого переключения режима работы одной рукой

Металлический 
корпус

Обтекатель
на внутренней стороне

1
Макс. входное 

давление  
бар

?
l/min

5 K
9040-3 12 360 при 6 бар 40 112.6

Длинная модель для 

промышленности и 

коммерческого транспорта!

Лидер продаж!

Сменная

Пневматический инструмент | Аппараты

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

НОВИНКА!

• Сменные форсунки (сталь)
• Короткая форсунка для 

работы в ограниченном 
пространстве

• Алюминиевый корпус

1 ? 
l/min.

h 
bar dB(A)

6 
9040-4 330 10 Lp A 86 0.2

1 Уровень 
вакуума ? N K
mmHg g l/min. bar dB(A) dB(A) m/s2

9043 N-10 7.5 403 96 6.3 –10.34 Lp A 92 Lp W 97 0.4 148
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9300 N-60
EAN-No. 4000896203406

9042 N-1
EAN-No 4000896176472

2162 M
EAN-No 4000896185634

9037 N-2
EAN-NO. 4000896205578

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

• Без силикона
• Для долгого срока  

службы и длительной 
работоспособности

• Уменьшает износ 
пневматического двигателя

Высокопроизводительная 
смазка
• Оптимально подходит для использования  

в смазочных мини шприцах 2162 M

Мини шприц для смазки
• Создает давление до 1 000 PSI /69 бар
• Для ручного заполнения
• В компл. смазочный ниппель 50° и  

90°

Заклепочный пистолет  
• Для профессиональной установки 

заклепок из стали, нержавеющей стали, 
алюминия и меди до 6,4 мм

• Подходит для заклепок размером: 3,0 - 
3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,0 и 6,4 мм

• 5 насадок
• Гибкий соединительный ниппель
• Длина хода: 15,8 мм
• Большое тяговое усилие: 14700 н
• С низким уровнем шума          
• С набором для техобслуживания для 

контроля масла  
(создание давления и смазка)

Специальное масло для пневматики / 
Мини масленка 

1 Описание K EAN-No. 
4000896 +

9400-100 Специальное масло для пневматики 100 мл 150 191390
9400-1000 Специальное масло для пневматики 1000 мл 230 191406
9070-1 Мини масленка, объем наполнения: 28 мл 54 129188

Ёмкость:  
около 80 г

Шприц для  
смазки 

• Непрерывная подача смазки
• Заправляется готовыми 

картушами со смазкой, смазкой из 
резервуара или через дозатор-
наполнитель

• Передат. число: 40:1
• Рукоятка поворачивается на 360° Ёмкость:  

около  
400 мл1 ? l

Нейлоновый  
шланг

мм

l
Металлическая  

трубка
ммкг л/мин.

9042 N-1 2 230 230 172

Пневматический инструмент | Аппараты

С шаблоном для  
заклепок и насадок 
на нижней стороне 

заклепочника

НОВИНКА!

1 ? K
kg l/min.

9037 N-2 2.11 2.64 296.6
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9000-022/3, EAN-No. 40008961952689000-021/3, EAN-No. 4000896195251

9000-011/3, EAN-No. 4000896195022

9000-014/3, EAN-No. 4000896198160 9000-013/3, EAN-No. 4000896198139 

9000-020/3, EAN-No. 4000896195244 

9000-012/3, EAN-No. 40008961952379000-010/3, EAN-No. 4000896195015 

9000-040, EAN-No. 4000896195350

9000-050, EAN-No. 4000896195275

9000-041, EAN 4000896204441

9000-061, EAN 4000896195299

9000-060, EAN-No. EAN 4000896195312 9000-070, EAN 4000896195305

9000-051, EAN 4000896195282

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Шарнирное соединение 
• Шарнирное соединение  

для сжатого воздуха  
с поворотом на 360°

Пневматический инструмент | Аппараты

Соединительные элементы для пневматики

Предохранительная муфта 
12,91 мм 1/4" наружная резьба 
(AG)

Предохранительная муфта 12,91 мм 11/4" / 16,41 мм 13/8"

Патрубок для подключения воздуха 12,91 мм / патрубок шланга 10 мм

Шарнирное соединение 12,91 мм 1/4"

Предохранительная муфта 
16,41 мм 3/8" внутренняя 
резьба (IG)

Патрубок для 
подключения 
воздуха  
12,91 мм 1/4" 

Патрубок для подключения 
воздуха 12,91 мм 1/4"

Присоединительный 
патрубок шланга  
10 мм 

Патрубок для 
подключения воздуха 
12,91 мм 1/4" 

Предохранительная муфта 
12,91 мм 1/4" внутренняя  
резьба (IG)

Предохранительная муфта с 
патрубком шланга 10 мм

Патрубок для 
подключения воздуха 
12,91 мм 1/4"

Присоединительный 
патрубок шланга  
10 мм 

Патрубок для 
подключения воздуха 
12,91 мм 1/4" 

Присоединительный 
патрубок шланга  
10 мм 

Предохранительная муфта 16,41 
мм 3/8" наружная резьба (AG)

• Надежное разъединение (исключается 
непроизвольное разъединение)

• Исключается риск получения травмы 
из-за напора в шланге

• Благодаря предохранительной муфте 
отсоединение происходит без напора 
в системе

• Можно обслуживать одной рукой

• Соединение и разъединение без 
больших усилий

• Отсутствие громких шумов в процессе 
работы

• Простое обслуживание даже в 
перчатках

• 9000-050 - 9000-070 латунь, 
никелированная

Поток воздуха 
регулируется  

установочным колесиком

Вращение на 360° по 
2-м осям

Не рекомендуется для приборов 3/4" и 1" и устройств с сильной вибрацией

3 шт. в 
наборе

3 шт. в 
наборе

3 шт. в 
наборе

3 шт. в 
наборе

3 шт. в 
наборе

3 шт. в 
наборе

3 шт. в 
наборе

Запирание / Разъединение
Поток воздуха

Отпирание

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

HAZET  
Youtube

3 шт. в 
наборе
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1979 N-35
EAN-No. 4000896201631

1979-7
EAN-No. 4000896190928

1979 N-8
EAN-No. 4000896203321

1979-71 1979-731979-72

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

• Сталь, никелированная

Светодиодный фонарь, 
откидной
• 3 функции переключения: 100% / 50% / ВЫКЛ
• Встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7 V, 1550 mAh
• Индикация состояния зарядки (красный/зеленый)
• В компл. USB/Micro USB кабель для зарядки
• Зарядка через стандартный блок питания с USB 

разъемом 5V макс.1A (блок питания USB не 
входит в компл. поставки)

•    185 г

1 Описание K 5 Время  
свечения (час.)

Дальность  
действия (м)

Степень  
защиты IP

Световой поток  
люмен ] EAN-No. 

4000896 +
1979-71 Светодиодный фонарь-ручка 142.9 29 2 50 54  55 2 x AAA 1,5 V батарейки (в компл.) 186051
1979-72 Карманный фонарь на светодиодах 124.0 125 4.24 198 67 149 3 x AAA 1,5 V батарейки (в компл.) 186044
1979-73 Карманный фонарь на светодиодах 236.5 215 6.6 258 67 500 3 x C 1,5 V батарейки (в компл.) 186037

Светодиодный 
фонарь-ручка  

Карманный фонарь 
на светодиодах 

Карманный фонарь 
на светодиодах

Ручной светильник на 
светодиодах
• Угол излучения: 120° (3 W COB LED)
•  \ LED индикатор заряда батареи (красный / 

зеленый)
•  z Лампа: 312 г
•  z Зарядное устройство 100 – 240 V: 60 г /  

Автомобильное зарядное устройство 12 – 24 V: 56 г
• В 330 x Ш 138 x Г 127 мм

Улучшенная модель: 

v почти на 30% ярче 

v почти на 30% дольше   

  время свечения

Очень сильный 
 магнит !

Светодиодные лампы | Светильники

Светодиодная головная лампа
• Удобная головная лампа
• 2 степени яркости: 20% и 100%
• Головка лампы поворачивается на 45°
• Идеальный светильник для досуга и  

экстремальных видов спорта
• Осветительное средство:  

CREE LED 5 ватт
•    120 г

Литиевый  
аккумулятор  

3.7 V 
1550 
mAh

4.5 h
12 час.

100% 
50% 

220 
IP 20

 3 час.

360°

275 
COB-LED

3 W

150 
Top LED

3 W

Top-LED

 7 час.

COB-LED

3.5 h

 4 час.

IP 54IK 07

Литиевый  
аккумулятор  

3.7 V 
2200 
mAh

 3 час.
 15 час.

100% 
20% 

IP 64
280 
CREE-LED

5 W

AAA – 1.5 V

AAA – 1.5 V

AAA – 1.5 V

165 м

45°
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950 mm

500  
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155 – 670 mm

300 –740 mm

d 30 mm

1977-2/4
EAN-No. 4000896150144

4850-1
EAN-No. 4000896022366

196-6/2
EAN-No. 4000896150151

196-2
EAN-No. 4000896149469

196 N-1 
EAN-No. 4000896208258

195-1 / 195-5

1987 N-4 1987-5

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Универсальный чехол для крыльев 
автомобиля

Чехол для крыльев автомобиля
• Материал со специальным нескользящим покрытием
• Водонепроницаемые, устойчивые к воздействию масел и жиров
• Чехлы даже в  

вертикальном  
положении прилипают  
к любым поверхностям  
кузова

• Пожаробезопасность  
соответствует  
Британскому стандарту  
и норме США Fed 302

Чехол на сиденье  
и рулевое колесо
• Универсальный размер
• Водонепроницаемые, устойчивые к 

воздействию масел и жиров
• Испытаны с боковой подушкой 

безопасности
• Антистатические
• Пожаробезопасность  

соответствует  
Британскому стандарту 
и норме США Fed 302

Перчатки

Защитные очки

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

1987 N-4 Перчатки с микропористым покрытием 203840
1987-5 L Перчатки для механика 181735
1987-5 XL Перчатки для механика 181759
1987-5 XXL Перчатки для механика 181766

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

 1985 SPC Защитные очки со стеклами из поликарбоната, 
тонированные серые UV 5-2,5 / DIN EN 166-168

149391

 1985-1 Защитные очки со стеклами из поликарбоната,  
бесцветные UV 2-1,2 / DIN EN 166-168, UV 400

116003

 1985-5 Защитные очки со стеклами из поликарбоната,  
бесцветные UV 2C-1,2, покрытие Supravision NC  
(снаружи optidur NC / с внутренней стороны optidur 4C Plus)

155637

Подколенный коврик / коврик 
механика
• Моющийся

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

195-1 Подколенный коврик В 30 x Ш 450 x Г 210 мм 121069
195-5 Коврик механика (без. рис.) В 30 x Ш 975 x Г 385 мм  153718

Регулировка форсунок  
стеклоомывателя
• Для регулировки форсунок стеклоомывателя
• Вытянутый телескопический стержень указывает направление  

струи из форсунки на стекло
• С магнитной головкой   6 мм, установочной иглой, защитным колпачком

Зажим для крепления на 
кармане

Набор зеркал с 
телескопической  
ручкой
• С двойным шарниром с пружинным зажимом

Лидер продаж!

Базовое оснащение для мастерской

НОВИНКА!



43

480 mm

1.030 mm

115 mm

70 mm 

•  4,6 kg 

199-3
EAN-No. 4000896207237

199-4
EAN-No. 4000896198429

199 N-1
EAN-No. 4000896189007

195-4
EAN-No. 4000896148707

195-3
EAN-No. 4000896148691

195-2
EAN-No. 4000896125982

199-4-04/4  
EAN-No. 4000896206575

199-4-01/2  
EAN-No. 4000896206568

199-4-03/5  
EAN-No. 4000896208265

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Прочная, улучшенная 

модель

Тележка и стул - "два в одном"
Быстрая и несложная смена двух функций

Улучшенная, надежная 

модель!Тележка механика

Рабочий стул
• Легко чистится
• Нагрузка до 150 кг
• Устойчивый

Тележка  
механика складная 
• Поверхность с мягкой набивкой
• Легко чистится

до 150 
кг

Напорный распылитель
• Новый, закрытый механизм насоса 

повышает стойкость к химикатам
• Встроенный предохранительный клапан 

(2,5 бар)
• Прокладки из фторкаучука Viton
• Допустимое рабочее давление: макс. 2,5 

бар
• Поток: 0,5 л/мин. при 2,5 бар
• 0,8 л/мин. при 2,5 бар с  

плоскоструйной форсункой  
(в комплекте поставки)

1 л  
(полезный 

объем)

Регулируемая высота 
от 380 до 510 мм

Поворачивается 
на 360°

Сиденье с мягкой 
набивкой 320 мм
2 контейнера для 
инструментов

5 x  60 мм

Стабильная,  
прочная рама из стальных 
трубок

Распылитель,  
для многократного наполнения
• Заполняется сжатым воздухом через  

клапан, расположенный в донышке
• С прокладками Viton

Запасные части:

Базовое оснащение для мастерской

Напорный распылитель, пенный
• Очистка / дезинфекция поверхностей, заготовок, автомобилей, 

санитарно-технических сооружений 
• Подходит для нейтральных очистителей, а также разбавленных 

кислотных и щелочных средств
• Прозрачный прочный резервуар с индикацией уровня 

наполнения
• Встроенный предохранительный клапан (2,5 бар)
• Прокладки из фторкаучука Viton
• Используя различные форсунки можно создавать мокрую и 

сухую пену, чтобы реализовать различное время воздействия

0,75 л  
(полезный 

объем)

до 130 
кг

Набор насадок

Блок насоса, 
в комплекте

Набор уплотнительных колец

1 5 Объем K
брутто мл макс. бар

199-4 450 0 – 230 8 115

HAZET  
Youtube

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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0°

90°

X 4,9 mm

5
6

EAN-No 4000896181087

4

°C

°F

 5,5 mm / 0°

EAN-No 4000896187065

EAN-No 4000896187102

EAN-No 4000896187096

 3,9 mm / 90°

 3,9 mm / 0°

EAN-No 4000896181841
 4,9 mm / 0° + 90°

EAN-No 4000896187089

EAN-No 4000896187072

 6 mm / 0°

 6 mm / 90°

EAN-No 4000896189069

1991-1, EAN-No. 4000896156054

4812-10/4 S, EAN-No. 4000896181742

4812 N-1S

4812 N-1F

4812-16

4812 N-1AF

4812 N-1AS

4812-20

4812-30

2157-2

2157-1

2157-1 / 2157-2

4812 N-5.5

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Зонд  
2-го поколения

Видеоэндоскоп с 
переключаемым  
зондом d 4,9 мм 
Объем поставки:
• Консоль для управления
• Кабель камеры длиной 1 м с микрообъективом 4,9 мм и LED 

подсветкой с функцией переключения направления обзора 
90° + 0°

• SD карта 4 GB
• 4 x AA батарейки
• Крючок с магнитом
• Чемодан из пластика

Улучшенное соединение между зондом и  
корпусом (металл) (по запросу поставляется адаптер  

для использования старых моделей зондов)

Многофункциональная 
консоль  

обслуживается одной 
рукой

Улучшенное  
разрешение

Возможность прямого 
воспроизведения видео или 

отснятых фото на TFT 
мониторе

Зонды для видеоэндоскопа

• Изменено положение боковых  
светодиодов для лучшего 
освещения в функции 90˚

• LED с улучшенными 
характеристиками

• Легкость управления

• Оболочка зонда с 
улучшенными качествами Кабель камеры 1 м с 

микрообъективом  
 d  4,9 мм с LED подсветкой  
и функцией переключения 

направления  
обзора 90° + 0°

Переключение  
нажатием кнопки

Старые зонды (4812-) и 
адаптер (4812-20) для 
новых консолей

Новые зонды (4812 N-) 
и адаптер (4812-30) для 
старых консолей

Все в одном! Осмотр, съемка, 

воспроизведение через  

TFT монитор!

Средства измерения | Тестеры

Термометр  
инфракрасный
• Для бесконтактного измерения температуры с 

помощью встроенного лазерного прицела
• Функция быстрого распознавания
• Точные, бесконтактные измерения
• Функция автоматического сохранения данных
• Отображение максимальной температуры, 

блокировка включения
•  ] 9 V батарейка (6 LR 61)
• Диапазон измерения: -50° C   550° C; -58° F  

1022° F Подключаемая  
подстветка  

дисплея

Складной нож
• Быстрая смена лезвий
• В комплект входят 5 запасных 

лезвий

1 Описание K 5 EAN-No. 
4000896 +

2157-1 Складной нож 155 140 147236
2157-2 Маленький универсальный нож 100 40.6 164318
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4968-5, EAN-No. 4000896129379

4968-1, EAN-No. 4000896084739

1846 B-1.6, EAN-No. 4000896061457

4971-1, EAN-No. 4000896156245

4968-3, EAN-No. 40008960891474968-2, EAN-No. 4000896084821

4969-1/3, EAN-No. 4000896149445

2584-8 / 2784-1  

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Пневматический комплект для прокачки 
тормозного привода
• Для отсасывания тормозной жидкости в колесных тормозных 

цилиндрах / тормозных суппортах; подходит также для устройств 
ABS (Внимание: Следуйте рекомендациям производителя!)

Щетка для тормозных 
суппортов
• Для удаления налипшей пыли и грязи с 

тормозного суппорта
• Для автомобилей с дисковыми тормозами
• Узкая модель
• Пластиковая рукоятка с отверстием для 

подвешивания

Щетка латунная  
для тормозных 
суппортов
• Бережная работа благодаря  

мягкой щетине из латунной проволоки
• Для очистки алюминиевых тормозных 

суппортов

Инструмент для переустановки тормозных поршней
• Для бережной установки тормозных поршней  

(с плавающими / неподвижными суппортами) в дисковых тормозах
• Подходит для всех распространенных типов автомобилей без интегрированного 

стопорного механизма стояночного тормоза
• Быстрая и аккуратная установка без перекашивания
• Без риска повреждения манжет и поршняРабочее 

давление 6 - 8 
бар / Расход 

воздуха: 180 л/
мин.

Тормоза

Головка с насадкой

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

2584-8 Спецголовка для тормозных суппортов  
для AUDI

149438

2784-1 Спецголовка для  
впускного коллектора для MERCEDES BENZ

148530

Щипцы для стопорных колец 12 – 30 мм
• С длинными концами, загнутыми на 90°
• Для глубоко лежащих стопорных колец,  

напр., дисковых тормозов и коробок передач

Напильник для тормозного суппорта
• Односторонняя насечка предохраняет от повреждения противопыльную 

манжету тормозного поршня
• Для удаления налипшей пыли, грязи и ржавчины с тормозного суппорта
• Насечка напильника: грубая, односторонняя, косая
• С плоским шабером на торцевой стороне для удаления грубых загрязнений

Напильник для тормозного суппорта
• Очень узкий (ширина 10 мм), особенно подходит для японских автомобилей
• Для удаления налипшей пыли, грязи и ржавчины с тормозного суппорта 
• С плоским шабером на торцевой стороне для удаления грубых загрязнений



46 special worldwide 2017

6 l

F

16 l

 Made in Germany 

 Made in Germany 

8 

s24 mm
P

P

8 

s24 mm

 Made in Germany 

c  7 

 8  

35 mm

50 – 150 mm

 Made in Germany 

2171-8 LG 
EAN-No. 4000896203703

2169
EAN-No. 4000896013340

2528-1
EAN-No. 4000896201372

197 N-1   /   197-2

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Многофункциональные 
поддоны

Ключ для масляных  
фильтров для замены масла  
в коробках передач DSG  
(12-гр.)
• Для крышки масляного фильтра при  

замене фильтрующего элемента в коробках  
передач DSG в автомобилях концерна VW

• Короткая модель для моделей  
с двигателем Common Rail

Спецнасадка-бита 
для сливной пробки 
масляного поддона VAG
• Для демонтажа и монтажа пластиковой сливной 

пробки со специальным профилем в пластиковых 
масляных поддонах картера

• AUDI, SEAT, ŠKODA, VW
• 2013 с 1,2 · 1,4 · 1,8 · 2,0 л бензиновыми 

двигателями TFSI
• AUDI A1, A3, A4, A5, Q5,
• VW Golf 7
• SEAT Leon и пр. с 1,6 и 2,0 л дизельными 

двигателями

Консультант по 
применению:

1 Ёмкость л EAN-No. 
4000896 +

197 N-1 6 198924
197-2 16 146802

1 Модель EAN-No. 
4000896 +

2169-24B короткий (101 мм) 201655
2169-24 длинный (136 мм) 199044

Ключи для  
масляных  
фильтров
• Для обслуживания масляных  

фильтров
• 14-гранник Ä 74,4 мм
• 7, или b 27 мм

короткий

длинный

Ключ цепной для 
масляных фильтров, 
открытый
• Открытый цепной ключ для масляных 

фильтров можно использовать даже  
в тех местах, которые почти 
недоступны из-за конструктивных 
особенностей

• Диапазон зажима 50  –  150 мм
• Для обслуживания фильтров 

влагоотделителя
• Для снятия масляных  

фильтров открытый

Система смазки

закрытый

HAZET  
Youtube
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198-17, EAN-No. 4000896206827198-16, EAN-No. 4000896206803

198-15, EAN-No. 4000896206797198-14, EAN-No. 4000896206780

198-13, EAN-No. 4000896206773

198-12, EAN-No. 4000896206766

198-10, EAN-No. 4000896187263

198-7, EAN-No. 4000896187256

198-9
EAN-No. 4000896187249

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Система смазки

Воронка для заливки 
моторного масла 
• Простая установка в двигатель 

автомобиля
• В различных двигателях обеспечивает 

необходимую медленную, 
контролируемую заливку моторного 
масла (Экономия времени: во время 
слива масла можно выполнять другие 
работы)

• Сменный адаптер из алюминия для 
многих распространенных моделей 
автомобилей

• Гибкое применение благодаря 
штекерной системе

Угловой соединительный элемент 
• Угловой соединительный элемент 198-12 прекрасно подходит для труднодоступных маслоналивных горловин
• Используется в комбинации с воронкой для заливки моторного масла 198-9 и адаптерами

• Адаптер с байонетным замком к 
воронке для заливки моторного 
масла 198-9, подходит к AUDI, VW, 
SEAT, ŠKODA, MERCEDES BENZ 
и пр.

• Для двигателей:
FORD: 1,4-1,6-2,0-2,2 TDCI
TOYOTA: Aygo 1,0- 1,4 HDI
CITROËN: 1,9D-1,9 TD-1,4 HDi-1,6 HDi - 
2,0 HDi-2,2 HDi-1,4 16V HDi-1,6 16V HDi
FIAT: 1,6 D-1,9 D-2,0 JTD-2,0 JTD 16V-
2,2 JTD
PEUGEOT: 1,4 HDi-1,6 HDi-2,0 HDi-2,2 
HDi-1,9 D-1,6T HP

• Для двигателей:
MINI: N47C16A - N47C20A
CITROËN: 1,6 -1,6 16V - 2,0 16V
PEUGEOT: 1,6 -1,6 16V -2,0 16V

• К воронке для заливки моторного 
масла 198-9

• Для автомобилей концерна VW на 
платформе MQB AUDI A3 (8V), VW 
Golf 7, SEAT Leon (5F),  Octavia 3

• Для двигателей: OPEL, RENAULT: 
G9Q-T-U NISSAN, OPEL, FIAT, 
RENAULT: R9M MERCEDES BENZ: 
класс C тип 205, GLC тип 253 с OM 
626, Vito тип 447 с OM 622, DACIA: 
H5F-K7M-K9K-K4M-D4F-K7J-K4M-
H4B-D4F

• Двигатели MERCEDES BENZ:
M270 класс A тип 176 ∙ класс B тип 
246

• M271 класс C тип 203, 209, 204 ∙ 
класс E тип 211, 212, 207 ∙ SLK тип 
171,172 ∙ Sprinter тип 906

• MERCEDES BENZ двигатель: OM 654 
класс E тип 213

Адаптер для заливки масла

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!

НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!НОВИНКА!

НОВИНКА!
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668-1
EAN-No. 4000896202508

668-2
EAN-No. 4000896204830

669

669/12669/10

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Инструмент для монтажа  
датчиков REDI компании VDO
• Для быстрой, точной и бережной работы с датчиками REDI компании VDO*
• Точное позиционирование датчика в резиновом контейнере
• Очень простое применение, очень быстрый монтаж, всего несколько секунд на датчик
• Применение: Если замена шины производится из-за повреждений или износа, то на 

новую шину нужно всего лишь приклеить новый недорогой резиновый контейнер. 
Имеющийся у Вас в наличии датчик просто снова устанавливается с помощью 
инструмента для монтажа датчиков HAZET 668-1

• VDO предлагает 4 датчика для многих моделей BMW, CHEVROLET, CITROËN, DACIA,  
FORD, HYUNDAI, JEEP, KIA, LEXUS, MERCEDES BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN,  
OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SUZUKI, TOYOTA и Volvo.

Не входит в комплект поставки

Коммерческие автомобили - инструмент для 
монтажа датчиков Conti Pressure Check (CPC)
• Очень простое применение, очень быстрый монтаж,  

всего несколько секунд на датчик
• Для быстрой, точной и прежде всего бережной работы  

на грузовых автомобилях, автобусах, строительных и с/х машинах
• Точное позиционирование датчика в резиновом контейнере
• Если замена шины производится из-за повреждений или износа, то на новую шину 

нужно всего лишь приклеить новый недорогой резиновый контейнер. Имеющийся 
у Вас в наличии датчик просто устанавливается с помощью инструмента для 
монтажа датчиков HAZET 668-2

Не входит в комплект поставки

Набор инструментов для системы контроля давления в шинах (СКДШ)
• С новой динамометрической отверткой HAZET 6001-0.6/3, (0,1 - 0,6 Нм), точность срабатывания ± 10 % и динамометрическим ключом 

HAZET 5107-2 CT (1 - 9 Нм), точность срабатывания ± 6%
• Для всех соединений вентилей и датчиков от 0,1 до 9 Нм
• Простой и квалифицированный монтаж датчика и вентиля на любом ободе Следуйте рекомендациям производителя!
• Обеспечивает выкручивание и закручивание ниппелей колес В АВТОМОБИЛЯХ ВСЕХ МАРОК

0,4 – 9 Нм!

0,1 – 9 Нм!

1 x   E 0,4 – 1,4 Нм, 3 предмета
2 x B c 6 s 11 12 мм
3 x Y N 6 T 10 T 15 T 20
1 x  1 1 – 9 Нм
1 x Насадка-бита для вентиля

669/12

1 x Инструмент для датчика Redi
1 x   E 0,1 – 0,6 Нм, 3 предмета
2 x B c 6 s 11 12 мм
3 x Y N 6 T 10 T 15 T 20
1 x  1 1 – 9 Нм
1 x Насадка-бита для вентиля
1 x l Выколотка для шплинтов

Закручивание ниппеля 0,1 – 0,6 Нм Установка датчика на вентиль Затягивание накидной гайки

Выколотка для шплинтов как 
контропора при закручивании 
датчика

Колеса | Шины

(*) VDO - зарегистрированная торговая марка компании Continental Automotive GmbH

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

1 EAN-No. 
4000896 +

669/10 Набор инструментов для СКДШ 191079
6001-0.6/3 Динамометрическая отвертка 0.1 – 0.6 Нм, 3 

предмета
199617

669/12 Универсальный набор инструментов для СКДШ  204298

HAZET  
Youtube

669/10
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705 V
EAN-No. 4000896196388

903 SPC/3
EAN-No. 4000896128754

904 SLg-19, EAN-No. 4000896203710

904 SLg-17, EAN-No. 4000896100576

905 SLg-17, EAN-No. 4000896198795 8

905 SLg-21, EAN-No. 4000896201624 8

903 SLg

903 SLg-17/3 / 903 SLg-19/3

903 SLg-17*

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Поворотная

Специальный профиль

Колеса | Шины

• Спецголовка для снятия и установки колес на дисках из легких сплавов для 
гибридных колесных болтов во всех новых автомобилях MERCEDES BENZ

•  Для MERCEDES BENZ класс C тип 204, 204X; класс E тип 211, 212, 207; SLK тип 
172; класс M тип 164,166; класс S тип 221, 222; класс CL тип 216

• Подходит в т. ч. для HYUNDAI i30, Tucson и KIA

Торцевая головка для ударных, механизированных гайковертов (6-гр.)

*17: оптимальный контур для ободов с более глубокими отверстиями, напр., в AUDI 
S-Line, AMG, OZ и пр.

• Специально для монтажа колес, в том числе на SUV (джип)  
PORSCHE Cayenne, Macan; AUDI Q7, Q5; VW Touareg

Особо длинная

Набор

По 3 головки в  

практичной коробке!

Ключ балонный 
крестообразный для 
легковых автомобилей

• С крючком для подвешивания

1 S K EAN-No. 
4000896 +

903 SLg-17* 17 85 045822
903 SLg-19 19 85 045839
903 SLg-21 21 85 055135
903 SLg-22 22 85 155453

1 S K EAN-No. 
4000896 +

903 SLg-17/3 17 85 191697
903 SLg-19/3 19 85 191734
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650RF/2
EAN-No. 4000896206896

9041-3
EAN-No. 4000896206858

9041-1, EAN-No. 4000896147076

9041-2, EAN-No. 4000896161928

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Лидер продаж!

Пистолет для подкачки с манометром
• Специальное резиновое покрытие защищает манометр  

от механических повреждений
• Рукоятка с рычагом управления и  

пусковой кнопкой, шланг со встроенным  
сменным нипелем

• Макс. давление: 8 бар

Пистолет для подкачки с  
манометром, калиброванный
• Специальное резиновое покрытие защищает  

манометр от механических повреждений
• Диапазон температуры: от -10° C до +40° C
• Шланг со встроенным сменным ниппелем

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

9041-2 Пистолет для подкачки с манометром, калиброванный 161928
9041-2CERT Как 9041-2, но с Калибровочным сертификатом 167760

0 – 12 бар 
деление шкалы: 0,1 

бар

0 – 10 бар  
Градуировка:  

0,1 бар калиброванный

K 
1000 

(вместе с муфтой)

0 – 10 бар 
Градуировка: 0,1 бар

Колеса | Шины

Шиномонтажная лопатка для шин Runflat 
• Оптимальная форма (усиленные, скругленные, притупленные края) для предупреждения повреждений на каркасе покрышки
• Для надежного применения без риска повреждения, специально для шин Runflat и низкопрофильных шин
• Усиленная боковина покрышки на шинах Runflat и низкопрофильных шинах значительно менее эластична, чем каркас обычных шин.  

Применение не оптимального шиномонтажного инструмента приводит к повреждению шин
• Защитная пластиковая гильза предохраняет от царапин обод и защищает от соскальзывания

Пистолет для подкачки с 
манометром
• Специально длинный шланг для лучшего доступа к вентилю 
• Пистолет для подкачки и манометр особенно подходят для 

двухколесных транспортных средств 
• Диапазон температуры: от -10° C до +40° C
• Шланг со встроенным сменным ниппелем

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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339212-3
EAN-No. 4000896203444

9070-10
EAN-No. 4000896158157

197-3
EAN-No. 4000896158584

4960

1 i
max. N

mm Nm 1/min. kg dB(A) dB(W)

9212-3 3 700 2000 2.5 Lp A 99.4 Lp W 110.4 M 16

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Лидер продаж!

С подсветкой рабочей зоны еще 
до начала движения патрона

С кнопкой переключения 
вправо/ влево

Индикация состояния зарядки

Установка ступеней мощности для 
контролируемого момента затяжки

Зажим для 
пояса

Аккумуляторный ударный гайковерт
• Высокая эффективность благодаря бесщеточному мотору
• Для автономной экономичной работы
• 18 V, 4 Ah, Li-Ion аккумулятор
• На выбор три ступени мощности для контролируемого момента затяжки
• 1-ая ступень: около 80 Нм при 600 об./мин. около ~1700 ударов в минуту
• 2-ая ступень: около 300 Нм при 1400 об./мин. около ~2500 ударов в минуту
• 3-я ступень: около 500 Нм при 2000 об./мин. около ~3400 ударов в минуту
• Аккумулятор Li-Ion с более низкой саморазрядкой (всего 2%)  

по сравнению с обычными NiMH аккумуляторами (15 - 25%)
• Сила тока без нагрузки: 5,5 A
• Запасной аккумулятор: 9212-04
• Время зарядки 75 мин.

• Состав:  
Аккумуляторный ударный гайковерт,  
зарядное устройство, аккумулятор Li-Ion (1 шт)

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

9212-04 Запасной аккумулятор, Li-Ion 4 Ah ~ 18 V 205035

Колеса | Шины

Комплект для зачистки 
ступиц колес
• Для оптимальной очистки ступиц и 

тормозных дисков

Чаша с магнитом
• Для хранения мелких деталей, напр., винтов и пр.
• С магнитом для крепления, напр., на инструментальной 

тележке, на стене в мастерской, на подъемной 
платформе и пр.

Пластик

Магнитный 
держатель
• С 2-мя сильными магнитами,  

чтобы зафиксировать  
1 ударный гайковерт  
4 торцевые головки 
1 динамометрический ключ

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

4960-160/4 Комплект для зачистки ступиц колес, 4 предмета
1 корпус, 3 зачистных круга ? 160 мм
Увеличенный внутренний ? подходит для BMW

132287

4960-200/3 Комплект для зачистки ступиц колес, 3 предмета
1 корпус, 2 зачистных круга ? 200 мм
С особо большим внутренним ?

143290
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4501-1, EAN-No. 4000896058624 4550-5, EAN-No. 4000896149582

4501-2, EAN-No. 4000896203499

2561-10, EAN-No. 4000896203512615-S10x12, EAN-No. 4000896203505

3488/8, EAN-No. 4000896155873

3088/7, EAN-No. 4000896155941

2588/19, EAN-No. 4000896127771

2588/9, EAN-No. 4000896144181

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор для VW/AUDI/SEAT/
ŠKODA
• Для бензиновых и дизельных двигателей: 1,2 л 

6 V, 12 V с приводной цепью распредвала, 1,4 л; 
1,6 л 16 V FSI 2002 – 2007 г. вып.

• Дополнительный набор для 2588/19

Набор для OPEL
• Для бензиновых двигателей: 1,6 л; 1,8 л 

16 V с приводным ремнем; 2,2 л 16 V с 
приводной цепью распредвала

• Дополнительный набор к 3088/19

Набор для FORD
• Для бензиновых двигателей: 1,25 л; 1,4 л; 

1,6 л - 16 V
• Для дизельных двигателей: 1,4 л; 1,6 л; 

2,0 л
• Дополнительный набор к 3488/17

Набор для VW/AUDI/SEAT/
ŠKODA
• Для бензиновых и дизельных двигателей: 

1995 – 2006 г. вып.

УКАЗАНИЕ: Перед покупкой и монтажом обратите, пожалуйста, внимание на точное соответствие маркировки двигателя и года выпуска автомобиля!

Клещи для рассоединения 
топливных линий
• Для быстрого зажима топливных линий  

(открыть и закрыть)
• Для MERCEDES BENZ, VW AUDI, FIAT, OPEL, CITROËN
• Используются при 

• замене топливного 
• фильтра или работах по  

ремонту двигателя
• Прямая модель

Ключ для топливных линий дизельных 
двигателей разрезной,  
s 14 мм (12-гр.)
• Для обслуживания соединений топливопроводов высокого давления 

в FIAT, CITROËN, PEUGEOT, RENAULT и  IVECO в моделях с двигателями 
Common Rail, а также соединений топливопроводов высокого давления в BMW, 
MERCEDES BENZ, VW

• Затяжка винтов с контролируемым моментом согласно данным производителей 
с помощью динамометричских ключей HAZET

• Длинная модель

Фиксаторы валов двигателя | Двигатель

Клещи для рассоединения  
топливных линий
• Для быстрого зажима с небольшим давлением топливных линий и 

вентиляции топливного бака
• В автомобилях FIAT/ALFA/LANCIA с дизельными двигателями  

1,3 л – 1,9 л – 2,4 л, CHRYSLER, RENAULT, OPEL (дизель): Vectra C/
Signum 1,9 л дизель, Astra H 1,3 л и 1,9 л, Corsa C / Combo /  
Meriva 1,3 л, OPEL (Benzin): Corsa C, Astra G, Vectra C

• Пластиковая рукоятка

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

Инструменты для турбокомпрессора 
• Возможна работа без демонтажа компонентов • Для безопасной работы с соединением рейки ТНВД (раскручивание-установка-затяжка) при демонтаже и монтаже 

вакуумного регулятора опережения зажигания с датчиком положения регулятора давления наддува на турбокомпрессоре, работающем на ОГ • Используется в 
комбинации с торцевой головкой HAZET 2561-10 • Для 2.0 л двигателей Common Rail (4-х цил. дизельный двигатель) 

• VW Golf г. вып. 2009 →, Golf Plus г. вып. 2009 →, Eos г. вып. 2006→, Jetta г. в. 2006 →, Passat г. в. 2006 →, Passat CC г. в. 2009 →, Beetle г. в. 2011 →, Scirocco г. в. 2009 
→, Tiguan г. в. 2008 →, Transporter г. в. 2010 →  AUDI A3 г. в. 2004 → TT г. в. 2008 → 2014  SEAT Altea г. в. 2006 →, Leon г. в. 2006 → 2012, Toledo г. в. 2006 → 2009  
ŠKODA Octavia г. в. 2006 → 2013, Superb г. в. 2009 → 2015, Yeti г. в. 2009 →

Ключ для турбокомпрессора  
(12-гр.)

Спецголовка для турбокомпрессора 
(12-гр.)
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2788-E14 
EAN-No. 4000896206636

2788-T100H 
EAN-No. 4000896206650

3087-1
EAN-No. 4000896206759

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Двигатель

Спецголовка TORX® с отверстием для 
регулятора положения распредвала
• Для работ на распределительном валу, цепи привода распредвала или 

регуляторе положения распредвала 
• Резьбовое соединение на регуляторе положения распредвала в 

бензиновых двигателях MERCEDES BENZ:
• M133, 157, 176, 177, 270, 271, 271.8, 271.9, 272, 273, 274, 276, 278
• MERCEDES BENZ: класс C тип 203, 204, 205 ∙ CLK 209 ∙ класс E тип 211, 

212 ∙ класс E Coupe тип 207 ∙SLK тип 171, 172 ∙ класс G тип 463 ∙ Sprinter 
тип 906

Соединение приводных шестерен распределительного вала
• Для работы в ограниченном пространстве перед щитом передка (при продольно установленных 

двигателях)
• Для работы с соединением шестерни распредвала в MERCEDES BENZ OM 651  

(1,8 и 2,2 л дизельные двигатели) 
• С фаской для простой установки на соединение
• Используется при замене, напр., приводной цепи распредвала или распредвала
• MERCEDES BENZ: класс A тип 176 ∙ класс B тип 246 ∙ класс C тип 204, 205 ∙ класс E тип 212 ∙ класс 

S тип 221, 222 ∙ класс V тип 639, 447 ∙ CLA тип 117 ∙ GLA тип X156 ∙ GLK тип X204 ∙ CLS тип C/X218 
∙ ML тип 166 ∙ SLK/SLC тип 172 ∙ GLC тип X253 ∙ Sprinter тип 906

Инструмент для натяжных роликов
• Использование неподходящих вспомогательных инструментов, напр., отверток, при работе с 

натяжными роликами при соскальзывании может привести к повреждению приводного ремня 
• Инструмент обеспечивает простое натяжение приводного ремня на натяжном ролике 
• ALFA ROMEO: 145,146,147,156,159,166, Brera, Giulietta, GT, Mito, Spider
• Двигатели: 1,6 JTDM ∙ 1,9 JTD ∙ 1,9 JTDM ∙ 2,0 JTD ∙ 2,4 JTD
• FIAT: 500L, 500X, Brava, Bravo, Croma, Doblo, Ducato, Freemont, Grande Punto, Idea, Marea, 

Multipla, Punto, Sedici, Stilo
• Двигатели: 1,6D ∙ 2,0 D ∙ 1,9 TD ∙ 1,9 JTD ∙ 2,0 JTD ∙ 2,4 TD ∙ 2,4 JTD
• LANCIA: Delta, Kappa, Kappa SW, Lybra, Lybra SW, Musa, Thesis
• Двигатели 1,6 D ∙ 1,9 D ∙ 2,0 D ∙ 1,9 JTD ∙ 2,4 JTD
• OPEL: Astra H, Astra J, Cascada, Combo, Insignia, Signum, Vectra C, Zafira B
• Двигатели: 1,9 CDTI ∙ 2,0 CDTI
• SAAB: 9-3, 9-5
• Двигатели: 1,9 TiD/TTiD ∙ 2,0 TiD ∙ 2,2 TTiD
• SUZUKI: SX4 двигатель 1,9 DDiS

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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880 G-Z 

880 G-Z16 

(880 G-Z18) 

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Головка с насадкой TORX® 
для карданных валов
• Рабочая часть с покрытием из нитрида титана (TIN), нанесенного 

методом химического осаждения паров (CVD), для высокой прочности и 
износостойкости

• Для соединений карданных валов в приводах MERCEDES BENZ GLC (X253) с 
2015 г. вып., GLC Coupé (C253) с 2016 г. вып. с 4Matic 

• Длина насадки TORX® точно подогнана под ограниченное пространство в зоне 
работ, обеспечивает прямой доступ к резьбовому соединению без помех со 
стороны фланца кардана

Торцевая головка с шарниром для коробки 
передач (12-гр.)
• Для винтовых соединений коробки передач  

(12-гр. винты) в автомобилях АUDI   
г. вып. 2008 → z.B. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7

• Для работы во всех труднодоступных местах и вблизи выступающих кромок

Двигатель

Захват для пьезо форсунок
• Специальная форма инструмента обеспечивает 

оптимальный захват форсунки при проведении работ
• Для снятия пьезо форсунок в двигателях OM 651 

MERCEDES BENZ 
• Используется в комбинации с ударным съемником 

HAZET 4797-1
• MERCEDES BENZ: класс A тип 176 ∙ класс B тип 246 ∙ 

класс C тип 204, 205 ∙ класс E тип 212 ∙ класс S тип 221, 
222 ∙ класс V тип 639, 447 ∙ CLA тип 117 ∙ GLA тип X156 ∙ 
GLK тип X204 ∙ CLS тип 218 ∙ ML тип 166 ∙ SLK/SLC тип 
172 ∙ GLC тип X253

• Внутренняя резьба: M16 x 1,5 мм

Бита для клапана кондиционера
• Для работы с клапанной вставкой, сторона низкого давления в кондиционерах 

автомобилей 
• Для затяжки с нужным крутящим моментом (соблюдайте данные производителя) 

используется в комбинации с динамометрическим ключом или динамометрической 
отверткой HAZET

1 S EAN-No. 
4000896 +

880 G-Z16 16 203734
880 G-Z18 18 203529

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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1849-11, EAN-No. 4000896201716

4766-2, EAN-No. 4000896087655
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4766-3, EAN-No. 4000896199976

4766

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Головка свечная с шарниром s 14 мм
• Подходит для: BMW и MERCEDES BENZ
• Шарнир обеспечивает снятие и установку свечей зажигания даже в труднодоступных 

местах
• С корончатой пружиной для надежной фиксации и удобной установки свечи зажигания
•  12-гр. профиль HAZET подходит для свечей зажигания с 6-гр. или 12-гр.
• Длина (общая): 154 мм,  19,1 мм

Ключ свечной
• Для свечей зажигания 16 мм (5 ⁄8")
• в VW, AUDI, ŠKODA, RENAULT, FIAT, FORD, OPEL, BMW, NISSAN, HONDA, 

MAZDA, MITSUBISHI, KIA, Volvo
• С корончатой пружиной для фиксации свечи зажигания

1 K EAN-No. 
4000896 +

4766 97 049295
4766-1 270 048991

Съемник катушек зажигания
• Для снятия и установки катушек зажигания с встроенным выходным каскадом
• В VW Golf, Bora, Eos 3,2 л с 2006 г. вып., Passat B7 3,6 l FSI, Sharan, Touareg 

6-цил. с 2003 г. вып. , Transporter T5 3,2 л 6-цил. двигатель с непоср. впрыском 
с 2004 г. вып.

• AUDI TT 3,2 л с 1999 по 2007 г. вып., A3 3,2 л с 2004 г. вып. 
• Общая длина: 133 мм

Съемник катушек зажигания
• Для снятия / установки катушек зажигания с встроенным выходным каскадом
• VW двигатель с непоср. впрыском 2,0: Golf (с 2004 г. вып.), Touran (с 2004 г. в.), 

Passat (с 2006 г. в.), Eos (с 2006 г. в.), Polo (с 2002 г. в.) 4-цил. 5V, Scirocco (с 2009 
г. в.) 1,8 и 2,0 л, Tiguan (с 2006 г. в.) 1,8 и 2,0 л, Phaeton (с 2003 г. в.) 8-цил.

• AUDI двигатель с непоср. впрыском: A3 (с 2004 г. вып.) 2.0, A4 (с 2002 г. вып.) 2.0, 
A5 (с 2008 г. вып.) 3.2 и 4.2 л, A6 (с 2005 г. в.) 3.2, A8 (с 2003 г. в.) 3.2 – 4.2 и 5.2 л, 
TT (с 2007 г. в.) 1.8 и 2.0 л, R8 (с 2008 г. в.) 4.2 л, Q5 (с 2008 г. в.) 2.0 и 3.2 л, Q7 (с 
2007 г. в.) 3.6 и 4.2 л

• Общая длина: 102 мм

Съемник катушек зажигания
• Для снятия и установки катушек зажигания с встроенным выходным каскадом
• В VW Polo, Fox 1.2 л, Golf 1.4, 1.6 л, Golf Plus 1.4 л с 2005 г. вып. , Caddy 1.4 л, 

Bora 1.4, 1.6 л, Beetle 1.4 л (бензиновые двигатели с 2003 г. в.), Scirocco 1.4 л с 
2009 г. в. , Lupo 4-цил. двигатель с непоср. впрыском с 1999 г. в., Passat, Touran 
1.6 л, Phaeton, Transporter T4,  
ŠKODA Fabia 

• Общая длина: 135 мм

Съемник катушек зажигания типа "карандаш"
• Для демонтажа катушек зажигания типа "карандаш" в  

двигателях 1,0 л / 1,0 л TSI /TFSI -1,2 л TSI – 1,4 л TSI /TFSI – 2,0 л GTI
• VW Up с 2011 г. вып., Polo с 2012 г. вып., Golf с 2013 г. в., Beetle с 2014 г. в., Caddy 

с 2015 г. в., Passat с 2014 г. в., Tiguan с 2015 г. в., Touran с 2015 г. в., Sharan с 2015 
г. в.

• AUDI A1 с 2012 г. вып., A3 с 2013 г. вып.
• SEAT Mii с 2011 г. вып., Ibiza с 2013 г. в., Leon с 2013 г. в.
• ŠKODA Citigo с 2011 г. вып., Fabia с 2014 г. вып., Octavia с 2013 г. вып. 
• Общая длина: 156 мм

Свечи зажигания | Катушки зажигания

Ключ свечной
• С корончатой пружиной для надежной фиксации свечи зажигания
• В BMW E90 N 54 двигатель 335 i Lim. г. вып. 2006 , серия 1 (F20) 118i, RENAULT 

Modus, Twingo, Clio, Kangoo с 1,2 л 16 V двигателем, PEUGEOT 207, 307 и 
CITROËN C4 с 1,4 и 1,6 л 16 V двигателем, C5 с 2,0 л двигателем HPi,  
MERCEDES BENZ двигатель M 156, двигатель M 276, NISSAN Micra, Note, 
MINI 1,2 - 1,4 л 4-цил. г. вып. 2007, FORD 1,0 EcoBoost двигатель, ALFA 1,8 TBI 
двигатель, KIA

• Общая длина: 64 мм

Съемник модуля зажигания
• Для снятия или установки модулей зажигания в OPEL с 3-х и 4-х цил. 

бензиновыми двигателями с непоср. впрыском 1,0 ∙ 1,2 ∙ 1,4 ∙ 1,6 ∙ 1,8 ∙ 2,0 ∙ 2,2 л, 
а также FIAT Croma 1,8 л ALFA 159 1,8 л

• Обеспечивает равномерное извлечение модуля зажигания (использование 
неподходящих инструментов приводит к перекосу и даже к повреждению модуля 
зажигания)

• Рекомендуется использовать парами
• Общая длина: 82 мм
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4760/2
EAN-No. 4000896191680

4760-10 / 4760-89
EAN-No. 4000896191666 / EAN-No. 4000896191673

4797/10
EAN-No. 4000896191505

4760/6, EAN-No. 4000896191642

4760

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Свечи зажигания / Свечи накаливания

Набор съемников свечей накаливания
• Большая экономия времени несколько часов, так как не требуется демонтаж 

головки блока цилиндров
• Для извлечения обломанных  

свечей накаливания Ä 8 – 10 мм
• Поврежденная резьба  

нарезается заново  
или обновляется/переделывается  
(См. также  
4760-M8 - M10)

Места повреждений

Состав: ударный съемник с внутренней резьбой M8, адаптер M5 и M6, метчик 
M5 и M6, экстрактор штифтов с наружным шестигранником SW 10 мм

По запросу поставляется 

4760/2  
(См. стр. ниже)

Наборы для ремонта свечей 
накаливания
• Без демонтажа головки блока цилиндров
• Для ремонта поврежденной резьбы M8 x 1
• Сорванная резьба M8 x 1 переделывается на 

резьбу M10 x 1
• В комбинации с набором съемников свечей 

накаливания 4760/6

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

4760-M8 x 1/9 1 x спиральное сверло 6,8 мм*, 9 мм 
1 x метчик M8 x 1, M10 x 1 
5 x резьбовых вставок M8 x 1

191536

4760-M9 x 1/9 1 x спиральное сверло 8 мм*, 10 мм 
1 x метчик M9 x 1, M11 x 1 
5 x резьбовых вставок M9 x 1

191512

4760-M10 x 1/9 1 x спиральное сверло 9 мм*, 11 мм 
1 x метчик M10 x 1, M12 x 1 
5 x резьбовых вставок M10 x 1

191529

4760-M10 x 1.25/9 1 x спиральное сверло 9 мм*, 11 мм 
1 x метчик M10 x 1,25, M12 x 1,25 
5 x резьбовых вставок M10 x 1,25

191635

*с распорной втулкой

Набор для ремонта резьбы  
болта крепления инжектора
•  Для MERCEDES BENZ с двигателями CDI, чтобы 

высверлить  
обломанный невыпадающий винт M6 x 1 из головки 
цилиндра без демонтажа  
крышки клапана

• Поврежденная резьба растачивается до M8 x 1
Состав: спиральное сверло 6 мм с 
распорной втулкой, метчик M8 x 1, пиноль, 
ступенчатое сверло 7 на 8 мм с распорной 
втулкой , ввинчивающаяся ручка , 
резьбовые вставки M6 x 1

Инструмент для очистки места установки свечей 
накаливания

Для свечей накаливания 10 мм

Для свечей накаливания 8 и 9 мм

Набор для извлечения электрода свечи 
накаливания с гильзой 5 мм
• Для извлечения электрода свечей накаливания  

для свечей накаливания 10 мм 

Наружная резьба  
M 8

Внутренняя резьба  
M 6

Щетка для очистки свечей зажигания
• Для очистки электродов и контактов свечей зажигания
• Щетина из специальной волнистой латунной проволоки
• 3-х рядная, общая длина: 150 мм
• Высота щетины: 15 мм
• Деревянный корпус

Торцевой ключ для свечей накаливания
• Шариковый зажим для фиксации свечи накаливания
• Снятие и установка свечей накаливания (Ä 10 мм)
• VW, AUDI с дизельным двигателем TDi и MERCEDES BENZ CDI, SMART 
• Общая длина: 140 мм

HAZET  
Youtube
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220-1, EAN-No. 4000896191758

1847 

1847-1

1847

1847-90

1847-090/2

1847/3

1847-090/2

1847
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1 Описание Применение / Монтаж EAN-No. 
4000896 +

1847 Клещи для установки манжеты на вал Установка манжет из полимера Hytrel и специальных зажимов из высококачественной стали с заданным 
моментом затяжки выполняется в комбинации, напр., с динамометрическим ключом HAZET 6110-1 CT

050918

1847-1 Зажимные клещи для манжет Для установки зажимов на манжеты в легковых автомобилях. Например, в VW, AUDI, OPEL, 
BMW, MERCEDES BENZ, HONDA, NISSAN, MAZDA 

007004

1847-02/2 Пара захватных губок для 1847 (в итоге получаем клещи 1847-22) Пара захватных губок для манжет рулевого механизма AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5 174447

1847/3 Цанговый зажим для манжет на валу 1847  
со сменными губками 90° (1847-090/2)

Установка манжет из полимера Hytrel и специальных зажимов из высококачественной стали с заданным 
моментом затяжки выполняется в комбинации с динамометрическим ключом HAZET 6110-1 CT

206902

1847-90 Цанговый зажим 90° Цанговый зажим 90° для работы с трудно доступными зажимами из высококачественной стали. Затяжка 
с заданным моментом выполняется, напр., динамометрическим ключом HAZET 6110-1 CT 

206728

1847-090/2 Пара зажимных губок под углом 90° Пара зажимных губок 90° для трудно доступных зажимов из высококачественной стали 206711

Ходовая часть

Клещи для установки манжеты на вал

Универсальная опора для 
двигателя
• Для поперечно расположенных двигателей
• Для опирания двигателя при работе с упорным 

подшипником, приводным ремнем, водяным 
насосом или натяжными роликами

• Длина, регулируемая: 620 – 900 мм

Гибкая регулировка точек опоры 
с помощью резиновых оснований 
на шарикоподшипниках

В компл. 2 держателя для монтажа!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Ходовая часть

Ключ цапфовый для шарнира  
независимой подвески
• Очень короткая модель – очень комфортная работа
• Для установки и демонтажа привинченных шарниров независимой  

подвески (шлицевая гайка шарнира) на передней и задней оси
• В MERCEDES BENZ ML 163, 164, 166, GLE 292, класс R 251
• Работа без риска повреждения благодаря отличной точности посадки и хорошему захвату 

шлицевой гайки

Головка с насадкой,  
особо длинная (XZN)
• Для работы с резьбовыми соединениями приводных валов в VW, AUDI, SEAT
• Благодаря длине головки нет необходимости использовать дополнительные 

инструменты
• Хороший доступ к резьбовому соединению снаружи через колесную шину
• Большая экономия времени

Набор торцевых головок для ударных, 
механизированных гайковертов (12-гр.)
• Для снятия и установки подшипников / ступиц задней оси в AUDI A3 с 2004 г. 

вып., VW Touran с 2004 г. вып., Golf 5 с 2003 г. вып., ŠKODA Octavia с 2008 г. 
вып., SEAT Leon 2005 г. вып.

Набор торцевых головок для ударных, 
механизированных гайковертов (12-гр.)
• Для работы с резьбовыми соединениями приводного и карданного 

валов, напр.,  
Ä 24 мм для VW Touran с 2006 г. вып. и Passat C

• Ä 30 мм для гаек полуосей в VW Golf 4, Polo и New-Beetle,  
AUDI TT 1,8,  Octavia, Superb, Fabia

• Ä 32 мм для работы с резьбовыми соединениями кардана и ступицы в 
VW Touareg с 2003 г. вып.

• Ä 36 мм для гаек полуосей в BMW серия 3,
• 5, 7, Z3, M3, VW Polo с 2001 г. вып.,  

Golf Plus 1,8 TDI с 2005 г. вып.,  
SEAT Ibiza с 2002 г. вып.

Торцевая головка для ударных,  
механизированных гайковертов (12-гр.)
• Наружный  всего 47 мм - значительно меньше, чем у распространенных на рынке 

стандартных инструментов
• Головка точно подогнана под профиль ступицы колеса
• Для OPEL Corsa D с 2006 г. вып. , Adam с 2012 г. вып., Mokka с 2012 г. вып.
• CHEVROLET Trax с 2013 г. вып. 
• Подходит для автомобилей BMW, SEAT и VW

Набор головок с насадками для ударных, 
механизированных гайковертов
• Для резьбовых соединений ходового механизма или двигателя коммерческих и 

легковых автомобилей
• На выбор j привод 12,5 = 1⁄2" или g 24 мм
• С отверстием под штифтовой фиксатор или стопорную пружину и пазом для 

резинового кольца

EAN-No. 
4000896 +

201815
201822

НОВИНКА!
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Подшипники колес

Компактный набор инструментов 
для подшипников ступиц колес
• Базовый набор (72 мм )
• Для монтажа и демонтажа подшипников ступиц колес без 

разборки подвески
• Условие применения: ходовой винт 4930-1 с гайкой 4930-2
• AUDI A1 с 2011 г. вып., A2 с 2000 г. вып. ,  

ŠKODA Fabia с 2000 г. вып., Roomster  
с 2006 г. в. , VW Polo с 2002 г. в., Polo (6R), Fox с 2005 г. в., 
SEAT Ibiza с 2002 г. в.

• Применение: автомобили с 
подшипником ступицы  72 мм:

Компактный набор инструментов 
для подшипников ступиц колес
• Специальный набор (85 мм )
• Для монтажа и демонтажа подшипников ступиц колес  

без разборки подвески
• Применение:
• Автомобили с подшипником ступицы  85 мм:
• VW T5 (передняя и задняя ось - задняя ось только в 

комбинации с 4934-8507) и Touareg с 16 дюймовыми дисками
• Условие применения: ходовой винт 4930-1, гайка 4930-2

Комплект инструментов для 
подшипников колес
• Для монтажа и демонтажа подшипников колес и запрессовки 

ступицы
• Комплект инструментов для подшипников колес для 

механического и гидравлического привода
• Гидравлический привод в комбинации с гидравлическим 

цилиндром 4932-17 и ходовым винтом 4932-TR 20
• Для извлечения и установки подшипников колес и запрессовки 

ступицы

Цилиндр с 
пустотелым 
поршнем 17 т
• Рабочее давление: 700 бар
• Длина хода: 45 мм  
•  Наружный диаметр: 80 мм 
• С пружинным возвратом в 

исходное положение
• Для ходового винта 4932-TR20 и 

гайки 4930-2

Муфта с соединительным 
ниппелем

Гидравлический двухступенчатый насос  
с педальным приводом, механический
• Двухступенчатый рост давления
• Максимальное рабочее давление: 700 бар
• Ход поршня: 23 мм
• Ёмкость: 1300 cm3 Теперь  

с манометром

Алюминий

Гидропневматический насос 
• Макс. рабочее давление: 700 бар
• Резьба для подключения воздуха: 12,91 мм (1⁄4˝ )
• Подключение гидравлики: 16,41 мм (3⁄8˝ ) - 18 NPTF

Теперь  
с манометром

Листовая сталь

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

4932-M42x2 Для адаптации цилиндров HAZET- к соединительной резьбе Klann 183432

462 x 160 x 161 mm

В 260 x Ш 140 x Г 186 mm



60 special worldwide 2017

2

 Made in Germany 

4

 Made in Germany 

 Made in Germany 

3

225 mm

11

 Made in Germany 

 Made in Germany 

5

4929-1/3, EAN-No. 4000896156900

4925-2510/11, EAN-No. 4000896202454

4925-2501/5, EAN-No. 4000896159406     4925-2509/4, EAN-No. 4000896191116

4925-69/2, EAN-No. 4000896199358

5 x 4925-4   5   6   7   8 A

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор инструментов 
для сайлент-блоков 
VW / AUDI / SEAT / ŠKODA
• Корпус и пластины для монтажа - демонтажа
• Для демонтажа и монтажа сайлент-блоков на 

поперечном рычаге передней подвески
• Работа выполняется без демонтажа компонентов
• Не требуется дополнительная регулировка развала 

колес
• VW Polo 9N 2002 - 2009 г. вып., Fox с 2005 г. вып.
• AUDI A2 2000 - 2005 г. вып.
• ŠKODA Fabia 2000 - 2004 г. вып.
• SEAT Ibiza, Altea, Cordoba 2003 - 2005 г. 

вып.

• Состав:
• Пластины для монтажа и демонтажа, 

центрирующий диск, ходовой винт, корпус

Набор инструментов для 
двойных сайлент-блоков  
в компл. со шпинделем
• Для извлечения и установки двойных сайлент-

блоков на кронштейне навесных агрегатов
• AUDI: A3, Q3,TT с 2003 г. вып.
• SEAT: Leon, Altea, Alhambra с 2004 г. вып.
• ŠKODA: Octavia, Superb,Yeti с 2004 г. вып.
• VW: Caddy, Golf 5-6, Jetta, Passat, CC, Sharan, 

Scirocco, Eos, Touran, Tiguan с 2003 г. вып.

Набор инструментов для 
пластиковых сайлент-блоков нижнего  
поперечного рычага, механический
Дополнительный комплект к набору инструментов для 
сайлент-блоков VW / AUDI / SEAT / ŠKODA 4925-2501/5 
• Дополнительный набор для демонтажа и монтажа пластикового 

сайлент-блока  
в опорном кронштейне на нижнем поперечном рычаге задней 
подвески

• Демонтаж и монтаж сайлент-блока в опорном кронштейне без 
демонтажа компонентов

• Больше не требуется дополнительная регулировка развала колес  
(экономия времени до 1,5 часов, вкл. регулировку)

• AUDI A3 2003 → 2012 г. вып. , Q3  г. вып. 2011→
• SEAT Alhambra 2010 г. вып., Altea 2004 → 2009 г. вып., Leon 2005 

→ 2012 г. в., Toledo 2004-2009 г. в.
• ŠKODA Octavia 2004 → 2010 г. вып., Superb 2008 г. вып., Yeti г. 

вып. 2009→
• VW Caddy 2004 → 2010 г. вып., Eos г. вып. 2006 →, Golf 5/6 2003 

→ 2012 г. вып., Jetta 2005 → 2010 г. в., Passat 2005 → 2011 г. в., 
Scirocco г. в. 2008 →, Touran 2003 → 2010 г. в., Tiguan г. в. 2007 →, 
Sharan г. в. 2008 →

Состав:
• 1 корпус 4930-721
• 1 адаптер 4925-69

Набор инструментов для сайлент-
блоков VW  /  AUDI  /  SEAT  /  ŠKODA
• Для монтажа и демонтажа сайлент-блоков на нижних рычагах 

передней подвески
• AUDI A3 2003 → 2012 г. вып.
• SEAT Alhambra 2010 г. вып., Altea 2004→ 2009 г. вып., Leon 

2005 → 2012 г. в.,  
Toledo 2004 → 2009 г. в.

• ŠKODA Octavia 2004 → 2010 г. вып., Superb г. вып. 2008 → 
• VW Caddy г. вып. 2004 → 2010, Eos 2006 →, Golf 5/6 2003 → 2012, 

Jetta 2005 – 2010, Passat 2005 → 2011, Scirocco 2008 →, Touran 
2003 → 2010,  
Tiguan 2007 →, Sharan 2008 → 

• Используется с Набором ходового винта HAZET 4929-1/3 (не 
входит в комплект поставки)

Демонтаж / монтаж  

можно выполнять  

прямо на автомобиле!

Сайлент-блоки

Ходовой винт в комплекте
• Для использования с наборами инструментов для сайлент-блоков 4929-2901/4, 

2506/16, 2509/4, 4929-2902/3, -2903/2, -2904/4 и 4925-2504/9

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube
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2598-1, EAN-No. 40008962041442592, EAN-No. 4000896057443

2152 N/3
EAN-No. 4000896204151

2797-14, EAN-No. 4000896202201 24670-1/12, EAN-No. 4000896132898

www.hazet.deМы не несем ответственность за опечатки!   

Автоэлектрика | Кузов

Набор для проверки электроники
• Тестер автомобильной электроники и электрики
• Для поиска неисправностей электронных компонентов 
• 3 – 48 V
• LED индикация напряжения :  

5 V, 12 V, 24 V, 48 V
• Индикация полярности: LED для плюса или минуса,

переменное напряжение с одновременно горящими LED
• Щуп, игольчатый наконечник с механикой скольжения,
• Дополнительно: зажим "крокодил"  

и съемный щуп

Набор инструмента для 
РАЗБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
РАЗЪЕМОВ
• Базовый набор почти для 80% 

всех разъемов легковых автомобилей

Первоклассное качество! 

Большую программу инструмента для разборки эл. разъемов см. также 
в Каталоге инструмента 2017 со стр. 440.

Инструмент для регулировки фар
• Для регулировки фар или установки зазора относительно бампера и капота 

(особенно после кузовного ремонта или замены фар) в MERCEDES BENZ тип 205 
класс C с 2014 г. вып., AUDI A7

• Специальный инструмент для работы в очень ограниченном пространстве
• Привод: 14 мм внешний 6-гр.

Адаптер для (поли)клиноременного шкива
• Например, для VALEO, BOSCH и пр. в VW, AUDI, ŠKODA и SEAT

Инструмент для ручки двери
• Для работы с фиксаторами при демонтаже/монтаже ручки двери
• Демонтаж и монтаж корпуса цилиндрового механизма (ручки двери) в дверях 

без блокировки цилиндра (работа с труднодоступными фиксаторами скобы)
• Для VW Passat г. вып. 2005 →, Tiguan г. вып. 2008 →, Golf 6 г. вып. 2008 →,  

Golf 7 г. в. 2012 →, Amarok г. в. 2010 →, Beetle г. в. 2011 →
• Для монтажа замка двери VW Fox г. вып. 2005 →

НОВИНКА!



62 special worldwide 2017

U

1

26000 N

5

5

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

15N b Y c 8 2780-1, EAN-No. 40008960828584915/15, EAN-No. 4000896179213

1787 F/5, EAN-No. 4000896133017

4900-2 A/5, EAN-No. 4000896086054

1787 S-1, EAN-No. 4000896133222

1779 / 1790-7

4900-2 A

2 x 4900-11 2 x 4900-12

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Съемники

1 Описание U a EAN-No. 
4000896 +

1787 F-9 Съемник быстрозажимный с 2-мя захватами 90 100 134151
1787 F-13 Съемник быстрозажимный с 2-мя захватами 130 100 134168
1787 F-16 Съемник быстрозажимный с 2-мя захватами 160 150 134175
1787 F-20 Съемник быстрозажимный с 2-мя захватами 200 150 134182
1787 F-25 Съемник быстрозажимный с 2-мя захватами 250 200 134199
1787 F-35 Съемник быстрозажимный с 2-мя захватами 350 200 136094

Набор 
быстрозажимных  
съемников, с 2-мя 
захватами
Состав: 
1787 F-9 
1787 F-13 
1787 F-16 
1787 F-20 
1787 F-25

Набор безопасных съемников пружин 
амортизаторных стоек HAZET
• Можно использовать с ударным инструментом
• Закрытая защищенная конструкция – не требует обслуживания!
• Возможность быстрой замены пар упорных пластин
• С зажимной планкой для тисков
• Не нужен никакой иной специнструмент  

Состав:
• 1 основное устройство и 4 упорные пластины по 2 x 4900-11 и 4900-12 

Подходят почти к 50 различным типам автомобилей

ма
кс

. 3
09

 м
м

HAZET  
Youtube

Дополнительная  
информация:

1 t h 5 EAN-No. 
4000896 +

2780-1 14,1 22 2,6 082858

Комплект 
съемников с 2-мя 
захватами
• 3 в 1
• 6 захватов: 3 пары разной 

длины
Тонкие кованые

Ходовой винт M 14 x 1,5 x 
140 мм

1 Описание U 1 EAN-No. 
4000896 +

1779-1 Универсальный съемник шаровых шарниров 65 23 135974
1779-3 Универсальный съемник шаровых шарниров (без рис.) 85 32 135998
1790-7 Универсальный съемник шаровых шарниров  12-50 20 148073

Универсальный 
съемник 
шаровых 
шарниров

Набор инструментов для 
амортизаторов
• Для ремонтных работ в области амортизаторных стоек, например:  

в амортизаторах, подшипниках опор амортизаторов, винтовых пружинах 
• Для фиксации поршневого штока при 

демонтаже и монтаже амортизаторной 
стойки

• Внимание: Учитывайте значения 
моментов затяжки, рекомендованные 
автопроизводителями!

• - Используется с динамометрическим 
ключом, напр., HAZET 6291-1 CT в 
комбинации со   
съемным накидным ключом 6630 d-21

• - Использование ударного инструмента 
приводит к повреждению упорного 
подшипника и штока поршня

 

Ключ цапфовый для амортизаторных стоек
• Для работы с резьбовыми соединениями амортизаторов  

(верхнее шиповое соединение) в MERCEDES BENZ  
тип 203 (класс C с 2000 г. вып.)

• Привод 22 мм, ö = ширина цапфы
• Поверхность: хромированная
 

1 Макс. т U a
1787 S-1 3 130 100 – 200 – 250
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4903/4
EAN-No. 4000896180561

СУПЕР-АКЦИЯ

Стационарный универсальный съемник 
пружин
Новейшая концепция фиксации и монтажа
• Поворачивается в горизонтальное или вертикальное рабочее положение
• Рекомендация HAZET относительно эргономичной рабочей высоты: 

Фиксировать в вертикальном положении, работать в горизонтальном
• Исключается опасность повреждения амортизаторов (исключена 

возможность перегрузки)
• Простая установка и фиксация амортизаторной стойки
Высокая надежность
• Надежная фиксация опор
• Исключена опасность повреждения резьбы штока
• Постоянная фиксация пружины в течение всего рабочего процесса
Надежная инвестиция - использование компонентов СИСТЕМЫ 4900
• Можно использовать основные устройства съемника 4900-2 A и все  

упорные пластины системы 4900
• Гарантия применения в будущем
Возможность документирования благодаря наличию шкалы
• Существенная экономия времени в случае повторной работы
• Постоянная фиксация экономит время установки при работе с аналогичной 

амортизаторной стойкой
Универсальное устройство подходит  
почти ко всем типам амортизаторных стоек,  
в том числе для MERCEDES BENZ, W203
Демонтаж без нагрузки/ Монтаж  
при полностью разгруженном  
амортизаторе

 4900-2 A основное устройство 
 4903-1 основная опора
  4903-2 упорная тарелка 

(регулируемая)
   4903-3 упорная пластина 

(регулируемая)  
с безопасным адаптером

1 Описание EAN-No. 
4000896 +

4903-1 4903-1 179824
4903/2 4903-2 + 4903-3 180530
4903/2 A 4903-1 + 4900-2 A 180547
4903/3 4903-1 + 4903-2 + 4903-3 180554
4903/4 4903-1 + 4903-2 + 4900-2 A + 4903-3 180561

Видео с 
демонстрацией  

применения 
4903/4

Дополнительная  
информация:

Съемник пружин амортизаторных 
стоек 4903/4

Фиксация амортизаторной стойки Поворотная Оптимальная рабочая высота около 1,30 м Приведение в действие

Регулируется 
вертикально,  
работает 
горизонтально

Работа с 
реверсивной 
трещоткой  
или аккумуля-
торным  
гайковертом

сжатие
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Güldenwerther Bahnhofstraße 25-29, D-42857 Remscheid, Germany

179 XL-8/317
EAN-No. 4000896208296

163-481/194

163-480/57

163-479/26163-478/40

179-35 

179 XL-8

Ваш поставщик инструмента HAZET

Copyright 2017 © HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG

Мы не несем ответственность за опечатки!

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ь о
ст

ав
ля

ет
 за

 со
бо

й п
ра

во
 на

 те
хн

ич
ес

ки
е и

зм
ен

ен
ия

, р
ис

ун
ки

 м
ог

ут
 не

 вс
ег

да
 ст

ро
го

 со
от

ве
тс

тв
ов

ат
ь о

ри
ги

на
лу

! ©
 C

op
yri

gh
t 2

01
7 b

y H
AZ

ET
.

Очень большой комплект!
Инструментальная тележка и 317 инструментов для 
профессионалов

В x Ш x Г:
1025 x 980 x 503 mm

XL
ПРЕМИУМ КОМПЛЕКТ

С держателем для 
аэрозолей
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