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179 W-7

 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

  

     

100%

750 
kg

25 
kg

 Made in Germany

i 179

100%

440 
kg

25 
kg

128







i 179 W-7/128
EAN-No. 4000896164790

i 179-8/244
EAN-No. 4000896204335 2K-Safety-Insert-System

2K-Safety-Insert-System

244



  





0-179/244
EAN-No. 4000896204236

1
527 x 398 x 80 mm 527 x 398 x 165 mm  

6 EAN-No.  
4000896 +

179 W-7 6 x 1 x 7 x 130.1 145331

1
527 x 398 x 80 mm 527 x 398 x 165 mm  

6 EAN-No.  
4000896 +

179 -7 5 x 2 x 7 x 90 140794
179 -8 7 x 1 x 8 x 92 141272

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Комплект инструментов 
без тележки

Инструментальная 
тележка и  
244 инструмента для 
профессионалов

В x Ш x Г:
970 x 1150 x 600 mm

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm

	� Набор торцевых ключей, 56 шт.  
6 s 4 – 14 мм  8 s 10 – 34 мм

	� Набор комбинированных ключей, 19 шт. 6 s 8 – 34 мм
	 �Набор инструментов, 20 предметов 5 s 8 x 9 – 34 x 36 мм   

N T 60, T 80, T 100  b s 14, 17, 19, 22 мм
	� Набор губцевого инструмента, 3 предмета�

	� Набор головок с насадками, 23 шт.   
b s 5 – 19 мм  P s 8 – 18 мм

	� Ложемент из мягкого пенопласта с отсеками  
для мелких деталей (x4) 

	� Комбинированный ключ s 36, 41 мм
 �Двойной рожковый ключ s 36 x 41, 46 x 50 мм
	� Захват магнитный

128 инструментов для профессионалов!

	� Набор торцевых ключей / отверток  
163-224/57, 57 шт.  M L ​b ​K ​N ​8 ​6 

6 s 5.5 – 13 мм  8 s 10 – 32 мм
	� Набор торцевых ключей 163-181/17, 17 шт.  

7 s 10 – 22 мм
	�Набор комбинированных ключей 163-210/19, 19 шт. 

6 s 8 – 34 мм
	 �Набор инструментов 163-211/20, 20 шт. 

5 s 8 x 9 – 34 x 36 мм   
N T 60, T 80, T 100 b s 14, 17, 19, 22 мм

	Набор двойных накидных ключей 163-296/7, 7 шт. 
8 s 6 x 7 – 21 x 22 мм

	�Набор отверток 163-297/26, 26 шт. 
M​ L​ b ​N

	�Набор комбинированных ключей с трещоткой 163-
385/12, 12 шт.  9 s 8 – 19 мм

	� Набор головок с насадками  
163-407/35, 35 шт. 
8 b s 5 – 22 мм  P M 5 – 18 мм  N T 20 – 60

	�Набор губцевого инструмента 163-257/4, 4 шт.
	� Набор отверток  TORX® 163-380/4, 4 шт.  

N T 15 – T 30
	 �Набор торцевых ключей 163-382/3, 3 шт. 

c s 8, 10, 13 мм
	� Набор отверток TORX® 163-182/9, 9 шт.  

N T 6 – T 30
	� Универсальный набор 163-372/25, 25 шт. 
	� Ложемент из мягкого пенопласта с отсеком для 

мелких деталей 163-172 x 50
	� Ложемент из мягкого пенопласта с отсеками для 

мелких деталей 163-522 x 50 (5x) 

В x Ш x Г:
1040 x 817 x 502 mm

244 инструмента для 

профессионалов!

7 ящиков полностью 

укомплектованы!

Инструментальная тележка с комплектом инструментов

В x Ш x Г:
970 x 1150 x 600 mm
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2K-Safety-Insert-System

2x

100%

1000 
kg

40 
kg

100%

1000 
kg

40 
kg

i 179 XL i 179 XXL 

 Made in Germany  Made in Germany

163-406/20, EAN-No. 4000896200054

190/98, EAN-No. 4000896204359

9 s 19 – 60 mm

 Made in Germany

18163-366/18, EAN-No. 4000896196920

9 s 8 – 32 mm

19

 Made in Germany

163-210/19, EAN-No. 4000896164714

6 s 8 – 34 mm

20

 Made in Germany

i 167-3, EAN-No. 4000896205332

 Made in Germany

179-33, EAN-No. 4000896208272

50 
kg

50 
kg

50 
kg

98

2140-50

2154 N-2

810 SPC/6 • K, L

1841 MA-33

1850 M-33

760-2

2147

2130

750/6

2105 LG/9 H • b

916 SP • 3

917-5 • 8 • 3

918-10 • 8 • 3

920 • 8 • 3

900 Z • 8 • %
10 • 12 • 13 • 14 • 15 
16 • 17 • 18 • 19 • 21 
22 • 24 • 27 • 30 • 32 mm

900 TZ • 8 • %
10 • 11 • 12 • 13 • 14  
15 • 17 • 18 • 19 • 21  
22 • 24 • 27 • 30

630 • r
  6 x 7	 •   8 x 9	 • 10 x 11 
12 x 13	 • 14 x 15	 • 16 x 17 
18 x 19	 • 20 x 22	 • 21 x 23 
30 x 32 mm

450 N • c
  6 x7	 •   8 x 9	 • 10 x 11 
12 x 13	 • 14 x 15	 • 16 x 17 
18 x 19	 • 21 x 22 mm

600 N • %
27 • 30

600 SPC/16 • %
  7 •   8 •   9 • 10  
11 • 12 • 13 • 14  
15 • 16 • 17 • 18  
19 • 21 • 22 • 24 mm

900 HL

1
694 x 398 x 80 mm 694 x 398 x 165 mm  

6 EAN-No.  
4000896 +

179 XL-6 3 x 3 x 6 x 95 177417
179 XL-7 5 x 2 x 7 x 101 177400

1
871 x 398 x 80 mm 871 x 398 x 165 mm

6  EAN-No.  
4000896 +

179 XXL-6 3 x 3 x 6 x 118 180370
179 XXL-7 5 x 2 x 7 x 122 179879

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

В x Ш x Г:
245 x 575 x 210 mm

Контейнер для отходов
•	 Для крепления в квадратной перфорации  

боковых стенок инструментальной тележки
•	 Модель из двух частей
•	 Контейнер опрокидывается и легко вытаскивается
•	 Объем контейнера: около 30 л
•	 Зажим для стандартных мешков для мусора
•	 Вес около 7 кг
Для Assistent: 167-3S, 178, 178N с 03.2017 г. вып.,  
179, 179-10, 179 BIG, 179 W, 179 XL,  
179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL, 180 

Для любого ремонта в пути!

В x Ш x Г:
1027 x 980 x 503 mm

Механизм  
доводки  

и плавный ход

HAZET  
Youtube

В x Ш x Г:
1027 x 1155 x 503 mm

Набор торцевых ключей

Металлический ящик с базовым набором 
инструментов

Набор комбинированных ключей с трещоткойНабор комбинированных ключей

Механизм  
доводки  

и плавный ход

Инструментальные тележки  / Модули инструментов

Инструментальная тележка  
открытого типа
•	 Универсальное, гибкое и надежное применение
•	 15 положений регулировки высоты (средней полки) для размещения, напр., канистры
•	 Дополнительная полка и нескользящий коврик поставляется по запросу
•	 Стабильная конструкция из листовой стали,  

нагрузка на полку: 50 кг
•	 Большие колеса на шарикоподшипниках (? 100 мм),  

2 направляющих колеса (1 x с двойным стопорным механизмом),  
2 опорных колеса

•	 Защитные щитки предохраняют подшипники от грязи
•	 Серые шины "эластик" обеспечивают бесшумный ход
•	 Прочная ручка надежно вмонтирована в корпус
•	 Максимальная полная нагрузка: 

150 кг

Подходит для размещения 
двух ложементов 3/3+  

на каждой полке

15 положений регулировки высоты

HAZET Youtube

В x Ш x Г:
898,5 x 890 x 542 mm
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11 x �A 0 P
�s �32   36   41   46   50   55    

60   65   70   75   80 mm

4 x q   | 5  q 5  m 5
2 x F 5 – 0  200, 400 mm

7 9

 Made in Germany Made in Germany

9 x  N T 20  T 25  T 27  T 30  T 40  T 45  T 50  T 55  T 60

992/9, EAN-No. 4000896051540

TIN

7 x E·6,, 1·7, 2·6, 2·8, 3·7, 3·9, 4·8

8 N 9

 Made in Germany

986/9N, EAN-No. 4000896193530

TIN

8 b

9 x  N Ä 5  6  7  8  9  10  12  14  17 mm

 Made in Germany  Made in Germany

578 x 235 x 88 mm

159 4 170 5

10 x A 9 P
�s �22   24   27   30   32    

36   38   41   46   50 mm

3 x q      q  4    | 4
2 x F 4 – 9  200, 400 mm 759 x 305 x 115 mm

91
6 

SP

1100 Z, EAN-No. 40008960025041000, EAN-No. 4000896000616

91
6 

K

91
6-

1

6E
2250-1

71
8858-2

62
858-1

82
958-2

73
8858-1

84
958-1

93
1058-2

3K System

 Made in Germany

91
6 

GL
51

1 
m

m

86
3 

P

91
6 

LG

86
3-

1

2

91
6 

L
38

9 
m

m

10
16

   
   

/  
   

 1
11

6/
2

41
0 

– 
59

0 
m

m

958/7, EAN-No. 4000896204595

600  
Nm!

1 Описание K i
EAN-No.  

4000896 +
863 P Реверсивная трещотка 115 1 038558
863-1 Реверсивная трещотка, мелкозубчатая 119 1 164387
916 K Реверсивная трещотка, 3 трещотка в 2 корпусе 199 3 155736
916-1 Реверсивная трещотка, мелкозубчатая 245 3 162482
916 SP Реверсивная трещотка 275 3 046317
916 L Реверсивная трещотка, длинная, 600 Нм 389 3 165803
916 LG Реверсивная трещотка, телескопическая, длинная, 600 Нм 410 – 590 3 116591
916 GL Реверсивная трещотка с шарниром, длинная 511 3 202485
1016/2 Реверсивная трещотка с воротком 620 4 001965
1116/2 Реверсивная трещотка с воротком 824 5 003211

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор головок с насадками TORX®
Рабочие концы с покрытием из нитрида титана (TIN)

Набор головок с насадками
Рабочие концы с покрытием из нитрида титана (TIN)

Набор торцевых головок  
(6-гр.)

Набор торцевых головок  
(12-гр.)

3
 трещотка 

в
2

 корпусе

Реверсивные трещотки  

Фи
кс

ац
ия

С 
по

во
ро

т
ом

 н
а 

18
0°

Набор 
переходников
•	 С шариковым фиксатором
•	 Поставляется в пластиковом 

тубусе HAZET

Реверсивные трещотки / Наборы торцевых головок
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 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

616 12 510 10

600 Lg

 Made in Germany

 Made in Germany

%​ 128

a2

a2

1 Состав EAN-No.  
4000896 +

606/5 5 x 9 s 8   10   13   17   19 mm 177998
606/6-1 6 x 9 s 21   22   24   27   30   32 mm 175178

1 Состав EAN-No.  
4000896 +

600 SPC/10 10 x 6 s 8 – 19 mm 118465
600 SPC/16 16 x 6 s 7 – 24 mm 186235

1 Состав EAN-No.  
4000896 +

450 N/10 10 x �5  
s 6 x 7      8 x 9    10 x 11  12 x 13  14 x 15   
 16 x 17  18 x 19  21 x 22  24 x 26  27 x 32 mm

020751

450 N/12 12 x �5  
s 6 x 7      8 x 9    10 x 11  12 x 13  14 x 15   
 �16 x 17  18 x 19  20 x 22  21 x 23  24 x 26   
25 x 28  27 x 32 mm

020775

1 Состав EAN-No.  
4000896 +

600 Lg/8   8 x 6 � s �10   13   14   17    
19   24   27   32 mm

199938

600 Lg/12 12 x 6  s �10   12   13   14   19    
22   24   27   30   32 mm

202492

1 2 3 6 7 K EAN-No.  
4000896 +

600 N-21 13.7 8.5 30 45 292 023141
600 N-22 14 8.5 31.5 47 304.5 023158
600 N-23 14.3 9.5 33 49 328 023165
600 N-24 14.7 9.5 34.5 51 328 023172
600 N-25 15 10 36 53.5 354 023189
600 N-26 15.5 10 37.5 55 354 023196
600 N-27 16 10.5 39 57 380 023202
600 N-28 16.5 11 40.5 59 380 023219
600 N-29 17 11.5 41.5 60 380 023226
600 N-30 17.5 12.2 43 63 405.5 023233
600 N-32 18 12 45.5 66.5 420 023240
600 N-34 19 13 48.5 67 432 023257
600 N-36 20 13 51.8 75 460 023264
600 N-41 20.6 14 58.8 85 500 023271

1 1 6 7 K EAN-No.  
4000896 +

450 N-17 x 19 6.7 37.4 40.6 220.9 020478
450 N-18 x 19 6.7 38.6 40.6 221.2 020485
450 N-20 x 22 7 43.9 47.8 238.9 020515
450 N-21 x 22 7 44.8 46.8 238 020522
450 N-21 x 23 7.1 44.8 48.8 246 020539
450 N-22 x 24 7.1 47.8 51.9 254.6 020553
450 N-24 x 26 7.8 50.9 54.9 269.4 020560
450 N-24 x 27 7.8 50.9 57 269 020577
450 N-25 x 28 8.4 53.4 59 284.2 020584
450 N-27 x 32 9.1 58 67.3 303.8 020607
450 N-30 x 32 9 63.4 67.3 303.4 020614
450 N-32 x 36 10.1 66.9 75.2 343.2 020638
450 N-34 x 36 10.1 67.9 74.5 343.2 020645
450 N-36 x 41 10.5 74.6 81.1 396.7 020652
450 N-41 x 46 11.4 85.5 94.4 439.5 020669
450 N-46 x 50 12.3 94.3 102.2 498 020676

1 S  2 3 K EAN-No.  
4000896 +

606-13 13 8.9 6.7 193.2 100996
606-14 14 9.3 7.1 204.6 101009
606-15 15 9.7 7.4 218 101016
606-16 16 10.2 7.7 230.2 101023
606-17 17 10.6 8.1 242.2 101030
606-18 18 11 8.5 255 101047
606-19 19 11.5 9.1 268.3 101054
606-21 21 13.3 12 291.5 151233
606-22 22 13.3 12 291.5 151028
606-24 24 14.8 12.5 333.1 151011
606-27 27 15.8 14.7 359.2 151004
606-30 30 17.3 15.2 402.5 150991
606-32 32 17.8 15.7 425.8 150984

1 S  2 3 K EAN-No.  
4000896 +

600 Lg-10 10 8.5 5.5 210 197644
600 Lg-11 11 9.0 5.5 220 199518
600 Lg-12 12 9.5 6.0 230 199501
600 Lg-13 13 10.0 6.0 245 198238
600 Lg-14 14 11.0 6.5 255 197651
600 Lg-17 17 12.5 7.5 305 197668
600 Lg-19 19 15.0 8.5 335 198245
600 Lg-22 22 16.0 9.0 380 199525
600 Lg-24 24 18.0 10.0 430 198252
600 Lg-27 27 20.0 11.0 480 198269
600 Lg-30 30 21.0 12.0 510 199723
600 Lg-32 32 21.5 12.0 530 197675
600 Lg-36 36 24.0 13.0 580 205745
600 Lg-41 41 26.0 14.0 600 205738

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Ключ комбинированный
•	 �Тонкие головки
•	 �Наклон головки: 15°

Ключ рожковый двойной
•	 �Тонкие головки
•	 �Наклон головки: 15°

Ключ комбинированный  
с трещоткой

Наборы комбинированных  
ключей с трещоткой

Наборы комбинированных  
ключей

Наборы двойных рожковых 
ключей

+ 25% 
длина*

Набор комбинированных ключей,  
особо длинные, тонкая модель

Ключ комбинированный,  
особо длинный, тонкая модель

+ 47% 
крутящий момент*

Гаечные ключи

Очень длинный!
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 Made in Germany

 Made in Germany
 Made in Germany

c​

%​

%​

%​

1 2 3 6 7 r K EAN-No.  
4000896 +

609-E 6 x E 8 4.8 5.8 10 12   5.74 x   7.52 113 024711
609-E 10 x E 12 6.8 8 13 15   9.42 x 11.17 140 024650
609-E 14 x E 18 7.9 9.5 17 21 12.90 x 16.70 180 024674
609-E 20 x E 24 11 13 24 28 18.49 x 22.16 224 024698

1 1 6 7 K EAN-No.  
4000896 +

610 N-16 x 17 7.5 22.7 24.1 170 024797
610 N-18 x 19 8.5 26 27 188.6 024827
610 N-20 x 22 9 28.4 30.4 208.8 024834
610 N-21 x 22 10 29.8 32.2 232.3 024841
610 N-21 x 23 10 29.8 32.7 232.3 024858
610 N-24 x 26 11 34.1 37 254 024872
610 N-25 x 28 11.5 35.5 39.8 280.1 024896
610 N-27 x 32 13 38.9 45.4 308.7 024902
610 N-30 x 32 13 42.7 45.4 324.1 024919
610 N-30 x 34 14 42.7 48 326.7 024926

1 1 5 K EAN-No.  
4000896 +

642‑  27 16 46 180 027743
642‑  30 17 52 190 027750
642‑  32 17 52 190 027767
642‑  36 19 59 205 027774
642‑  41 20 64 225 027781
642‑  46 22 73 240 027798
642‑  50 23 78 255 027804
642‑  55 25 88 270 027811
642‑  60 25 88 270 027828
642‑  65 28 100 300 027835
642‑  70 32 109 330 027842
642‑  75 32 109 330 027859
642‑  80 35 123 360 027866
642‑  85 35 123 360 027873
642‑  90 40 142 390 027880
642‑  95 40 142 390 027897
642‑100 44 152 420 027699

1 1 5 K EAN-No.  
4000896 +

452‑  27 16 55 180 021420
452‑  30 17 65 190 021437
452‑  32 17 65 190 021444
452‑  36 19 75 210 021451
452‑  41 19 85 230 021468
452‑  46 21 95 255 021475
452‑  50 21 105 275 021482
452‑  55 24 120 310 021499
452‑  60 24 120 310 021505
452‑  65 28 135 340 021512
452‑  70 31 155 375 021529
452‑  75 31 155 375 021536
452‑  80 34 170 405 021543
452‑  85 34 170 405 021550
452‑  90 38 190 445 021567
452‑  95 38 190 445 021574
452‑100 44 215 485 021376

1 2 3 6 7 J K EAN-No.  
4000896 +

630‑17 x 19 11.3 11.9 25.5 28.4 29 265 026326
630‑18 x 19 11.6 11.9 26.9 28.4 31 265 026333
630‑20 x 22 12.2 12.9 29.3 32.2 32.5 295 026364
630‑21 x 22 12.9 12.9 30.7 32.2 32.5 295 026371
630‑21 x 23 12.5 13.2 30.7 33.6 34 315 026388
630‑24 x 26 13.5 14.1 35.1 37.1 34 330 026401
630‑24 x 27 13.5 14.4 35.1 38.5 35 340 026418
630‑25 x 28 13.8 14.7 36.5 39.5 35 350 026432
630‑27 x 32 14.4 16 38.5 45.5 36.5 365 026463
630‑30 x 32 15.4 16 42.7 45.5 36.5 365 026470
630‑36 x 41 17.2 18.8 51.3 58.2 40 440 026517

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Ключ двойной накидной TORX®
•	 Для винтов с наружным профилем TORX®

Ключ накидной двойнойКлюч накидной двойной

Часто используется для MAN!

Ключ накидной ударный
•	 Для большой ударной нагрузки

Ключ рожковый ударный
•	 Для большой ударной нагрузки

Гаечные ключи
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 Made in Germany

 Made in Germany

9 x 2l b 1.5   2   2.5   3   4   5   6   8   10 mm

N

 Made in Germany

N

l1
l2

K L N

c

810 SPC/21, EAN-No. 4000896189847

4 x K 0.5 x 3.0  0.8 x 4.0  1.0 x 5.5  1.2 x 6.5 mm
2 x L PH 1  PH 2
3 x K h 0.8 x 4.5  1.0 x 5.5  1.2 x 6.5 mm
2 x L h PH 1  PH 2

10 x N T 6  T 7  T8  T 9  T 10  T 15  T 20  T 25  T 27  T 30

K L 5

3 x 1 K
0.8 x 4.5  1.0 x 5.5   
1.2 x 7 mm

2 x   2 L PH 1  PH 2

3K System

l1

l2

c

21



 Made in Germany

2100/6 KH, EAN-No. 4000896072590	

6 x 2b s 2.5   3   4   5   6   8  mm

6b9b

810 U-1/5, EAN-No. 4000896179572

4 x 1 K 0.5 x 3.0  0.8 x 4.0  1.0 x 5.5  1.2 x 6.5 mm

2 x 2 L PH 1  PH 2

810/6, EAN-No. 4000896058808

3K System

6

6 x 2 N
T 10  T 15  T 20   
T 25  T 27  T 30

3K System

NK L 6810 T/6, EAN-No. 4000896204304

2105 LG/9H, EAN-No. 4000896012015	 8N

8 x 2N T9   T10   T15   T20   T25   T27   T30   T40

2115/8KH, EAN-No. 4000896072583	

1 r M N EAN-No.  
4000896 +

803 Lg-T 15 3.27 250 330 087785
803 Lg-T 20 3.86 250 343 087792
803 Lg-T 25 4.43 250 345 087808
803 Lg-T 30 5.52 250 360 087815

1 t M N EAN-No.  
4000896 +

428 Lg-  8 12 350 384 019601
428 Lg-10 14 350 384 019526
428 Lg-13 18 350 384 019557

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Отвертки TORX® j, длинные
•	 Для винтов с внутренним профилем TORX®

Ключ торцевой шестигранный

JumBoX Набор отверток
Все в одной коробке!

Шаровая головка

Вороненый

Набор отверток  
с ударной пяткой 

Матовое 
хромирование

Ударная пятка

С 6-гр.  
основанием

Матовое 
хромирование

Вороненый
Вороненый

Матовое 
хромирование

Набор отверток

Набор Г-образных шестигранных ключей Набор шестигранных ключей Набор шестигранных ключей

Набор отверток TORX®

Отвертки

HAZET  
Youtube

HAZET  
Youtube
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 Made in Germany

BluGuard:   

 Made in Germany

1787 F/5, EAN-No. 4000896133017

841/25, EAN-No. 4000896060993

 Made in Germany

5

 Made in Germany

 Made in Germany

 Made in Germany

1780-18, EAN-No. 4000896133345

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ; Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29 · 42857 REMSCHEID · GERMANY · ^ hazet.de

Bolzenausdreher
1. Die Anbohrhülse über den Bolzen 

schieben (Fig. 1)
2. Den Bolzen anbohren
3. Den Bolzenausdreher (EXT.) mit einem  

Hammer ins Loch schlagen
4. Die gerillte Mutter über den Bolzen-

ausdreher schieben, dabei den Ab-
stand zum Gewindebolzen einhalten. 
Die Mutter nach links drehen. (Fig. 2)

Bemerkung: Benutzen Sie den größtmög-
lichen Durchmesser zum Entfernen 
des Bolzens

Stud Extractor
1. Place the guide sleeve over the stud 

(Fig. 1)
2. Drill the stud
3. Drive the extractor into the hole with 

a hammer
4. Place the grooved nut over the extrac-

tor taking care not to touch the stud. 
Twist nut to the left. (Fig. 2)

Note: Use the largest diameter extractor 
suitable for removing the stud

Extracteur de goujons
1.  Placer la gaine de percage sur le 

goujon (fig. 1)
2. Percer le goujon
3. A l‘aide d‘un marteau, enfoncer 

l‘extracteur dans le trou percé
4. Placer l‘écrou strié sur l‘extracteur de 

goujons en restant écarté du goujon. 
Tourner l‘écrou vers la gauche. (fig. 2)

 Note: utilisez le diamètre le plus large 
pour extraire le goujon

Extractor de 
tornillos rotos
1. Colocar el casquillo guía sobre el 

tornillo roto (Fig. 1)
2. Taladrar el tornillo
3. Insertar el extractor en el agujero 

golpeando con un martillo
4. Colocar la tuerca estriada en el extrac-

tor teniendo la precaución de que no 
toque el tornillo. Girar la tuerca hacia 
la izquierda (Fig. 2)

Nota: Utilice el extractor de mayor 
diámetro posible para extraer el es-
párrago roto

b 841/25

Fig. 1

ø 
mm

4,0 
0

5,0 
0

6,0 
0

7,5 
0

8,5

Fig. 2

EXT.

841-016 
   /-01

841-017 
   /-02

841-018 
   /-03

841-019 
   /-04

841-020 
   /-05

22
31

30
 II

I /
 0

6.
20

15
/2

.0
 b

e/
m

c

22
31

30

25 85

1 5 Состав EAN-No.  
4000896 +

840/5 111 840-1 ∙ 840-2 ∙ 840-3 ∙ 840-4 ∙ 840-5 
840-6 ∙ 840-7 ∙ 840-8

035762

840/8 689 840-1 ∙ 840-2 ∙ 840-3 ∙ 840-4 ∙ 840-5 035786

1 Описание U a EAN-No.  
4000896 +

1787 F-9

Съемник быстрозажимный  
с 2-мя захватами

90 100 134151
1787 F-13 130 100 134168
1787 F-16 160 150 134175
1787 F-20 200 150 134182
1787 F-25 250 200 134199

1 Состав EAN-No.  
4000896 +

1788 N/8 1788 N-835, 1788 N-4570, 1788 N-15, 1788 N-19, 1788 N-25,  
1788 N-30, 1788 N-35, 1788 N-45

133185

1788 N/10 1788 N-835, 1788 N-4570, 1788 N-15, 1788 N-19, 1788 N-25,  
1788 N-30, 1788 N-35, 1788 N-45, 1788 N-55, 1788 N-55

147939

1798 N/15 845-1, 1784-40, 1787-9, 1787-16, 1788 N-835, 4570, 1788 N-15, 1788 N-19,  
1788 N-25, 1788 N-30, 1788 N-35, 1788 N-45, 1788 N-55, 1788 N-70, 1788-532

147960

1 Описание U a Макс. 
т 6 EAN-No.  

4000896 +
1786 F-16 G 1⁄2 x 210 mm 160 150 5.0 3.9 133536
1786 F-20 G 1⁄2 x 210 mm 200 150 5.0 4.2 133567
1786 F-25 G 1⁄2 x 280 mm 250 200 7.5 9.1 133574

1 g 5 K EAN-No.  
4000896 +

2140-50   500   600 320 196166
2140-80   800 1000 350 196173
2140-100 1000 1100 360 196180

1 5 K EAN-No.  
4000896 +

2122-8 181 200 012435
2122-10 318 250 012428

1 g 5 K EAN-No.  
4000896 +

2142-1 1000 1230 260 196227
2142-2 1250 1470 270 196234
2142-3 1500 1720 280 196241
2142-4 2000 2280 300 196258

1 M N 5 EAN-No.  
4000896 +

1780-18 340 80 18 133345
1780-23 340 80 23 133352
1780-29 350 80 29 133376

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Набор быстрозажимных  
съемников, с 2-мя захватами
Состав: 
1787 F-9 
1787 F-13 
1787 F-16 
1787 F-20 
1787 F-25

Ручной инструмент

Молоток слесарный
•	 Рукоятка из кария со стальной защитной втулкой

Набор внутренних съемников
•	 Внутренние съемники и контропоры для извлечения  

шарикоподшипников, наружных колец подшипников и 
втулок

•	 С усиленным фланцем для простого  
и надежного снятия игольчатых и  
шарикоподшипников, латунных втулок

Съемник быстрозажимный,  
с 3-мя захватами
•	 С фиксирующей траверсой 
•	 Обеспечивает равномерное  

распределение нагрузки, надежный  
захват и центровое снятие

•	 Съемники с резьбой от G ½˝ можно 
использовать  
с гидравлическим шпинделем 

•	 Модель с 3-мя захватами

Съемник-вилка
•	 Клиновидные концы вилки позволяют быстро и эффективно 

разъединять шарниры и наконечники рулевых тяг и других 
компонентов рулевого управления атомобилей

•	 Простое обслуживание
•	 Удобна для работ в условиях ограниченного пространства
•	 Крепкая кованая конструкция

Набор экстракторов шпилек 
•	 Для выкручивания обломанных шпилек  

и болтов ? 6 - 15 мм
•	 Ящик из пластика
•	 Поверхность: вороненая, со смазкой

Напильник плоский, 
тупоносый 
•	 Насечка: 2 = средняя
•	 DIN 7261 Форма A

Набор экстракторов  
болтов

Кувалда
•	 Рукоятка из кария
•	 Со стальной защитной втулкой на рукоятке

длина от 200 мм



9

U

3 m

70 
kg

2000 
Nm

 Made in Germany

 Made in Germany

5120-2 CT 3

 Made in Germany

 Made in Germany

3

 Made in Germany

 Made in Germany

6145-1CT 4

L2 = 97.5 mm

L1 = 1084 mm

4 5

L2 = 121.5 mm

L1 = 1788 mm

1 i
Точность относительно  

величины на шкале
Диапазон момента  

затяжки Нм K Градуировка 
Нм

EAN-No.  
4000896 +

5120-2 CT 3 ± 4% 10 – 60 320 0.5 180233

1 i
Точность относительно  

величины на шкале
Диапазон момента 

затяжки Нм K Градуировка 
Нм

EAN-No.  
4000896 +

5108-2 CT 1 ± 4% 2.5 – 25 232 0.25 119752
5122-2 CT   3 ± 4% 40 – 200 513 1 022489
5123-2 CT 3 ± 4% 60 – 320 632 2 073948

1 i
Диапазон момента  

затяжки Нм
Градуировка  

Нм
Точность 

срабатывания K #
Мин.

#
Макс.

EAN-No.  
4000896 +

6150-1CT 4 400 – 1000 5 ± 3 % 1788 24.7 61.0 141067
6160-1CT 5 600 – 1600 5 ± 3 % 2455 26.1 70.1 155316
6170-1CT 5 800 – 2000 6 ± 4 % 3034 27.9 70.1 177776

1 Выходная часть Привод EAN-No.  
4000896 +

6690 i 12.5 = 1⁄2” j 12.5 = 1⁄2” 029266
6690‑1 i 20 = 3⁄4”	 j 20 = 3⁄4”	 029273

1 i

Диапазон 
момента  

затяжки Нм
Градуировка  

Нм
Точность 

срабатывания K #
Мин.

#
Макс.

EAN-No.  
4000896 +

6145-1CT 4 300 – 800 2.5 ± 2 % 1280 25.9 70.2 025565

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Динамометрический инструмент

•	 С сумкой для надежного хранения

400 – 2000 НмДинамометрический ключ  
до 2000 Нм

С серийным номером 
 и Сертификатом

С серийным номером 
 и Сертификатом

Для съемного накидного ключа 6630 A-  
Раствор ключа 32 – 46 мм

Динамометрический ключ  
до 800 Нм
•	 Меньше люфт и более высокая точность благодаря новому 

болтовому соединению для фиксации съемного инструмента

300 – 800 Нм

± 2 %!

SYSTEM 6000-1CT  400 – 2000 Нм

Лидер продаж!

Динамометрический ключ до 320 Нм

Механический дисковый 
угломер
•	 С гибким, магнитным держателем для опорной точки
•	 Устанавливается между динамометрическим ключом  

с i приводом 12,5 = 1⁄2” (или 20 = 3⁄4”) и инструментами 
с j приводом 12,5 = 1⁄2” (или 20 = 3⁄4”)

•	 Диапазон 0‑360°, деление шкалы 1°, ? 95 мм 

СЕРВИС HAZET для динамометрических ключей  
и пневматического инструмента

С серийным номером 
 и Сертификатом

Специально для грузовых 

автомобилей!Динамометрический ключ  
до 60 Нм
•	 Для достижения невысоких крутящих моментов с 

использованием торцевых головок 8 

•	 Особенно подходят для грузового транспорта 
благодаря невысокому крутящему моменту с 
использованием торцевых головок  8 

С серийным номером 
 и Сертификатом

SYSTEM 5000 CT  1 – 320 Нм

HAZET  
Youtube

1 3

Весь динамометрический и пневматический инструмент 
HAZET ремонтопригоден! Наряду с ремонтом в Сервисном 

центре HAZET мы предлагаем заводскую проверку 
динамометрических ключей и калибровку/поверку в 

собственной поверочной лаборатории Dakks. Вы можете 
проконсультироваться об услугах Сервисного центра 
HAZET и обслуживании на месте со своим местным 

представителем HAZET.



10

U

 Made in Germany

5

$ 8​

5

 Made in Germany

 Made in Germany

c 9​ c 0​

9014 MG-1, EAN-No. 4000896196661	 5 9014 MG-2, EAN-No. 4000896196678	 5

9012 MT, EAN-No. 40008962035989013 MG, EAN-No. 4000896109210 4 3

23
9 

m
m

225 mm
194 mm

120 mm
100 mm67 mm

16
7 

m
m

203,3 mm

349,8 mm
504,5 mm

203,3 mm

1 i
max. ^ ? N

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9012 MT 3 1400 9000 1.32 135 Lp A 92.7 8.74

1 i
max. ^ ? N

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9013 MG 4 1800 6100 5.16 198 Lp A 96.8 12.18

i
макс. ^ ? N

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

5 2712 6200 6.8 271 Lp A 104.5 12.57

i
макс. ^ ? N

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

5 2712 6200 7.85 271 Lp A 104.5 12.88

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

1100 S-24 58 41.5 54 17 002207
1100 S-27 60 45 54 19 002214
1100 S-30 62 49 54 21 002221
1100 S-32 63 51.5 54 21 002238
1100 S-33 63 52.5 54 21 002252
1100 S-34 63 53.5 54 22 002269
1100 S-36 67 56.5 54 23 002276
1100 S-41 70 63 54 26 002290
1100 S-46 76 69.5 54 28 002320
1100 S-50 82 74.5 54 30 002344
1100 S-55 87 81 54 32 002351
1100 S-60 91 87 54 34 002375

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

1000 S-19 48 32 44 13 001231
1000 S-22 50 36.5 44 16 001248
1000 S-24 50 39.5 44 17 001255
1000 S-27 51 43.5 44 19 001262
1000 S-28 54 45 44 19 001279
1000 S-30 54 47.4 44 21  001293
1000 S-32 54 49.9 44 21 001309
1000 S-33 54 51.5 44 21 001316
1000 S-34 54 52.4 44 22 001323
1000 S-36 57 54.9 44 23 001330

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

900 S-17 38 26.2 30 12 044238
900 S-18 38 27.5 30 12 044283
900 S-19 40 28.8 30 15 044306
900 S-21 40 31.3 30 15 044368
900 S-22 40 32.5 30 15 044382
900 S-24 44 35 30 17.5 044429
900 S-25 44 36.3 30 18.5 044450
900 S-27 45 38.8 30 19.5 044498
900 S-30 50 42 30 23.3 073207
900 S-32 50 44 30 23 073184

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Пневматический инструмент / Аппараты

Ударный гайковерт

Макс. момент откручивания 

2712 Нм – Вес всего 6,8 кг!
Макс. момент откручивания 

2712 Нм – Вес всего 7,8 кг!

Ударный гайковерт (длинная модель)

Головка торцевая (6-гр.) для ударных,  
механизированных гайковертов
•	 Для очень большой нагрузки

Головка торцевая (6-гр.) для 
ударных, механизированных 
гайковертов
•	 Для очень большой нагрузки

Ударный гайковерт  
очень короткая модель

Ударный 
гайковерт 

Макс. момент 

откручивания 1800 Нм Макс. момент 

откручивания 1400 Нм

Головка торцевая (6-гр.) для ударных,  
механизированных гайковертов
•	 Для очень большой нагрузки

HAZET  
Youtube
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9030 N-5, EAN-No. 4000896205554

2

9040 N-10, EAN-No. 4000896206445 

9043 N-10, EAN-No. 4000896198382

9040 LG-3/2, EAN-No. 4000896206339

9010 T, EAN-No. 4000896203611

 Made in Germany 

9011 T, EAN-No. 4000896206230

 Made in Germany 

1

b 1 b 2

2





1075 mm

15 m

0,9 m

37
8 

m
m

205 mm

459 mm

41,2 mm

139,1 mm

15,5

52,7 mm

144 mm

138 mm

42

39,1 mm

15,5

52,7 mm

41,1 mm

125,3 
mm

108,3  
mm

218,2 mm

44 mm

1 ? K
g л/мин. макс. бар

9040 Lg-3/2 310 600 / 8 бар 12 1075

1 Уровень  
вакуума ? N K

мм рт. ст. г л/мин. бар дБ(А) дБ(А) м/с2

9043 N-10 7.5 403 96 6.3 –10.34 Lp A 92 Lp W 97 0.4 148

1 i
макс. ^ ? $ N

mm Нм об./мин. кг л/мин. бар s мм дБ(А) дБ(W) м/с2

9010 T 1 108 12000 0.55 59 6.3 10 Lp A 98 Lp W 109 6.74

1 i
макс. ^ ? $ N

mm Нм об./мин. кг л/мин. бар s мм дБ(А) дБ(W) м/с2

9011 T 2 108 12000 0.55 59 6.3 10 Lp A 98 Lp W 109 6.74

^ ? N K
об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

1400 1,20 113 Lp A 85 0,50 214

1 ä Наружная  
резьба h

бар кг
9040 N-10 – 40°/+ 60° 16,41 mm 3/8" 20 7.75

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

850 S-5.5 25 9.1 13 4.6 037735
850 S-6 25 9.8 13 5.1 037759
850 S-7 25 11.0 13 5.6 037773
850 S-8 25 12.2 13 6.3 037797
850 S-10 25 15.0 13 7.3 037711
850 S-12 25 17.5 13 9.3 206353
850 S-13 25 19.0 13 9.3 206346
850 S-14 25 21.0 13 10.8 206285

1 K G H c EAN-No.  
4000896 +

880 S-6 28 10.8 19 4.0 041152
880 S-7 28 11.8 19 5.0 041176
880 S-8 28 13.0 19 5.9 041190
880 S-9 28 14.2 19 5.9 041213
880 S-10 28 15.5 19 6.7 040957
880 S-11 28 16.7 19 7.8 040971
880 S-12 28 18.0 19 7.7 040995
880 S-13 32 19.4 22 9.2 041015
880 S-14 32 20.7 22 9.2 041039
880 S-15 32 21.5 22 10.2 041053
880 S-16 32 23.4 22 11.2 041077
880 S-17 32 24.9 22 11.2 041091
880 S-18 32 26.3 22 14.0 041114
880 S-19 32 27.7 22 14.0 041138

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Пневматический инструмент / Аппараты

Переключаемый пистолет  
для обдува / всасывания 
Для обдува поверхностей и всасывания  
с поверхностей в пылесборник
•	 С функцией быстрого переключения режима работы одной рукой
•	 Хорошо подходит для чистки кабины водителя грузовых автомобилей

Отвертка ударная
•	 Очень мощная и удобная 1 ударная  

отвертка с моментом откручивания 108 Нм
•	 Очень удобна в работе благодаря симбиозу из большой 

мощности и маленького корпуса
•	 Переключатель типа "бабочка" для быстрой смены 

направления без перехвата инструмента
•	 Правое/ левое вращение: 3 ступени регулировки мощности 

(вправо/ влево) для "чувствительных" резьбовых 
соединений 

Отвертка ударная
•	 Переключатель типа "бабочка" для быстрой  

смены направления без перехвата инструмента
•	 Удобная ударная отвертка,  

момент откручивания 108 Нм

Угловая дрель
•	 С быстрозажимным патроном
•	 Отвод отработанного воздуха через 

рукоятку назад
•	 Теплоизолированная рукоятка
•	 Рабочее давление  

(бар): 6,3
•	 Зажимный патрон: 

1 – 10
•	 Мощность (ватт):  

373 ватт (0,507 л. с.)

Торцевая головка для ударных, 
механизированных гайковертов (6-гр.)

Поворотный  
воздушный 

фитинг

Поворотный  
воздушный 

фитинг

Длинная модель для 

промышленности и 

коммерческого транспорта!
Пистолет для обдува
•	 Трубка Вентури для повышения мощности 
•	 Боковая форсунка 90° для чистки  

сэндвич-радиаторов 

Торцевая головка для ударных, механизированных 
гайковертов (6-гр.)

Внутренний диаметр шланга: d 
10 мм

Барабан для намотки 
шланга 
•	 Возможность остановки шланга в любом месте  

благодаря функции „Stop at any point“
•	 Чистая намотка благодаря автоматической 

направляющей
•	 Намотка с функцией торможения для 

предупреждения риска получения травмы
•	 Подходит для сжатого воздуха или воды
•	 Черный шланг из гибридного полимера
•	 Встроенный шаблон для монтажа  

на картонной упаковке

HAZET  
Youtube
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9022 SR-1, EAN-No. 4000896170593 9022 P-1, EAN-No. 4000896172269 9033 P-8, EAN-No. 40008961905153 3

50
 m

m

9042 N-1, EAN-No. 4000896176472

172 mm

360°

9035-5, EAN-No. 4000896132355

9034 P-1, EAN-NO. 4000896190690 9032 M, EAN-No. 4000896195152

60
 m

m

9033-6, EAN-No. 4000896158577

187 mm


34

,3
 m

m

9033-10, EAN-No. 4000896196371

17

207 mm

82
 m

m

318 mm
204 mm

272 mm

321 mm

175 mm

280 mm

56,3 mm
46 mm

45,9 mm

70

131,5 mm


16

 m
m

50,7 mm

354,3 mm

371 mm

73 mm

48 mm112 mm

46 mm

1 ^ ? N K
mm об./мин. г л/мин. дБ(А) м/с2

9032 M 3 60.000 212 75 Lp A 83 0,13 132

i
макс. ^ ? N K

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

3 102 400 1.99 113 Lp A 91 4.53 280

i
макс. ^ ? N K

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

3 95 160 1.39 77 Lp A 99.3 3.00 330

^ ? N K
mm об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2 mm
10 14000 1.7 113 LP A 89.5 3.65 377 100 x 0.8 x 9.53

1 ^ ? N K
об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9033-6 3.500 1.5 113 Lp A 88 4.4 318

1 ? l
Нейлоновый 

шланг
mm

l
Металлическая 

трубка
mmкг л/мин.

9042 N-1 2 230 230 172

1 Удары  
в минуту

? N K
кг л/мин. дБ(А) м/с2

9035-5 3200 2.6 170 Lp A 97 8.7 330

1 ^ ? N K
mm об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2 mm

9033-10 10 18000 0.9 114 Lp A 88 1.8 207 76 x 2,1 x 10,0

1 6 ? N ß Kмин. mm л/мин. дБ (А) м/с2

9034 P-1 10.000 10 0,45 90 Lp A 78,9 7,7 215

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Пневматический инструмент / Аппараты

Многофункциональная зачистная машина
в комплекте
Состав:
•	 Зачистная машина, 2 ластика для  

удаления пленки
•	 По 1 щеточной ленте ? 23 мм и  

? 11 мм, грубые изогнутые 
•	 6 зачистных кругов 
•	 По 1 щеточной  

ленте  
? 11 мм и  
? 23 мм,  
тонкие прямые

Игольчатый очиститель 
ржавчины
•	 Регулируемая передняя насадка 
•	 Для точной зачистки маленьких и больших 

пятен ржавчины

19 игл, ? 3 mm

Шприц для смазки 
•	 Непрерывная подача смазки
•	 Заправляется готовыми картушами со смазкой, 

смазкой из резервуара или через дозатор-наполнитель
•	 Рукоятка поворачивается на 360°

Ёмкость:  
около 400 мл

Ударная трещотка
•	 Для затяжки вручную  

с крутящим моментом > 270 Нм

Мощная трещотка
•	 Для затяжки вручную  

с крутящим моментом > 350 Нм

Макс. момент  

откручивания 102 Нм Макс. момент  

откручивания 95 Нм

Шлифовальная машина для труднодоступных мест 
•	 Для резки листового металла и стали

Компактная головка

Стержневая 
микро 
шлифовальная 
машина	

Пневмолобзик 
•	 Макс. толщина материала:  

листовая сталь 3 мм / 
алюминий 4 мм

•	 Подходит для маленьких радиусов распила
•	 В комплекте 3 пильных полотна (общая длина: 74 мм)

Регулируемая по высоте опорная скоба 
позволяет использовать инструмент 
для резки двухслойной листовой  
стали

Направление 
выпуска воздуха 
регулируется

Шлифовальная 
машина
Для выполнения работ в 
труднодоступных местах
•	 Мощность: 522 ватт
•	 В компл. 1 отрезной диск

Плавная  
регулировка  
скорости

Правое/левое  
вращение  
для контроля  
искрообразования

Без отдачи – 
Никакой опасности 

защемления рук!

60000 оборотов
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1979 N-8, EAN-No. 4000896203321 1991-1, EAN-No. 4000896156054

1985-5, EAN-No. 4000896155637

195-5

220
Lumen

3 h

4.5 h (100%)

12 h (50%)

IP 20

5x 
0.5 W
SMD
LED

1987 N-4, EAN-No. 4000896203840199-3, EAN-No. 4000896207237

4812-10/4 S, EAN-No. 4000896181742 4

360°

 Made in Germany 

 Made in Germany 

0°

90°

 4.9 mm

5
6

4812 N-1AS, EAN-No. 4000896187072

°C

°F

1 Описание EAN-No.  
4000896 +

195-5 Коврик механика В 30 x Ш 975 x Г 385 мм 153718

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

HAZET  
Youtube

Базовое оснащение для мастерской / Средства защиты

•	 Изменено положение боковых  
светодиодов для лучшего  
освещения в режиме 90°

•	 LED с улучшенными характеристиками
•	 Легкость управления
•	 Оболочка зонда с улучшенными характеристиками

Переключение  
нажатием кнопки

Зонд 2-го поколения

Видеоэндоскоп с 
переключаемым  
зондом d 4,9 мм
Объем поставки:
•	 Консоль для управления
•	 Кабель камеры длиной 1 м с микрообъективом  

4,9 мм и LED подсветкой с функцией переключения 
направления обзора 90° + 0°

•	 SD карта 4 GB
•	 4 x AA батарейки
•	 Крючок с магнитом

Все в одном!  

Контроль, съемка, 

воспроизведение через  

TFT монитор!

Кабель камеры 1 м с 
микрообъективом   

4,9 мм с LED подсветкой  
и функцией переключения 

направления  
обзора 90° + 0°

Многофункциональная 
консоль обслуживается 
одной рукой

Возможность прямого 
воспроизведения видео или  
отснятых фото на TFT мониторе

Зонд для видеоэндоскопа d 6 мм
•	 Глубина резкости: от 10 до 60 мм
•	 Длина зонда: 1000 мм
•	 Диапазон температуры: от 0° до +55° C
•	 Диапазон отклонения: 2 x 150°,  

радиус отклонения: около 48 мм
•	 Головка зонда фиксируется в позиции  

отклонения
•	 Направление обзора камеры: 90° (Side-View)  

четкое изображение даже по краям
•	 Источник света: 1 LED в  

направлении 90°

Очки защитные
•	 Особо устойчивы к царапинам
•	 Оптимальная форма
•	 Отличная подгонка по форме головы
•	 Незапотеваемое покрытие
•	 Легкие защитные "очки на очки" с 

неограниченным  
боковым обзором 

•	 Подходит для "очкариков" 
•	 Защитные очки со стеклами из 

поликарбоната,  
бесцветные UV 2C-1,2, покрытие Supravision 
NC (снаружи optidur NC / с внутренней 
стороны optidur 4C Plus)

Светодиодный фонарь, откидной
•	 3 функции переключения: 100% / 50% / ВЫКЛ

Перчатки
•	 С микропористым покрытием

Пенный распылитель
•	 Хороший обзор поверхности распыления
•	 Подходит для нейтральных очистителей, а также разбавленных кислотных и 

щелочных средств
•	 Для получения плотной и стойкой пены, идеально подходит для работ по очистке и 

дезинфекции мягкой обивки и ковров, ванных комнат и санитарного оборудования, 
кухонь, для использования в пищевой промышленности, а также для чистки 
автомобилей, рабочих поверхностей и пр. 

•	 Прозрачный прочный резервуар с индикацией уровня наполнения
•	 Встроенный предохранительный клапан (2,5 бар) обеспечивает  

сброс давления в резервуаре перед его открытием
•	 Прокладки из фторкаучука Viton
•	 Допустимое рабочее давление: макс. 3 бар
•	 Полезный объем: 0,75 л
•	 Ёмкость: 1,5 л

До 550° C!

Подключа-
емая под-
стветка  
дисплея

Термометр 
инфракрасный
•	 Для бесконтактного измерения  

температуры с помощью встроенного 
лазерного прицела

•	 Диапазон измерения: -50° C   550° C;  
-58° F   1022° F

Коврик механика
•	 Моющийся

Шлифовальная машина для труднодоступных мест 
•	 Для резки листового металла и стали
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3 

 Made in Germany 

 Made in Germany 

4802-1, EAN-No. 4000896200030

4800-204801-2/3 4800-25

4810 C, EAN-No. 4000896186402

2162-7, EAN-No. 4000896207756 4793/3, EAN-No. 4000896076192

3 4800/3, EAN-No. 4000896200047

1 m

1 m

1 Описание EAN-No.  
4000896 +

4801-2/3 Набор конусов, 3 шт.,  
x 17 – 31 мм, 24 – 39 мм, 34 – 50 мм

152407

4800-20 Адаптеры для системы охлаждения: MAN,  
MERCEDES BENZ и SCANIA грузовики и автобусы

144242

4800-25 Адаптеры для системы охлаждения с угловым соединением 
для шланга, MAN автобусы

203857

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Двигатель

Вакуумное устройство для заливки  
радиатора грузовых автомобилей
•	 Новая конструкция вакуумного устройства для заполнения радиаторов быстро  

обеспечивает необходимый вакуум, и соответственно быстрее заполняется система охлаждения
•	 Быстрый поток охлаждающей жидкости: примерно 80 литров за 20 минут
•	 Никаких потерь охлаждающей жидкости из-за перелива в системе охлаждения
•	 Больше не требуется отдельная настройка с помощью контрольных приборов для диагностики
•	 Вакуум-контроль герметичности системы охлаждения перед заполнением
•	 Для заполнения систем охлаждения и отопления грузовых автомобилей,  

автобусов, с/х и строительных машин без образования воздушных 
пузырей

•	 Используется в комбинации с индивидуальными или универсальными 
адаптерами

Для этого подходят:

Тестер системы охлаждения для 
грузовых автомобилей
•	 Для диагностики негерметичных мест в системах охлаждения и отопления  

за счет создания давления в системе, напр., в MAN - грузовики и автобусы, 
NEOPLAN, SCANIA, MERCEDES BENZ - грузовики и автобусы, а также в с/х 
машинах и строительных ТС

AdBlue!Оптический тестер
•	 Оптический тестер (рефрактометр) с подсветкой (LED),  

встроенной в крышку
•	 Для измерения концентрации антифриза в охлаждающей жидкости  

(подходит также для охлаждающей жидкости G12++ и G13)
•	 Для контроля качества реагента AdBlue
•	 Для контроля концентрации электролита в аккумуляторной батарее  

(состояние зарядки батареи)
•	 В компл. с пипеткой для отбора проб и Инструкцией по эксплуатации

Ручной насос для перекачки / наполнения
•	 Для заправки, наполнения, перекачки
•	 С упором для ног и двойным соединением для шлангов с внутренним  

диаметром 10/ 15 мм
•	 Например, для MERCEDES BENZ Citaro Euro 6 в комбинации с трубкой системы 

охлаждения 2 x A.311.500.09.91,  
соединительной втулкой муфты A.001.553.19.26 и штепселем муфты A.001.553.20.26

•	 Возможность простой перекачки жидкостей из одного резервуара в другой
•	 Насос обеспечивает быструю и чистую заливку трансмиссонного или моторного масла 

без образования воздушных пузырей
•	 Подходит, например, для
	 – Ad Blue
	 – �Охлаждающей 

жидкости
	 – Антифриза
	 – Масел
	 – Воды

С встроенной  

LED подсветкой!

Тестер герметичности головок 
блока цилиндров
•	 Для обнаружения повреждений прокладок головок блока 

цилиндров, негерметичных мест между камерой сгорания  
и системой охлаждения

•	 Для ДВС (газ, дизель, бензин) с водяным охлаждением
•	 Металлический чемодан (цвет HAZET-голубой)
•	 2-х компонент. ложемент из мягкого пенопласта      

80 л за 20 минут!

Ёмкость насоса: 600 мл

Ёмкость насоса 600 мл  

обесечивает бстрое наполнение и 

перекачку жидкостей
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2850-E 20 / 2850 E-24

2849-15, EAN-No. 4000896159284

798-15B, EAN-No. 4000896117727

266 mm

m 7 e

 Made in Germany

2871 E-12, EAN-No. 4000896201730

4558 4558-2

4558-1

4558,  4558-1,  4558-2

266 mm

 Made in Germany

4550-3, EAN-No. 4000896104307

7m
s 17 mm

82 mm

e
E 12

T
s 17 mm

28 mm

174 mm

4797-5, EAN-No. 4000896176137

1788 T-1, EAN-No. 4000896134304

794-2, EAN-No. 4000896031641

4550-21, EAN-No. 4000896204137

g17

g32

s 15 mm

 Made in Germany

 Made in Germany Made in Germany

1 M EAN-No.  
4000896 +

• �Для грузовых автомобилей MAN и MERCEDES BENZ M 401/421, M 402/422, LA, A,  
M 403/423, M 470h

• j привод 12.5 = 1⁄2”
4558 72 021888
• �Для коммерческих автомобилей с EDC двигателями: MERCEDES BENZ и MAN
• Со сквозным отверстием для соединительного кабеля
• Привод - внешний шестигранник 32 мм

4558-1 120 050529
• Для коммерческих автомобилей, напр., MERCEDES BENZ и MAN
• �С возможностью фиксации между гайкой и корпусом форсунки  

для предупреждения соскальзывания
• Привод - внешний шестигранник 32 мм

4558-2 68 057344

1 r M EAN-No.  
4000896 +

�В коммерческих автомобилях MAN модели F 2000, F 90, F 8 и  
автобусах MAN с двигателями D 25 и D 28 

2850-E 20 18.49 110 079681
�В коммерческих автомобилях MAN с двигателем Common Rail (D20)

2850-E 24 22.16 110 146758

1 K U EAN-No.  
4000896 +

798-15 B 875 7 – 60 117727

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Двигатель

Ключ корончатый для гаек дизельных форсунок
•	 Для гаек дизельных форсунок

Головка торцевая TORX® для  
тормоза и головки блока цилиндров

Съемник форсунок 
•	 Для снятия плотно посаженных форсунок 

Common Rail без демонтажа головки блока 
цилиндров

•	 В комбинации с ударным съемником, напр., 
HAZET 1788 T-1 обеспечивает легкое снятие 
форсунок двигателей MAN D08, D20, D26 и D28

•	 Модель разработана специально для работы в 
очень ограниченном пространстве вблизи головки 
блока цилиндров

•	 Бережный захват форсунки в верхней части и 
извлечение с помощью ударного съемника

•	 Внутренняя резьба съемника M10 x 1,5 мм для  
соединения с ударным инструментом

Обратный молоток
•	 Обратный молоток (вес 200 г) с соединительной резьбой M 10
•	 В комбинации со съемником форсунок 4797-5

Клещи для хомутов
•	 Новая модель с полугибким тросом Боудена  

с виниловым покрытием
•	 Трос Боудена позволяет работать одной рукой
•	 Для самозажимных пружинных и компактных 

хомутов в системах охлаждения и отопления
•	 Автоматическая многоступенчатая фиксация

Ключ для турбокомпрессора 
•	 Для гаек крепления турбокомпрессора в грузовых автомобилях MAN
•	 �Изогнутый накидной ключ разработан специально для работы в условиях 

ограниченного пространства

Ключ для топливных линий дизельных 
двигателей
•	 Разрезная 12-гр. торцевая головка для топливных линий
•	 �Для обслуживания соединений топливопроводов в грузовых MAN  

с двигателями D 20 с системой Common Rail

Головка TORX® для турбокомпрессора/
патрубка 
•	 Для обслуживания винтовых соединений турбокомпрессора и патрубка в 

MAN TGL, TGM с двигателями E08
•	 Используется, напр., с комбинированным ключом с трещоткой 606-17 или 

съемным накидным ключом 6630 d-17 и держателем 6397 (откручивание) 
и динамометрическим ключом 6292-1 CT (затяжка)

Оправка для поршневых колец
•	 Со стяжным ключом
•	 Плавная фиксация
•	 Высокопрочная пружинная сталь
•	 Предохранительная пружина защищает от случайного раскрытия
•	 Диаметр (мин.-макс.): 90 - 175 мм
•	 Высота: 80 мм

Ключ для топливных линий 
дизельных двигателей
•	 Специальная модель торцевой головки для профессиональной  

работы с соединениями топливопроводов высокого давления
•	 Применение: 

Для работы с накидной гайкой топливопровода высокого  
давления на форсунке системы Common Rail

•	 Разрезная 12-гр. торцевая головка для соединений топливных 
линий

•	 Для достижения рекомендованного производителем момента 
затяжки используется 
динамометрический 
ключ HAZET 
(Соблюдайте данные 
производителя)

•	 DAF Euro 6 двигатели 
MX11/ MX13 z.B. XF, CF

•	 Поверхность: 
вороненая
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7

T 7

8

90 – 140 mm

T 7

2169-9, EAN-No. 4000896116690

7

8

g 8 g 8

g
s 24 mm

8

g
s 24 mm

8

2171-8 LG, EAN-No. 4000896203703

2169-32, EAN-No. 40008960823462195, EAN-No. 4000896014101 2169-36, EAN-No. 4000896086566

2169-5, EAN-No. 4000896100330

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Система смазки

Ключ цепной для 
масляных фильтров 
грузовых автомобилей, 
открытый
•	 Диапазон зажима 50  –  150 мм
•	 Для снятия масляных фильтров и 

обслуживания фильтров влагоотделителя
•	 Специально для использования в 

условиях ограниченного пространства
•	 Цепной ключ для масляных фильтров 

можно использовать даже в тех 
местах, которые из-за конструктивных 
особенностей почти недоступны

закрытыйоткрытый

Ключ «краб» для снятия 
гранулят-патронов
•	 Для снятия гранулят-патронов
•	 Кованая конструкция
•	 MAN-No. 8099606-0307

Ключ для масляных  
фильтров
•	 j привод 10 = 3⁄8”
•	 Кованая конструкция
•	 Поверхность: хромированная
•	 Для MERCEDES BENZ 

Transporter,  
Actros MP 1, MP 2

•	 Для топливных фильтров MAN, 
напр., TGA

s 36 мм, 6-гр. Ключ для масляных фильтров
•	 Для снятия и установки масляных 

фильтров и крышек фильтров 
при замене фильтрующего 
элемента

•	 j привод 10 = 3⁄8”
•	 Кованая конструкция

s 32 мм, 6-гр.

Ключ для масляных фильтров  
грузовых автомобилей 
•	 Для обслуживания масляных фильтров MANN и MAHLE/ KNECHT
•	 Например, для Volvo, SCANIA, RENAULT, MAN, IVECO, FIAT, FODEN, 

IRISBUS, ASTRA, CATERPILLAR, LIEBHERR, JOHN DEERE, KOMATSU, 
FAUN, MITSUBISHI

•	 Для достижения рекомендованного производителем  
автомобиля момента затяжки можно  
использовать динамометрический ключ HAZET  
(Внимание: Соблюдайте данные 
производителя)

s 105 мм, 15-гр.

YouTube клип

Для более чем 1600 применений, 

универсал среди ключей для 

масляных фильтров!

Ключ для масляных фильтров 
грузовых автомобилей 
•	 Корпуса масляных фильтров из пластика 18-гр. 135 mm
•	 В коммерческих автомобилях MAN серии F 2000 и TGA

s 135 мм, 18-гр.
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l 92872 SZ-26, EAN-No. 4000896203727

N​ 9​

y y

yy

2784-14, EAN-No. 4000896155583

219 mm

l
s 26 mm

2784-T60/4, EAN-No. 4000896188611

1846 C-1, EAN-No. 4000896006908 1846 D-1, EAN-No. 4000896006953

 Made in Germany 

 Made in Germany 

l 9

l 92872 SZ-27, EAN-No. 4000896207183

2872 SZ-24, EAN-No. 4000896204175
219 mm

220,5 mm

l
s 27 mm

l
s 24 mm

4

1 S M N
2784-14 14 60 110

1 M N t
4968-1618 85 130 16-18

1 K K =
1846 C-1 140 10 - 25 1,3

1 K K =
1846 D-1 140 10 - 25 1,3

1 e j K 5 Рабочая длина 
мм

Ширина головки
mm

Толщина головки
mm

EAN-No.  
4000896 +

2872-E18 E 18 9 215 573 120 30 12 201235
2872-E20 E 20 9 216 577 120 32 12 201242
2872-E24 E 24 9 219 588 120 38 12 201259

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Тормоза

HAZET  
Youtube

На поверхность ключа лазером 
нанесена формула для расчета  
правильной фактической длины

Ударный ключ TORX® с  
2-мя ударными поверхностями
•	 Применение: Для раскручивания и затяжки винтов  

TORX® в соединениях тормозных суппортов переднего моста и 
поддерживающих мостов в грузовых автомобилях

•	 При использовании ключа нет необходимости демонтировать рычаг 
рулевой трапеции  
при демонтаже и монтаже винтовых соединений тормозного  
суппорта

•	 Качественная затяжка винтов динамометрическим ключом через 
имеющийся 9 привод в соответствии с данными производителя

•	 На поверхность ключа лазером нанесена формула для расчета 
правильной фактической длины

•	 Например, для MAN TGL TGM раствор ключа:  
E 18, E 20, E 24

9 привод для 

динамометрического ключа

9 Ударный накидной ключ  
(12-гр.) с 2-мя ударными поверхностями  
для грузовых автомобилей
•	 12-гр. профиль позволяет использовать ключ  

для труднодоступных резьбовых соединений
•	 Для обслуживания соединений тормозных суппортов в грузовых автомобилях,  

напр., MERCEDES BENZ Atego, Actros, автобусах KÄSSBOHRER
•	 Ключ c установочным 9 4-гр.для качественной затяжки винтов  

динамометрическим ключом HAZET в соответствии с данными производителя
•	 На поверхность ключа лазером нанесена формула для расчета правильной фактической длины

9 Ударный накидной ключ  
(12-гр.) с 2-мя ударными поверхностями  
для грузовых автомобилей
•	 12-гр. профиль позволяет использовать ключ  

для труднодоступных резьбовых соединений
•	 Для обслуживания соединений тормозных суппортов, напр., в   

DAF XF95/ XF105/ XF
•	 Ключ c установочным 9 4-гр.для качественной затяжки винтов  

динамометрическим ключом HAZET в соответствии с данными производителя
•	 На поверхность ключа лазером нанесена формула для расчета правильной фактической длины

9 Ударный накидной ключ  
(12-гр.) с 2-мя ударными поверхностями  
для грузовых автомобилей
•	 12-гр. профиль позволяет использовать ключ  

для труднодоступных резьбовых соединений
•	 Для обслуживания соединений тормозных суппортов, напр., SAF
•	 Ключ c установочным 9 4-гр.для качественной затяжки винтов  

динамометрическим ключом HAZET в соответствии с данными производителя
•	 На поверхность ключа лазером нанесена формула для расчета правильной фактической длины

Спецголовка для тормозных суппортов
•	 Для обслуживания соединений тормозных суппортов (Knorr Bremse) 

в грузовых автомобилях MERCEDES BENZ, напр., Actros

Комплект инструментов  
для тормозных суппортов
•	 Для механических приводов
•	 Для обслуживания соединений тормозных суппортов в MERCEDES BENZ  

Actros 2-го поколения с 2011 г. вып.

Щипцы для стопорных колец
•	 Прямая модель (Форма A)
•	 Для наружных стопорных колец
•	 Поверхность: хромированная,  

концы стальные серые
•	 DIN 5254 Форма A
•	 Общая длина: 140 мм

Щипцы для стопорных колец
•	 Концы загнуты на 90° (Форма B)
•	 Для наружных стопорных колец
•	 Поверхность: хромированная,  

концы стальные серые
•	 DIN 5254 Форма B
•	 Общая длина: 140 мм

Развертка для ABS грузовых 
автомобилей
•	 Для очистки места установки датчика ABS, напр., во всех грузовых 

автомобилях MAN
•	 Нарезка ? 16 мм до 18 мм
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1779-55, EAN-No. 40008961364071779-3, EAN-No. 4000896135998

1790-3, EAN-No. 4000896145454
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810/6 VDE, EAN-No. 4000896179329 1862, EAN-No. 4000896007301
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990 S/11, EAN-No. 4000896162406
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5

3

311g P 8 9

P 8

8

P

6K L

2 x 2 L PH 1  PH 2
3 x 1 K 2,5 x 0,4  3,5 x 0,6  4 x 0,8 mm
1 x 1 K 220 – 250 V (согласно VDE 0680)

1 1 U EAN-No.  
4000896 +

1790-5 30 – 34 70 145461
1790-6 36 – 40 85 145478

1 1 U EAN-No.  
4000896 +

1779-3 32 85 135998
1790-3 40 85 145454

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Автоэлектрика / Ходовая часть

Набор отверток VDE Автоматические клещи для 
снятия изоляции
•	 Для массивных и гибких кабелей с изоляцией из ПВХ  

с сечением провода от 0,5 до 4 мм2

•	 Автоматическая установка на сечение провода
•	 Сбоку встроен резак для проволоки
•	 Длина: 180 мм

Набор для проверки 
электроники
•	 Для поиска неисправностей  

электронных компонентов
•	 3 – 48 V
•	 LED индикация напряжения: 5 V, 12 V, 24 V, 48 V
•	 Индикация полярности: LED для плюса или минуса, 

переменное напряжение с одновременно горящими LED
•	 Дополнительно зажим «крокодил» и съемный щуп
•	 Длина кабеля: 1300 мм

B 
(Не пробник 
напряжения)

Набор инструмента для РАЗБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
РАЗЪЕМОВ в грузовых автомобилях
•	 Для бережного демонтажа самых распространенных  

разъемов грузовых автомобилей
•	 Для бережной разборки плоских штекерных разъемов
•	 Неисправности, вызванные неплотными контактами,  

устраняются быстро, профессионально и без усилий
•	 С выдвижным наконечником для защиты рабочих 

частей от повреждений и предупреждения 
риска получения травмы

•	 Первоклассное качество -  
Сделано в Германии

Съемник шаровых шарниров
•	 Для грузовых автомобилей, автобусов и строительных машин
•	 Для бережного разъединения шаровых опор  

и наконечников и безопасного снятия шаровых шарниров
•	 С гидравлическим цилиндром
•	 Макс. нагрузка 12 т

Съемник шаровых 
шарниров
•	 Для разъединения шаровых 

шарниров рулевых тяг, 
стабилизаторов и пр.

•	 Ширина зева  
a = 55 мм

•	 Глубина зажима s 
t = 80 мм

•	 Ширина b = 77 мм
•	 Для коммерческих 

автомобилей, MAN,  
MERCEDES BENZ и пр.

Специальный инструмент для регулировки 
развала колес
•	 Специальный инструмент для работы с очень труднодоступными винтовыми 

соединениями амортизаторов
•	 Соединение амортизаторов для регулировки развала в MERCEDES BENZ Sprinter,  

VW Crafter
•	 Специнструмент обеспечивает:

–– Работу даже в условиях очень ограниченного пространства на платформе 
подъемника

–– Приложение необходимой 
силы для работы с 
винтовым соединением

Специальная сталь, 
оцинкованная

Универсальный 
съемник шаровых 
шарниров
•	 Универсальное 

применение, напр., для 
легких грузовиков

Съемник шаровых 
шарниров
•	 Для разъединения шаровых 

шарниров рулевой сошки, рулевых тяг, 
стабилизаторов 

Набор головок с насадками для ударных,  
механизированных гайковертов
•	 Для резьбовых соединений ходового механизма или двигателя коммерческих и легковых автомобилей
•	 На выбор j привод 12,5 = 1⁄2" или g 24 мм
•	 С отверстием под штифтовой фиксатор или стопорную пружину  

и пазом для резинового кольца
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2166-4, EAN-No. 4000896161072

600 mm

456 mm

11
5 
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5 

m
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1116 mm

1 i K M N c EAN-No.  
4000896 +

1004 S-32 9 400 48.0 44.0 32.0 055784
1104 S-32 0 270 48.5 54.0 30.5 002665

1 K EAN-No.  
4000896 +

652 600 028702
653 456 028719

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Колеса  / Шины

Набор центрирующих 
втулок для грузовых 
автомобилей
•	 Для ободов с отверстиями ? 26 мм, 7⁄8"- 11G, 

напр., SCANIA
•	 Для быстрого монтажа центрированных 

глубоких ободов грузовых автомобилей с 
коническими полками с отверстиями ? 26 мм

•	 Предохранение резьбы от повреждения и 
точное центрирование ободов благодаря 
конической форме втулок

Набор центрирующих втулок  
для ободов грузовых автомобилей с 
отверстием ? 26 мм M22 x 1.5
•	 Например, для DAF, FORD, MAN, MERCEDES BENZ, RENAULT, Volvo
•	 Для быстрого монтажа центрированных 

глубоких ободов грузовых автомобилей  
с коническими полками с отверстиями 
? 26 mm

•	 Предохранение резьбы от повреждения 
и точное центрирование ободов 
благодаря  
конической форме втулок

Инструмент для монтажа датчика 
системы Conti Pressure Check (CPC) в 
грузовых автомобилях
•	 Очень простое применение, очень быстрый монтаж, всего несколько 

секунд на датчик
•	 Для быстрой, точной и прежде всего бережной работы на грузовых 

автомобилях, автобусах, строительных и с/х машинах
•	 Точное позиционирование датчика в резиновом контейнере
•	 Если замена шины производится из-за повреждений или износа, то на 

новую шину нужно всего лишь приклеить новый недорогой резиновый 
контейнер. Имеющийся у Вас в наличии датчик просто устанавливается с 
помощью инструмента для монтажа датчиков HAZET 668-2

Монтаж датчика  

за 5 секунд!

Не входит в комплект поставки

Головка торцевая силовая (6-гр.)
•	 DIN 3129, ISO 2725‑1
•	 Раствор ключа: 32 мм

Шиномонтажная лопатка 652 / 653
•	 Тяжелая модель

1104 S-32 0
•	 Для механических приводов
•	 С кнопкой для расцепления штифтового фиксатора
•	 Поверхность фосфатированная

1004 S-32 9
•	 Особо длинная 6-гр. торцевая головка, напр., для 

глубоко лежащих колесных болтов / гаек коммерческих 
автомобилей

•	 Для механических приводов
•	 Поверхность фосфатированная

Ключ балонный 
крестообразный
•	 Кованая средняя часть

Испытан до  

2000 Нм!

Рычаг с двойной рукояткой для 
грузовых автомобилей
•	 Ударопрочная, эргономичная рукоятка из пластика  

подходит для работы двумя руками
•	 Сквозной 6-гранный стержень
•	 С ударной пяткой

Набор инструмента для РАЗБОРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
РАЗЪЕМОВ в грузовых автомобилях
•	 Для бережного демонтажа самых распространенных  

разъемов грузовых автомобилей
•	 Для бережной разборки плоских штекерных разъемов
•	 Неисправности, вызванные неплотными контактами,  

устраняются быстро, профессионально и без усилий
•	 С выдвижным наконечником для защиты рабочих 

частей от повреждений и предупреждения 
риска получения травмы

•	 Первоклассное качество -  
Сделано в Германии

Для распорных 

болтов!

И никакой 
стружки!

Комплект для зачистки ступиц колес
•	 Для оптимальной очистки ступиц и тормозных дисков
•	 Фиксатор на липучке для быстрой замены зачистных кругов
•	 С установочным 6-гр. для надежной фиксации в устройстве
•	 8-гр. профиль для надежной и прочной фиксации
•	 Внутренний ? макс.: 23 мм
•	 Зачистной круг ? 56 мм
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843-4/9, EAN-No. 4000896200535

843-1/8, EAN-No. 4000896200566 843-3/9, EAN-No. 4000896200542843-2/9, EAN-No. 40008962005598 9 9

9





1 Описание EAN-No.  
4000896 +

843-420/3 Набор резьбонакатных  
роликов шаг 2 мм  
напр., для шейки оси BPW

203970

Мы не несем ответственность за опечатки!   

Ремонт осей

•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 1,5 мм – правая 
резьба

•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 1,5 мм – левая резьба

Принадлежности:

Для резьбы:  
d 50 – 110 мм

•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 1,25 мм – правая резьба
•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 1,5 мм – правая резьба

•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 1,5 мм – правая резьба
•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 2,0 мм – правая резьба

•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 1,5 мм – правая резьба
•	 1 Набор резьбонакатных роликов, шаг 2,0 мм – правая резьба

Для резьбы: 
d 5 – 16 мм Для резьбы:  

d 10 – 36 мм Для резьбы:  
d 10 – 60 мм

HAZET  
Youtube

843  Наборы резьбонакатных роликов

Прочность детали  
сохраняется

Даже начало резьбы можно  
восстановить без проблем

Очень удобный в обращении 
инструмент подходит для работы 
в условиях ограниченного 
пространства (особенно при 
больших диаметрах)

Простая ручная работа без особых 
усилий

Простой ремонт  
дефектной резьбы без 
больших затрат

Восстановление резьбы без снятия стружки

Не требуется замена дорогих  
компонентов автомобиля  
благодаря новой возможности 
профессионального ремонта

Возможность многократного восстановле-
ния компонентов без демонтажа

В
аш

 пут
ь к восс тановлeнной оси!
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1 i Нм Точность  
срабатывания j

Передаточное  
отношение

EAN-No.  
4000896 +

6800 ALU-700 4 700 ± 5 % 8 примерно 1 : 3.5 143467
6800 ALU-1400 5 1400 ± 5 % 9 примерно 1 : 3.5 143481
6800 ALU-2800 5 2800 ± 5 % 9 примерно 1 : 11 143603
Особо длинная модель, напр., для глубоко лежащих колесных болтов грузовых автомобилей:
6800 ALU-Lg 1400 5 1400 ±5 % 9 примерно 1 : 3.5 143580

1 K L = EAN-No.  
4000896 +

Прямая модель для внутренних стопорных колец (отверстия)
1846 a-5 545 122-300 3,5 081271
Запасные концы, прямые для 1846 a-5
1846 a-05/2 – – – 081288
Сменные концы, изогнуты на 90°, для установки на щипцы 1846 a-5
1846 b-05/2 – – – 081318

1 K K = EAN-No.  
4000896 +

Прямая модель для наружных стопорных колец (валы)
1846 c-5 538 122-300 3,5 081332
Запасные концы, прямые для 1846 c-5
1846 c-05/2 – – – 081349
Сменные концы, изогнуты на 90°, для установки на щипцы 1846 с-5
1846 d-05/2 – – – 081370

1 Привод Выходная часть
S

Применение EAN-No.  
4000896 +

4937-S80 s 36 80 DAF серии CF и XF 206889
4937-85 g s 36 85 SAF оси трейлеров и прицепов 204267
4937-90 s 36 90 IVECO Daily 6.5 т; 7.0 т 199280
4937-95 4 95 IVECO Stralis и Eurofire

MERCEDES BENZ прицепы Discos
BPW Eco plus

199457

www.hazet.de Мы не несем ответственность за опечатки!   

Мультипликатор - усилитель крутящего 
момента
•	 Улучшенная, легкая модель из алюминия.  

На 30% легче аналогичных моделей из стали! 
•	 Для туго затянутых соединений
•	 Нет необходимости использовать длинные рычаги, ударные гайковерты 

и пр. – бережное отношение к резьбовым соединениям
•	 С блокировкой обратного хода
•	 Высокая точность ± 5%

Откручивание и затяжка!

Ремонт осей

Набор корончатых ключей  
для заднего моста грузовых автомобилей MERCEDES BENZ
•	 Для работ по демонтажу и монтажу на заднем мосту, а также для  

ремонта и техобслуживания ступиц, подшипников колес или тормозных дисков
•	 MERCEDES BENZ мост с планетарными колесными передачами, напр., поддерживающий мост NR7/4
•	 MERCEDES BENZ задние мосты с планетарными колесными передачами (оси Европа) 10 т и 13 т,
•	 MERCEDES BENZ мост с планетарными колесными передачами 7 т AL7/1
•	 Внутренний ? 101,5 мм
•	 Длина (общая): 140 мм
•	 12 зубьев, ширина зуба: 11,4 мм
•	 3 сменные направляющие трубки
•	 Наружный ?: 50, 51, 53 мм
•	 Длина (общая): 85 мм

Шлицевая гайка

Осевая гайка

Торцевой ключ для осевых гаек грузовых 
автомобилей

Щипцы для стопорных колец
•	 Подходят для грузовых автомобилей, строительных машин и 

сельхозтехники
•	 Зубчатая рейка для фиксации нужной 

позиции при снятии и установке
•	 Нажимной рычаг для расцепления зубчатой 

рейки
•	 Изготовлены из листовой стали
•	 Концы из улучшенной стали, сменные, крепятся на винтах
•	 Поверхность: с порошковым покрытием

Щипцы для стопорных колец
•	 Подходят для грузовых автомобилей, строительных машин и 

сельхозтехники
•	 Зубчатая рейка для фиксации нужной 

позиции при снятии и установке
•	 Нажимной рычаг для расцепления зубчатой рейки
•	 Изготовлены из листовой стали
•	 Концы из улучшенной стали, сменные, крепятся на винтах
•	 Поверхность: с порошковым покрытием

Ключ торцевой для осевых гаек грузовых 
автомобилей, 8-гр., s 80 мм
•	 Для демонтажа/ монтажа гайки передней оси с 8-гр. перед 

тормозным диском
•	 SCANIA серия R,   серия 4   серия 124 I - 144 I - и пр.
•	 Подходит для ударных гайковертов, напр., HAZET 9013 SPC, 9013 MG
•	 Высокая точность посадки
•	 Параллельные плоскости для отличного зацепления
•	 Прочная конструкция: Высокая стабильность (формы) даже при 

очень больших моментах откручивания и затяжки
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4937-105/2, EAN-No. 4000896201938

4937-62, EAN-No. 4000896199020

4937-111/2, EAN-No. 4000896201945

4937-103/3, EAN-No. 4000896199259

4937-87/3, EAN-No. 4000896199235

4937-117/2, EAN-No. 4000896199242

4937-110, EAN-No. 4000896199273 0

4937-92, EAN-No. 4000896201952 9
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Ремонт осей

Набор торцевых ключей для осевых гаек 
грузовых автомобилей  
DAF, RENAULT, Volvo
•	 Выходная часть: 6-гр. s 105 мм
•	 Привод: 25 мм = 1” и наружный 6-гр. s 60 мм
•	 Прикручивающаяся направляющая трубка обеспечивает гибкое применение
•	 DAF с направляющей трубкой
•	 RENAULT, Volvo без направляющей трубки
•	 С наружным направляющим пояском

Корончатый ключ для заднего моста грузовых 
автомобилей MERCEDES BENZ, MAN
•	 Корончатый ключ для гаек заднего моста
•	 MERCEDES BENZ Actros, Atego (тяжелая конструкция): LN2, SK - задний мост
•	 С наружным направляющим пояском
•	 Внутренний ?: 62,8 / 70 мм;
•	 6 зубьев на внутренней стороне, ширина зуба: 7,5 мм
•	 Длина (общая): 85 мм

Шлицевая гайка

Один ключ – 

три производителя!

Набор корончатых ключей для грузовых 
автомобилей для заднего моста MAN и 
MERCEDES BENZ
•	 Для ремонта и техобслуживания ступиц, подшипников колес или тормозных дисков
•	 Для MAN и MERCEDES BENZ 10 т и 13 т AP гипоидный и 

поддерживающий мост N7/4, автобус 0305G, 0405G
•	 MAN задний мост с планетарными колесными 

передачами серия F H7, HD7,
•	 Гипоидный задний мост серия F HY-1175, HDY-1175
•	 Внутренний ? 103 мм
•	 Длина (общая): 140 мм
•	 6 зубьев, ширина зуба: 11,5 мм
•	 2 сменные направляющие трубки
•	 Наружный ?: 51,5 мм, 66,5 мм
•	 Длина (общая): 135 мм

Шлицевая гайка

Набор корончатых ключей  
для заднего моста грузовых 
автомобилей MERCEDES BENZ
•	 Для ремонта и техобслуживания заднего моста
•	 Для MERCEDES BENZ Actros, гипоидный задний мост HL, HL 8
•	 Внутренний ? 117 мм
•	 Длина (общая): 200 мм
•	 6 зубьев, ширина зуба: 9,8 мм
•	 С направляющей трубкой
•	 Наружный ? 60 мм
•	 Длина (общая): 185 мм

Шлицевая гайка

Ключ для колпака ступицы грузовых 
автомобилей, ? 110 мм для плоского 
овального колпака BPW
•	 Для осей BPW Eco и Eco Plus
•	 Отлично подходит к контуру BPW ? 110 mm

Колпак ступицы

Корончатый ключ для переднего 
моста грузовых автомобилей 
MAN
•	 Корончатый ключ для MAN TGX, TGA, TGS все модели с 

2000 г. вып., напр., для переднего моста V9-82L-01 (дисковый 
тормоз с ABS) и заднего моста MERCEDES BENZ Atego, а 
также различных автобусов MAN, MERCEDES BENZ, VAN 
HOOL и NEOPLAN

•	 Внутренний ? 100,5 мм
•	 Внутренний ? (зубец-зубец): 92,5 мм
•	 Наружный ? 114 мм
•	 6 зубьев на внутренней 

стороне,  
ширина зуба 7 мм

•	 Привод: 20 мм = 3⁄4” и  
наружный 6-гр. Ä 46 мм

Набор корончатых ключей  
для заднего моста грузовых 
автомобилей MAN
•	 Для MAN TGX, TGA, TGS, напр., заднего моста: HY 1350
•	 4-гр. привод: 25 мм = 1” и наружный 6-гр.: s 60 мм
•	 6 зубьев шириной 11 мм
•	 Внутренний ? 134,5
•	 Внутренний ? (зубец-зубец): 118 мм
•	 Наружный ? 148.5 mm

Набор корончатых ключей  
для грузовых автомобилей 
MAN, MERCEDES BENZ
•	 Для ремонта и техобслуживания ступиц,  

подшипников колес или тормозных дисков
•	 Напр., для MAN TGL передний мост с 2000 г. вып. и  

L 2000 MERCEDES BENZ Atego задний мост HL2, 814 Vitaro
•	 Корончатый ключ для заднего моста, внутренний ? 87 мм
•	 Длина (общая): 65 мм
•	 6 зубьев, ширина зуба: 10 мм
•	 2 сменные направляющие трубки
•	 Наружный ?: 49 мм, 57 мм
•	 Длина (общая): 140 мм

Шлицевая гайка
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4937-7588, EAN-No. 4000896202003

4937-7582, EAN-No. 4000896201969

4937-7578, EAN-No. 4000896201990

4937-100, EAN-No. 4000896201983

772-2/16, EAN-No. 4000896161041
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Ремонт осей

Монтажная втулка для грузовых автомобилей  
SAF - резьба M75 x 1.5 правая/ левая
•	 Монтажная втулка для защиты резьбы на оси при демонтаже и монтаже подшипника
•	 Втулка имеет как правую так и левую резьбу M 75 x 1,5
•	 Для осей SAF с барабанным и дисковым тормозом с гнездом подшипника ? 88 mm
•	 Необходимо только один раз поднять узел подшипника весом около 40 кг (подшипник + 

тормозной диск + ступица) на монтажную втулку, затем сдвинуть до гнезда подшипника ? 
88 mm

•	 Наружный ? 88 мм
•	 Привод с помощью поперечного стержня или без дополнительных инструментов

Монтажная втулка для грузовых 
автомобилей MAN - резьба M75x1.5
•	 Монтажная втулка для защиты резьбы на оси при демонтаже и монтаже 

подшипника
•	 Применяется для MAN TGL, TGM, серия L, HL 2
•	 Необходимо только один раз поднять узел подшипника весом около 40 кг 

(подшипник + тормозной диск + ступица) на монтажную втулку,  
затем сдвинуть до гнезда подшипника ? 82 mm

•	 Резьба: M75 x 1,5
•	 Наружный ? 82 мм
•	 Привод с помощью поперечного стержня или  

без дополнительных инструментов (рифленая поверхность)

Монтажная втулка для грузовых 
автомобилей   
MERCEDES BENZ - резьба M75 x 1.5
•	 Монтажная втулка для защиты резьбы на оси при демонтаже и монтаже 

подшипника
•	 Применяется для MERCEDES BENZ Atego, Atego 2, Tourino
•	 Необходимо только один раз поднять узел подшипника весом около 40 кг 

(подшипник + тормозной диск + ступица) на монтажную втулку, затем сдвинуть 
до гнезда подшипника ? 78 mm

•	 Резьба: M75 x 1,5
•	 Наружный ? 78 мм
•	 Привод с помощью поперечного стержня или  

без дополнительных инструментов (рифленая поверхность)

Монтажная втулка для грузовых 
автомобилей MAN - резьба M100 x 1.5
•	 Монтажная втулка для защиты резьбы на оси при демонтаже и монтаже 

подшипника
•	 Применяется для MAN TGX, TGA, TGS , напр., для  

MAN ось HY 1350 (13 т)
•	 Необходимо только один раз поднять узел подшипника весом около  

40 кг (подшипник + тормозной диск + ступица) на монтажную втулку, затем  
сдвинуть до гнезда подшипника ? 105 mm

•	 Резьба: M100 x 1,5
•	 Наружный ? 105 мм
•	 Привод с помощью поперечного стержня или без дополнительных  

инструментов (рифленая поверхность)

Универсальный набор инструментов  
для гаек осей и шлицевых гаек
•	 Для снятия и точной установки гаек, напр., шестигранных, восьмигранных, шлицевых, с 

торцевым отверстием, с двумя отверстиями, круглых гаек с радиальными отверстиями и пр.
•	 Диапазон зажима: 35 – 170 мм
•	 Макс. крутящий момент: 700 Нм
•	 j привод 20 = 3⁄4”
•	 16 предметов в ложементе Safety-Insert-System
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6145-1CT/2, EAN-No. 4000896207282

+4

4

9013 MG

1800 Nm!Ú

300-800 Nm!
6145-1 CT

1 i
макс. ^ ? N

mm Нм об./мин. кг л/мин. дБ(А) м/с2

9013 MG 4 1800 6100 5.16 198 Lp A 96.8 12.18

1 i
Точность относительно  

величины на шкале
Диапазон момента  

затяжки Нм K Градуировка 
Нм

EAN-No.  
4000896 +

6145-1 CT 4 ± 2% 300 – 800 1283 0.25 025565

Мы не несем ответственность за опечатки!   

HAZET WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG  
; Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29 • D-42857 Remscheid • } 10 04 61 • D-42804 Remscheid • Germany 

[ +49 (0) 21 91 / 7 92-0 • \ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 • ^ hazet.de • ] info@hazet.de
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Там, где  

требуется сила ...


